





los nuevos antes de usar.

Tenga mucho cuidado cuando trabaje cerca de conductores desnudos o el bus de barras,
puede provocar descargas eléctricas si tocar los conductores.

No sostenga la pinza amperimétrica en ningun lugar mas alla del aislamiento eléctrico.

No aplique mas de la tensidon nominal, como esta marcado en la pinza amperimétrica, entre
los terminales o entre cualquier terminal y tierra.

Bastante los cables de prueba de la pinza amperimétrica antes de abrir la tapa del
compartimiento de las pilas.

Nunca opere la pinza amperimétrica con la cubierta posterior quitada ni la carcasa abierta.

Nunca quite la cubierta posterior ni abra la carcasa de un instrumento sin quitar primero los
cables de prueba o la pinza desde un conductor con corriente.

Tenga cuidado cuando trabaje con tensiéns superiores a 30V en CA de RMS (valor cuadratico
medio), 42V en CA pico o 60V en CC. Estos tensions representan un riesgo de descarga
eléctrica.

No intente medir ningln tensién que pueda exceder el rango maximo del medidor: 1000V
RMS.

No utilice la pinza amperimétrica cerca de gases ni vapores explosivos ni polvo.
Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detras de las protecciones dactilares.

Al realizar conexiones eléctricas, conecte el cable de prueba comun antes de conectar el
cable de prueba activo; Al desconectar, desconecte el cable de prueba activo antes de
desconectar el cable de prueba comun.

Desconecte la energia del circuito y descargue todos los condensadores de alto tension antes
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de probar la resistencia, la continuidad o los diodos.
Utilice solo 3 pilas AAA, instaladas correctamente en la compartimiento de pilas.

Para evitar lecturas falsas que pueden provocar descargas eléctricas y lesiones, reemplace
las pilas tan pronto cuando aparezca el indicador de la energia agotada. Verifique el
funcionamiento del medidor en un circuito eléctrico conocido antes y después de su uso.

Cuando realice el mantenimiento, use solo los componentes de repuesto especificadas.
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Caracteristica

NCV Prueba

Pinza de deteccion

Linterna

Barrera tactil

Selector de funcion de medicién

Botén de funcién

LED pantalla

Marca de alineacién
Gatillo de la pinza

Terminal de INPUT (cable rojo)

Terminal de COM (cable negro)

IONSESNONONONONONONONONS)

Botdn de mantener datos/de Linterna

Cable negro Cable rojo
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Significados de Simbolos

iTension  peligroso!  Riesgo .
& L ~o CA (la corriente alterna)
Eléctrico
~~ CAyCC === CC (la corriente continua)
Informaciones importantes - El cable de tierra
= Fusible - Indicador de energia agotada
@ Doble aislamiento
C€ Cumple con las normas de la Unién Europea y de la Asociacion Europea de Libre
Comercio (EFTA).
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B

Este producto no se debe elimina como residuo urbano no seleccionado.

Categoria de medicion Il de IEC. Distribucién trifasica, incluida la iluminacion

CATIII | comercial monofasica. Equipos en instalaciones fijas, como cuadros de
conmutacion y motores polifasicos.
Categoria de medicién IV de IEC. Conexién trifasico en la conexion del suministro,
CAT IV | cualquier conductor en exteriores.
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Funcion de Boton

FUNC

Presione el boton "FUNC." para cambiar la funcién secundaria respectiva entre
las diferentes mediciones para las aplicaciones accesibles. por ejemplo, cambiar
entre CAy CC.

J/RaN

Autorango por defecto. Presiona el botén para cambiar al modo manual y todos
los rangos. Mantenga presionado el botén 2 segundos para volver al modo de
autorango.

=)

Presione el boton "MAX / MIN", vea el Maximo y Minimo de los datos, presione el
botén "MAX / MIN" y manténgalo mas de 2 segundos para salir de las mediciones
maximas y minimas. (Aviso: Antes de usar la funcién de "MAX / MIN", presione
el botén de Ran para ajustar al rango mas adecuado. La pinza ampermétrica va a
funcionar con rango del modo munual después de activar el modo)
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Modo Relativo (REL): Almacena el valor existente (un delta) y restablece la
pantalla a Zero. Establece un punto de referencia relativo para medir con la
siguiente lectura.

Mantener datos:

Presione el botén para activar o desactivar la funcion.

(Aviso:Aseglrese de que la funcién esté desactivada al comienzo de la
medicion. De lo contrario, se simulara un resultado de medicién incorrecto.)
Funcioén de Linterna:

Manténga presionado el boton mas de 2 segundos para encender/apagar la
linterna.
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Funciones Advanzadas

Medir la intensidad en CA con la funcién “Inrush”

La corriente de Inrush es la corriente de entrada alta instantanea que extrae una fuente de
alimentacion o un equipo eléctrico en el momento del encendido debido a las altas corrientes
iniciales necesarias para cargar los condensadores y los inductores o transformadores.

Amperios

1000% . ac —»VFD_3, nrusH [
60/6OOK—> FUNC | AC — ac —> , %

| Wagnitudes de pico de la comiente

1. Apague el circuito a medir y gire selector de funcién al rangc
adecuado (60/600 X 0 1000 A ).

2. Abrace la fase del dispositivo con la pinza de deteccion.

3. Presione el boton “FUNC.” 2 veces hasta que “INRUSH’
simpolo se muestra en la pantalla.

4. Encienda el circuito. La corriente de Inrush(pico) se muestra en la pantalla.

Tiempo

Ancho de pulsos,

Notas:
» El tiempo de medicion de la corriente de Inrush es de aproximadamente 100 ms.

» Cuando un dispositivo eléctrico se enciende por primera vez, la corriente de Inrush es el aumento
o rafaga momentanea de corriente que fluye hacia él.
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Medicion de la intensidad en CA con la funcion de “VFD” ( Filtrado
de los Variadores de Frecuencia)

La funcién de VFD elimina el ruido de alta frecuencia en las mediciones de tensiéon mediante un
filtro de paso bajo. La funcién de “VFD” esta disefiado para mediciones de variador de frecuencia
(VFD). Esta funcion siempre esta activo en la mediciéon de CA.

Gire el selector de funcion y selecione el rango adecuado ( 60/600A o 1000A ),Presionando el
botén "FUNC." hasta que el simpolo "VFD" se muestra en la pantalla.

Nota: No utilice la funcién de VFD para verificar la presencia de tension o corriente peligrosos, cual
es posible exceder el valor indicado.

Medicién de la tensién en CA con la funcién de “VFD” ( Filtrado de
los Variadores de Frecuencia)

Gire el selector de funcién a la posicién vi{j o, Lez{j Presionando el botén "FUNC."hasta que el
simpolo "VFD" se muestra en la pantalla.

Nota: No utilice la funcién de VFD para verificar la presencia de tension o corriente peligrosos, cual
es posible exceder el valor indicado.
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Medicion de tensién en alta impedancia

Alta impedancia significa alta impedancia eléctrica. Se utiliza para indicar la impedancia de entrada
o la impedancia de salida de circuitos y dispositivos eléctricos en particular.

Al medir los circuitos, estos tienen menor impacto en el rendimiento del circuito, particularmente
para los circuitos electronicos sensibles o circuitos de control.

Medicion de tension en impedancia baja (Lozy )

La funcién de ;% le permite medir la tensién en CA con una impedancia baja en este modo, el
medidor reduce Ia resistencia interna para evitar lecturas de tension "fantasma". Por ello, el circuito
esta mas cargado que en el modo de medicion estandar.

A Advertencia

» No exceda 1 minuto el tiempo de medicidn continua cuando aplica medir con esta funcion Lozy.
» No utilice la funcién uzﬁ para medir la tension en el circuito que puede resultar dafiado debido a
la baja impedancia de este modo.

Autorango
Este medidor esta disefiado con el modo de Autorango, que el medidor puede seleccionar

automaticamente el rango con la mejor resoluciéon segun la medicion, no es necesario seleccionar

el rango por usted mismo.
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True RMS (real valor cuadratico medio)
A diferencia de los medidores de promedio, que pueden medir con precisién solo ondas

sinusoidales puras, el medidor de True RMS (real valor cuadratico medio) mide con precision
formas de onda distorsionadas. El calculo de convertidores True RMS requiere un cierto nivel de la
tensién en entrada para realizar una medicién. Esta es la razén por la cual la tensién en CA 'y los
rangos de corriente se especifican del 5% del rango al 100% del rango. Los digitos distintos de cero
gue se muestran en el medidor de True RMS cuando los cables de prueba estan abiertos o en corto

son normales. No afectan la precision de CA especificada por encima del 5% del rango.

Autoapagado
Sin operacion en 15 minutos, el aparato se apagara automaticamente para ahorrar energia de la
bateria. Después del apagado automatico. Presione cualquier boton para restaurar el estado de

funcionamiento del aparato.

Si presiona el botén "FUNC." y lo mantiene 2 segundos, mientras encienda la pinza amperimétrica,
la funcion de apagado automatico se cancelara. Reinicie después de apagar la pinza amperimétrica,
la funcién de apagado automatico podria restaurarse.
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Antes de Usar

Encender/apagar el medidor
Gire el selector de funciéon (5) a cualquier posicién de medicién para encender la pinza
amperimetrica. Cuando gira el selector de funcién a OFF, se apaga el medidor.

Instalaciéon o reemplazo de pilas
Cuando la tension de las pilas cae por debajo del valor requerido para una operacién adecuada,
aparece el
Simbolo 3 en la pantalla y la pinza amperimétrica
emite un pitido.Pasos:
1. Apague la pinza amperimétrica y quite los cables
de prueba.

2. Abra la tapa de la compartimiento de las pilas
con un destornillador,en la parte posterior del aparato.

3. Reemplace las pilas con 3 pilas AAA nuevas de 1.5V.
Observe la polaridad correcta al instalar las pilas.

+

4. Cierre la cubierta posterior y apriete el tornillo.

+AAA )
AAA D
+ARA_ )
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Conexidn de los cables de prueba
No pruebe en casos de que los cables estan

males asentados, lo que pueden causar lecturas intermitentes en la pantalla. Para garantizar una
conexion adecuada, presione firmemente los cables en el Terminal por completo.

T Incorrecto

;l; é; g

z ok

e Correcto
Realizar Mediciones
Medicion de Intensidad en CA
/A Advertencia
. Al medir la intensidad de la corriente, desconecte todos los cables de prueba desde la pinza
amperimétrica.

. Mantenga los dedos detras del aislamiento eléctrico (4).
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4.

Al medir la intensidad de la corriente, centre el conductor en la pinza de deteccion.

Gire el selector de funcién a la configuracion de corriente adecuada (60/600A o 1000).

Abra la pinza de deteccion presionando el gatillo de la pinza amperimétrica, luego abrace el
conductor medido en la pinza.

Cierre la pinza de deteccion y centre el conductor medido con las marcas de alineacién de la
pinza.

Vea el valor actual en la pantalla.

Nota:

Se recomienda abrazar SOLO UN CONDUCTOR en la pinza amperimétrica a la vez.

siLos aparatos eléctricos de consumo van enfundados con los 3 cables, fase, neutro y tierra
juntos. En tal situacion, los dos hilos se anulan debido a los dos cables siempre fluye en
direcciones opuestas, los campos magnéticos de dos cables se cancelan entre si. Debiendo
cortar la funda exterior de proteccion y separar los cables o es nececesario un separador de
cable si queremos hacer una medicion correcta, de lo contrario se muestra el resulto
incorrecto 6 Zero.

Si la corriente se mueve en la misma direccion, se puede colocar mas de un conductor en
pinza a la vez y el valor de medida de la intensidad de la corriente se suman.
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N

Rango de frcuencia:
0.1~600A: 40Hz~400Hz
600~1000A: 40Hz~60Hz

133

601600



Medicion de tensién en CA/CC

1. Gire el selector de funcion a la posicion veo{; o Lz{f, presione la "FUNC." para cambiar la
funcién de medicion entre la tensién en CA o en CC.

2. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de
INPUT.

3. Mida la tension tocando las sondas de los cables a los puntos de prueba deseados del
circuito.

4. Vea el valor en la pantalla

A\ Advertencia

. No exceda 1 minuto el tiempo de medicion continua cuando aplica medir con esta funcion
Loz |

° No utilice la funcidn wez{j para medir la tension en el circuito que puede resultar dafiado
debido a la baja impedancia de este modo.
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A\Precaucion
Medicién de tension de alta impedancia: 10MQ
Medicion de tension de baja impedancia: 300kQ
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Medicion de frecuencia y ciclo de trabajo
1. Gire el selector de funcion a la posicion Hz%.
2. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de

IINPUT.
3. Conecte las sondas de cables a los puntos de mediciéon (conecte a la corriente eléctrica
medida o al circuito en paralelo).

4. Vea el valor en la pantalla

A\Precaucion
»En el modo Hz%, Rango: 0~10MHz Sensibilidad
de Tension: 0.5~10V CA (a medida que aumenta
la frecuencia, la tension debe aumentar
en consecuencia).
»En modo V, Rango: 10Hz~10 kHz Sensibilidad
de Tension: > 0.5V CA (a medida que aumenta la Hz%
frecuencia, la tension debe aumentar en consecuencia).
»En modo A, Rango: 10Hz~1 kHz Sensibilidad de
la tension:> 20A (a medida que aumenta la
frecuencia, la tension debe aumentar en consecuencia).

Negro
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Medicion de resistencia

Gire el selector de funcion a la posicion , §7

el simpolo “MQ” se muestra en la pantalla.

Desconecte la energia desde el circuito medido.

Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de
INPUT.

Mida la resistencia tocando las sondas a los puntos de prueba deseados del circuito.

6.  Vea el valor en la pantalla.

Pobd =

Nota:

Al medir la resistencia en un circuito, el valor puede
verse afectada por otros circuitos.

Proteccion de descarga: 250V

S —> | 0 —>-n —> ok > 3t

A t
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Medicién de continuidad

1. Desconecte la energia del circuito medido.

2. Gire el selector de funciéon a la posicion e , presione el boton "FUNC." hasta que el
simpolo *" se muestra en la pantalla, la funcién de continuidad se activa.

3. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de
INPUT.

4. Conecte las sondas de cable al circuito o componente a probar.

5. El valor de resistencia se muestra en la pantalla.

Nota: Al medir la resistencia en un circuito, el valor puede verse afectada por otros circuitos.
Medicion de tension Approx. 1V

Proteccion de descarga: 250V

n.
B

Negro
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Medicion de diodo
1. Gire el selector de funcién a la posicion {:t , presione el boton "FUNC." 2 veces hasta que el
simpolo »+ se muestra en la pantalla.
2. Desconecte la energia desde el circuito medido.
3. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de
INPUT.
4. Conecte el cable de prueba negro al lado negativo y el cable de prueba rojo al lado positivo
del diodo que se esta probando.
5. Lea el valor de la tension de polarizacion directa en la pantalla.
6. Si la polaridad de los cables de prueba es la inversa
de la polaridad del diodo, el valor de la pantalla LCD muestra
"OL". Esto se puede usar para distinguir el lado positivo y

. . Negro
el lado negativo de un diodo.

AAdvertencia

Para evitar descargas eléctricas al probar diodos en un circuito

asegurese de que la energia del circuito esté apagada y que todos
los condensadores estén descargados.

Proteccion de descarga: 250V
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Medicion de capacidad eléctrica

1. Desconecte la energia del circuito que se esta probando.

2. Gire el selector de funcion la posicion , presione fi la "FUNC." 3 veces hasta que el
simpolo “nf” se muestra en la pantalla.

3. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM vy el cable de prueba rojo al terminal de
INPUT.

4. Conecte las sondas de cables con circuito o componente (capacitancia) a probar.

5. Ver el valor en la pantalla.

A\ Advertencia:

Para evitar descargas eléctricas al probar diodos en un circuito, asegurese de que la energia del
circuito esté apagada y que todos los condensadores estén descargados.

Al medir condensadores pequefios, active la funcién de REL (el valor relativo) para restar el valor
de capacitancia residual del medidor y el conductor cuando la sonda de prueba esta abierta.

Al medir una capacitancia superior a 100 uF, tomara mucho tiempo medir correctamente.
Proteccion de descarga: 250V
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Medicion de temperatura

1. Gire el selector de funciones a la posicion C/°F.

2. Conecte el cable de tipo K con el termopar al aparato, el polo positivo (rojo) del termopar al
Terminal de INPUT y el polo negativo (negro) al Terminal de "COM".

3. Pdéngase en contacto con el termopar con el objeto probado, luego el valor se muestra en la
pantalla.

d

A\ Advertencia
Para evitar una posible descarga eléctrica, NO aplique el termopar a ningun conductor que tenga
mas de 30V CA, 42V pico o 60V en CC a la tierra.

Nota: Lleva mucho tiempo restaurar el extremo frio del termopar en el aparato para lograr un
equilibrio térmico con el medio ambiente.
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NCV (Deteccion de la tensién sin contacto)

A Quite los cables de prueba antes de utilizar la funcién de NCV . por lo contrario, la

sensibilidad de deteccion se vera afectadadetection.

1. Gire el selector de funciones a la posicion NCVILVE | e| simpolo "NCV" se muestra en la
pantalla.

2. Luego, haga la sonda NCV acercarse gradualmente al punto detectado.

3. Cuando se detecta la sefial de campo electromagnético débil, el simpolo " - - L " se muestra
en la pantalla, luego suena un pitido lento y LED indicador verde esta encendido.

4. Cuando se detecta la sefial de un fuerte campo electromagnético, el simpolo " - - H " se
muestra en la pantalla, suena un pitido rapido y LED indicador rojo esta encendido.
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Deteccion de Live

A\ Quite el cables de prueba negro antes de utilizar la funcién de LIVE . por lo contrario, la

sensibilidad de deteccion se vera afectada.

1.

@

Gire el selector de funciones a la posicion NCVILVE | presionando el botéon "FUNC." hasta que
“LIVE” simpolo se muestra en la pantalla.

Conecte el cable de prueba rojo al terminal de INPUT.

Luego, conecte el cable de prueba rojo al conductor a medir.

Cuando se detecta la sefial de campo electromagnético débil, el simpolo " - - L " se muestra
en la pantalla, suena un pitido lento y LED indicador verde esta encendido.
Cuando se detecta la sefial de un fuerte campo electromagnético, el simpolo " - - H " se

muestra en la pantalla, suena un pitido rapido y LED indicador rojo esta encendido. En
general, lo que indica que el conductor medido es la fase.
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Especificacion

Muestra 6000 cuentas, True-RMS
Frecuencia de renovacion approx. 3 Hz

Impedancia 10 MQ(V rango)

Pilas 3 x AAA(1.5V)

Pesos hacia 700g

Tamano 285mm x135mm x 60mm

Seguridad/Calificacion

IEC 61010-1,Nivel de contaminacion Il
IEC 61010-2-032: CAT 11l 1000V / CAT IV 600V
IEC 61010-2-033: CAT Il 1000V / CAT IV 600V

Temperatura de funcionamiento

0 hasta +40 'C

Humedad de funcionamiento

<80 %

Altura de funcionamiento

0 hasta max. 2000 m

Temperatura de almacenamiento

-10 hasta +60 C

Humedad de almacenamiento

<70%
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Parametro Tecnoldgico

Funcion Rango Resolucién precision
600mV/6V60V/600V 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V +(0.5%+5)

Tension en CC
1000V % +(0.8%+5)
600mV/6V60V/600V 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V +(0.8%+5)

Tensién en CA  |[750V 1V +(1.0%+5)
\VFD(750V) 0.1V +(2.0%+5)

Intensidad en  |60A/600A/1000A 0.01A/0.1A/1A +(2.5%+8)

CA VFD: +(5.0%+10)

INRUSH: +(5.0%+10),

Resistencia 6000Q/6kQ/60kQ/600kQY/ 10.1Q/0.001kQ/0.01kQ/0.1kQ/  |£(1.0%+5)

6MQ/60MQ 0.001MQ/0.01MQ
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10nf/100nf/1000nf/10uf/  [0.001nf/0.01nf/0.1nf/0.001uf/  |£(4.0%+5)
100uf/1000uf/10mf 0.01uf/0.1uf/0.001mf
Capacidad
100mf 0.01mf +(5.0%+10)
10Hz/100Hz/1000Hz/10k [0.001HZz/0.01Hz/0.1Hz/0.001k [£(1.0%+3)
Hz/100kHz/1000kHz Hz/
Frecuencia 0.01kHz/0.1kHz
10MHz 0.001MHz +(3.0%+3)
Ciclo de trabjo [1%~99% 0.1% +(3.0%+3)
-20C~0C 1T +3°C
0C ~400C +1.0% 0 £ 2°C
T ¢ 400°C ~ 1000°C +2.0%
mperatur
(% che)a U 4T~ 32 1F 6T
’ 32T~ 752°T +1.0% 0 £ 4°F
752°F ~ 1832°F +2.0%
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Mantenimiento

A\ Advertencia

Para evitar descargas eléctricas, desconecte los cables de prueba antes de abrir la cubierta
posterior. Nunca use el aparato con la cubierta posterior retirada.

Las reparaciones o los servicios no estan cubiertos en este manual solo deben ser realizados
por personal calificado.

Para evitar contaminaciéon o dafios estaticos, no toque la placa de circuito sin la proteccion
antiestatica adecuada.

Si la pinza amperimétrica no se va a utilizar durante mucho tiempo, quite las pilas. No
almacene el aparato en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.

limpieza del aparato

Para evitar dafar el aparato, no use abrasivos o solventes en este aparato.

Limpie periddicamente el aparato con un pafio hiumedo y detergente suave.

Mantenga seco el aparato, ni deje que agua dentro del interior del aparato. Esto puede
provocar descargas eléctricas o dafios al aparato.

Limpie los contactos con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.
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Garantia de 3 Anos

KAIWEETS oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos debido a
materiales defectuosos o a fabricacién durante tres afios a partir de la fecha de compra, siempre
que:

Proporcionar comprobante de compra.

No intentar reparar por el personal no autorizado.

El producto se us6é normalmente.

El producto no fue maltratado.

Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante de
compra a nuestros distribuidores autorizados o0 a nuestra discrecion. Para obtener mas detalles
sobre el alcance de la garantia y la informacion de reparacion de la garantia, por favor envie correo

electrénico a support@Kaiweets.com.




