








« Sélo los personales calificados y autorizados debe reparar el nivel laser
utilizados los accesorios originales. Esto garantiza la seguridad del aparato
de medicion.

» Guarde el aparato fuera del alcance de los nifios o de cualquier persona
no capacitada. Es posible hacer dafio a ellos mismos o a los demas
involuntariamente.

» No utilice el nivel laser en las condiciones explosivas, como en entornos
de liquidos inflamables, gases o polvos. Se pueden crear chispas cuando
usa el aparato, lo que pueden encender el polvo o los humos.

» No haga ninguna modifucacion a el nivel laser.

Uso previsto

Este nivel laser es disefiado para determinar y verificar lineas horizontales,
verticales. Es un aparato de laser exclusivamente que adecuado para las

lugares de trabajo cerradas.
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Operacion Inicial

* Proteja el nivel laser contra la humedad y la luz solar directa..

» No someta el nivel laser a temperaturas extremas o variaciones de
temperatura. En caso de grandes variaciones de temperatura, deje que el
aparato se adapte a la temperatura ambiente antes de ponerlo en
funcionamiento.

- Proteja el nivel laser de los golpes fuertes o caidas.

» Apague el nivel laser durante el transporte.
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Informacién Esencial

Nivel laser CM701

H: Ventana del Laser Horizontal

|
|
l
| o
: V1: Ventana Frontal del Laser Vertical

R Botén de Bloqueo
V2: Ventana Lateral del Laser
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Type-c Interfaz de Bateria 1/4" Orificio con Rosca

Linea Vertical del laser 1 Indicadora del Autonivelaciéon
O o

Linea Horizontal del Eéser I:ldicadora de Bateria

NOTA: 4 indicadoras de bateria encendidas -- Bateria cargada.

1 indicadora de bateria encendida -- Bateria agotada
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Control Remoto

@ : Controle el laser vertical en la
parte frontal del aparato.

@ : Controle el laser vertical en el
lateral del aparato.

0 : Controle el Iaser horizontal.

@ : Controle la intensidad del laser.
Es libre de optar entre 4 niveles.
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Modos de Operacién

Modo de Autonivelacién

- Deslice el boton de bloqueo a la posicion " a encender el nivel laser.

- Al encender, el nivel laser lanza Immediamente 1 linea horizontal y 2 linea
vertical que estan autoniveladas entre rango de +4°. Siempre que finalice la
autonivelacion, el rayo de laser deja de parpadear, la indicadora se vuelve
verde. Presione brevemente el botén correspondido a controlar las lineas
del laser:

Linea Laser Vertical El Boton de Configuracion de
(Ventana Frontal) Intensidad del Laser

o

b
Linea Laser Vertical
(Ventana Lateral)

&
Linea Laser Horizontal

- Deslice el boton de bloqueo a la posicién " a apagar el aparato.

NOTA: Siempre mantenga el botén de bloqueo en la posicién ﬂ " al mover o guardar el nivel
laser.
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Modo Manual

En el modo manual, el nivel laser no se autonivelara. Se puede sostener con
la mano o colocar sobre una superficie inclinada para proyectar un rayo laser
rigido independientemente de la orientacion.

Mantenga presionado el boton "@" mas de 3 segundos a encender el aparato.
Presione brevemente el boton " ®" a configurar ciclicamente la intensidad del
laser. Es libre de optar entre 4 niveles de la intensidad del laser.

Modo de Pulsado

En el modo manual, mantenga presionado el boton " @ a activar el modo
de pulsado, la indicadora de pulsado va a parpadear. EI modo de ahorro de
energia no es aplicable en este modo. En el modo de pulsado, puede usar
el aparato equipando con el receptor laser (no incluido) para realizar la
nivelacion a largas distancias o cuando los rayos laser no son visibles.
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Especificaciones

Clase del Laser Clase I
Longitud de onda del laser 505~550nm
Presicion de nivel +1.5mm/5m
Rango Leveling / Compensation 4°+ 1°
Distancia de alcance (Linea) 30m

Duracion

Grado I: 6 Horas
Grado II: 9 Horas
Grado llI: 15 Horas
Grado 1V: 30 Horas

Fuente de alimentacion

3.7V 4000mAnh / Lithium Bateria

Grado de proteccion IP

IP54

Rango de la temperatura de -10°C~+50°C
operacion
Rango de la temperatura de -25C~+70°C

conservacion
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Solucién Rapida de Problemas

P: No se pudo apagar el nivel laser presionando el botén de encendido
cuando esta en el modo de autonivelacion.e.

R: En el modo de autonivelacion, el botén de encendido se utiliza para
configurar el modo de ahorro de energia (con pulsacion corta) y optar el
modo de pulso (con pulsacion larga). Puede deslizar el boton de blogueo a la
posicion to "@ g apagarlo.

P: El mode de Autonivelacion no funcina.

R: Asegure que el boton de bloqueo esta en la posicion "m "y el rango de
inclinacién es menos de 4°, de lo contrario, el laser siempre parpadeaba.

P: El nivel laser se apaga cuando desliza el boton de bloquo desde "B "to
@
R: Al boton de bloqueo esta en la posicion "8 " | el laser level esta en el Modo
Manual. Usted mantenga presionado el botén de encendido "®" a encender el
aparato.
P: Hay muchas lineas laser reflejadas.
R: Es normal la linea laser se refleja cuando el nivel laser se usa alrededor de
baldosas de vidrio o ceramica.
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Mantenimiento

- Mantenga y guarde el aparato limpio para siempre.

- Limpie regularmente las superficies de la ventana del laser y preste
atencion a limpiar los pelusas o fibras.

- Limpielo con un pafio humedo y suave ni ningunos abrasivos ni solventes.
- No sumerja el aparato en cualquieres fluidos.

+ Guarde y transporte el aparato colocado en el estuche de proteccion
suministrado.

- Si el nivel laser deja de funcionar, se debe reparar por un servicio
postventa autorizado. No abra el aparato no autorizado por usted

mismo.

- En caso de reparaciones, envie el nivel lasér colocado en el estuche de
proteccion.

51



Tres Aios Garantia

Confiamos en nuestros productos y ofrecemos un servicio excelente y
profesional a nuestros clientes. Esta declaracién se suma a sus derechos

efectivos y no lesiona sus derechos legales.

CIGMAN oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis
cualquieres defectos debido a materiales o a fabricacion durante tres

afos a partir de la fecha de compra:

* Proporcionar comprobante de compra.

* No intentar reparar por los personales no autorizados.

* El producto solo ha sido sometido a un uso/desgaste normal.

* El producto no fue maltratado.

No duda en contacto con nosotros
Email: support@cigman.com
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Note Sulla Sicurezza @

E possibile lavorare in sicurezza con lo strumento di misura leggendo
completamente le informazioni di funzionamento e di sicurezza e rispettando
scrupolosamente le istruzioni in esse contenute. Non rendere irriconoscibili
le etichette di avvertenza sullo strumento di misurazione. Conserva queste
istruzioni per riferimento.

» Attenzione - L'uso di apparecchiature operative o di regolazione non
menzionate puo portare a pericolose esposizioni alle radiazioni.

* Mentre il prodotto & in funzione, fare attenzione a non esporre gli occhi al
raggio laser che emette. L'esposizione al raggio di un laser di Classe 2 &
considerata sicura per un massimo di 0,25 secondi. | riflessi delle palpebre

forniscono normalmente una protezione adeguata.

» Non fissare direttamente il raggio o guardare direttamente con strumenti
ottici o impostare il laser all'altezza degli occhi.
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* Far riparare lo strumento di misura da specialisti qualificati utilizzando
ricambi originali. Cido garantisce il mantenimento della sicurezza dello
strumento di misurazione.

» Non consentire ai bambini di utilizzare strumenti di misurazione laser
senza supervisione. Possono inavvertitamente accecare gli altri o se stessi.

» Non utilizzare lo strumento di misurazione in un ambiente esplosivo come
liquido, gas o polvere infiammabili. Pud generare scintille nello strumento di
misurazione, che possono incendiare polvere o fumo.

» Non apportare modifiche all'apparecchiatura laser.

Uso Previsto

Questo strumento di misurazione viene utilizzato per determinare e
controllare le linee orizzontali e verticali. Questo strumento di misurazione &

particolarmente adatto per I'uso in luoghi di lavoro chiusi.
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Operazione Iniziale

* Proteggere lo strumento di misurazione dall'umidita e dalla luce solare
diretta.

» Non sottoporre lo strumento di misurazione a temperature estreme o
variazioni di temperatura. In caso di grandi variazioni di temperatura,
lasciare che lo strumento di misura si adatti alla temperatura ambiente prima
di metterlo in funzione.

« Evitare forti impatti o cadute dello strumento di misurazione.

» Spegnere lo strumento di misura durante il trasporto.
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Panoramica del Prodotto

Livello laser

H: Finestra laser orizzontale

o
V1:Finestra laser verticale anteriore

-]
Interruttore di blocco

V2: Finestra della linea laser laterale
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Interfaccia di tipo C. Vite da 1/4 "

Linea laser verticale 1 Indicatore di livello

] a

@ _©

0000

L] o
Linea laser orizzontale Indicatore della batteria

Linea laser verticale 2

Nota: Quattro indicatori di batteria --Addebitato
Un indicatore della batteria --Batteria scarica
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Telecomando

@ : Controlla la linea laser verticale
nella parte anteriore dello strumento.

@ : Controlla la linea laser verticale sul
lato dello strumento.

0 : Controlla la linea laser orizzontale.

@ : Controlla la luminosita del laser, ci
sono 4 marce da regolare.
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Modalita Operative

Modalita di autolivellamento automatico

+ Per accendere lo strumento di misurazione, fare scorrere blocco interruttore su
a posizione.

- Immediatamente dopo I'accensione, lo strumento di misura invia 1 raggio

orizzontale e 2 raggi verticali con campo di livellamento automatico di + 4°.

Una volta terminato il livellamento, i raggi laser non lampeggeranno piu,

l'indicatore si illumina di verde. Premere brevemente il pulsante

corrispondente per controllare i raggi laser:

Luminosita

Chiave di regolazione
°

V1: Linea laser verticale
(Parte anteriore dello strumento)
°

GE—ab|f

—L
@ >
H V.

) e &
Linea laser orizzontale Linea laser verticale
(Lato dello strumento)

- Per spegni lo strumento di misurazione, spostare l'interruttore di "
posizione.
NOTA: Quando si sposta o si ripone il livello, tenere l'interruttore a scorrimento nella 1B
posizione.
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Modalita Manuale

In modalita manuale, lo strumento di misurazione non sara autolivellante.

Puo essere tenuto a mano o posizionato su una superficie inclinata per
proiettare un raggio laser rigido in qualsiasi orientamento.

Per accendere / spegnere lo strumento di misurazione, tenere premuto il tasto
"@ per piu di 3 secondi. Pressione breve " ©" per regolare ciclicamente la
luminosita sono disponibili quattro marce.

Modalita Pulse

Nella modalita autolivellante, premere a lungo " @ per entrare in modalita
impulso, la spia continuera a lampeggiare. Questa modalita non & valida in
modalita di risparmio energetico. Quando si apre la modalita a impulsi, &
possibile utilizzare un ricevitore laser (non incluso) per eseguire il
livellamento a lunghe distanze o quando i raggi laser non sono visibili.
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Specifica

Classe laser Classe I
Lunghezza d'onda del laser 505~550nm
Precisione di livellamento +1.5mm/5m
Gamma di I!vellamento/ 4°+ 1°
compensazione

Distanza di lavoro (linea) 30m

Tempo di operativita

Prima marcia: 6 ore
Seconda marcia: 9 ore
Terza marcia: 15 ore
Quarta marcia: 30 ore

Fonte di potere

3.7V 4000mAnh / Batteria al litio

Classificazione IP IP54
Intervallo di temperatura di -10C~+50°C
funzionamento

Intervallo di temperatura di -25°C~+70°C

conservazione
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Risoluzione dei Problemi

Q: Impossibile disattivare il livello laser premendo il pulsante quando € in
modalita di autolivellamento automatico.

A: Nella modalita di autolivellamento automatico, il pulsante chiave viene
utilizzato per impostare la modalita di risparmio energetico (pressione breve)
e la modalita impulso (pressione lunga). Puoi portare l'interruttore di blocco
su" @ " posizione per spegnere.

Q: La modalita di autolivellamento automatico non funziona.

A: Assicurati che l'interruttore di blocco sia su "m " posizione e la gamma di
autolivellamento & di circa 4 °, altrimenti lampeggera sempre.

Q: Quando sposto l'interruttore di blocco da RPN E posizione, il livello del
laser si spegne.

A: Il livello del laser & in modalita manuale quando l'interruttore di blocco € su
"M " posizione, puoi premere @ per attivare la modalita.

Q: Ci sono molte linee laser riflesse.

A: E normale quando la livella laser viene utilizzata attorno al vetro o alle
piastrelle di ceramica.

63



Manutenzione

- Mantenere sempre pulito lo strumento di misurazione.

- In particolare, pulire regolarmente le superfici in corrispondenza
dell'apertura di uscita del laser e prestare attenzione a eventuali lanugine
o fibre.

+ Rimuovere i detriti utilizzando un panno umido e morbido, non utilizzare
detergenti o solventi.

- Non immergere lo strumento di misurazione in acqua o altri fluidi.

- Conservare e trasportare lo strumento di misurazione solo
nell'imballaggio di protezione fornito.

- Se la livella laser & inutilizzabile, deve essere riparata da un

servizio post-vendita autorizzato. Non aprire il misuratore da soli.

- In caso di riparazione, inviare lo strumento di misura imballato nel suo
imballaggio protettivo.
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Tre Anni di aranzia
Siamo fiduciosi nei nostri prodotti e offriamo un servizio eccellente e
professionale ai nostri clienti. Questa dichiarazione ¢ in aggiunta ai tuoi

diritti effettivi e non lede i tuoi diritti legali.

CIGMAN riparera, entro tre anni dalla data di acquisto, eventuali difetti
causati da difetti di materiali o di lavorazione saranno forniti

gratuitamente, a condizione che:

* Viene prodotta la prova di acquisto.

* L'assistenza / riparazione non & stata tentata da persone non autorizzate.
« |l prodotto é stato soggetto a normale usura.

« |l prodotto non & abusato.

Domande o dubbi?
Email: support@cigman.com

65



A

B O B

EE—F

ks

NNy 2a—T 4T

AT F VA

BEEH O FRAL

66

67
70
73
75
76
77
78



9

ZEHH
BlEd & LT 2HRE L CHA. T IWXHEN BTRRC R A
Ly Bl LB rRECHTE LY. LY RIHLBOBELE S L E
BHCcErVLICLEOTEEL., SBACINSOFHEEMHRIFL TS

Y

L,
FR-FRENTOROREL 2GR 2 BT 2 & A2 U AR O %
MBARMEAD Y &7 .

SRSOEERE . BT 2L HBCHERT 2O S DXERL TS
Ve 77 A2L —F—DE—ANDOBEEE . RK025BHEETH R ERL SN
T, X ORSHGER. #Y) xR AL 7.
CE—AFHBEROD D ERETHER LY, BOmS L —F—%HHE
LD LTS,

LB LG BRO D B EMIREBIEL T EEL. ZhcE D,

WOZEMNPHERFE N £ T,
67



TR EAL T —RBHLBEAH T2 AL LTSS 0, s
FEMETCMOARHPEG BB C T 2N H D £ 7.

SATRYE DR A AL B EA EOBERED D R THIEL 0TS L, A
BKAEDFEAEL . EC D RERFEKS 2TREMERH 0 £ 5

LB LB ESIEL AT E S L,
84
LS LA KPREEEZEHRL CFy 73222 HMEL

TwEd.

L= =B L ARG PSS EERG TCORECDEEL T E 7.

68



IR

RAREEHE» s L — BRI LS A REL TS0,

LS LS R A REREEENC S5 S an TS0, RETAK
EaGtd. v BB UREABRECTHEL Thr AL TS L,
LB L BN EREPE T ER T TS 0,

ST L =SB LAE A 7L TS 0,

69



B OME

L —F—aHL R

SAFCAOw /A1 F R

BHL—Y—31> LRI T—9—

IO
[ ®OOOO@X SHL—F—5T>

KEL—H—F1> NyFU—A2SIr—5—

70



V2 WIS

FEADD Ny 7Y —HIRTC. BECABSINL T E T,

120Ny 7 ) —A 2 7r—X—X. Ny 7 U —KFIT&NEF,

71



YEar

@*ﬁ%%&@ﬁﬁﬁc:a@%ﬁﬁv—f—a4
VERIBL £ T,

D wmomc sz L —¥—5 1
vEHRMEL £,

07J(z'zl/—44j>‘v—74 vEHIEL &,

Q. —r—omzsemmzy.
WA B %740 BH 0 £ .

72



EfEE— N

HEleL 7L RY Y7 £—|

-b-ﬁ-%ﬁt%®x4v%%An5uu\ny7x4v%%rajwﬁﬁux
4 RS HEET.

CEBEEANEEAC, LS LS s4eo BB R Y > 7 HPHT1D DK
Fe—LE2DDEHE—LEREFELET. LRYYIBRKTT L, L—F—

KFEL—H—F1> EHL—Y—FT1>
E—LAEBL AL AN, A Y r—R—ARECEITL E 7. T2 ELK

CEEAMLTC, L= —be—axdL £ 9.

LB LROBEEMB . oy 2 ALy 75 [R) OB RS A
P&t ET.

E:%ﬁituﬁ%?%t%u\x?%Fx4v+%FﬂJ®ﬁ§uﬁ%LT<ﬁém
73



FHE—F

FHE—FCE. HEY—VE LV 7L RY YT B D EHA. FTRHD

A HERIICEO T FROFAC L —F—b—2 5 RW T30 TE &
¥

LB LBOA A7 ENV B k. (@) #3WLLEM LS &
T (@] 2T e, W28 2APMCHARTET, 420F 7 2 HTE
£7.

NIWVRAE—N

en 7L Ry v E—FTE. (@] #RHLLTALVRAE—FIZAS
EAYYT—RSA FAERMLETET. COE—NE. HEHE—F
TRENTT. L AE—FEMLCE. L—F—L >v—1— (FIFE) %
AL T, REFECL — ¥ —E—LARZZ0VEELCLRY VT 2FEITTE
Ed N

74



&

L — R 7521l
L—H—2 A7 505~550nm
54 VKEE +1.5mm/5m
ER7 57— 4 4°% 1°
YRR 30m
*71: 6 IR H)
. * 72: 9 IR H)
AL * 7315 K
* 7 4: 30 FE[H]
Ny 7Y — 3.7V4000mAh/ U F 7 A A F >~
Ny 7Y —
IP ke IP54
A58 FH i P S -10°C~+50°C
LRAT Tk £ 81 ] -25°C~+70°C

75




NS WY 2a—T 47
QHBEtLZLRY VT E—FDEERXF—RXEIL TH L —F—HH
L#EAFZ7ICTEEHATL 200,

A HEe L 7L RY VT E—FTIE, F—R KXV 2FHLTETAE—D
L) &AL AE—F (EL) #®EL&T. 0w 2 Af v F 4

(8 OB TA 7T B EBTELT.

QHFLL 7L RY YT E—NEHEREL EHA.

Aoy /2y FH (R ORBECHY . AFLL 7L N > 7 F#HIAL
LTHBIERERLTLLES L, 2 Ta0LEE. W HEKL £,
QuysAfyF% (B] »ms [B] ORBCET & L—F—RIL B
7D £9.

Aoy ALy FH (B OfBehdzes, L —F—BHLBEFHE—F
T3 @] 2L CE—FEA L ET.
QR LIL—F =5 v Bl SAbHY £7.

AATARELT Iy I XA VDRI L —F—L XL T 2585 FHET
T
76



AT VAR

Ly B LB R CTERC o T 0,

- R L = — O OB N ORI £ EHCER L. B
EEL TS0,

WO LTS HOAMTT I HRKEMY 3. BHEAICHAGAEHAL 20
TS,

LRI LS E KA EDWRICRS AL TS L,
=B LB ROy r— I DR RE B & UL
TS0,

LB LB T R VEEE . RESN T 72— —¢E
A > TS 2LERH Y &, ANTY — VBT AVT L
S,

BHOMKE . RE Sy s B L —F— R L B E BIXY
-1

77



34 D IRAE

WA BRCAEER-> B, BEHCEN 7072y v aF iy
—EZ2FREL T ET. COFEPHE L L -OAMEERCEMSh 2
DTHY . BEHFDIEEOHEMEHOI2LDTEDHY €A,

CIGMANUE . LI F D% %1z U 72854 MAH 2 534 H. XD » 3
MR & 7o 1g B ORI E BRICIEEL £ 4.
HENDFE ERUEL TS 0,

cH—EAMBHE, IR THLAEVACE o THAASN TV EE A,
CBEE D D DN O EEZU T ET.

CHIT DAL H D EH A

A—J)v 7 KL R:support@cigman.com
78



