











































































































2) Utilizzare la funzione di ricerca cavo: uguale alla procedura precedente. Se il ricevitore rileva un segnale, il
cavo € continuo.

Avwviso di batteria scarica:

Awviso trasmettitore: Quando la tensione della batteria del trasmettitore e inferiore al livello operativo, il LED della
funzione di ricerca lampeggia. Si prega di sostituire la batteria in tempo.

Awviso ricevitore: Se la spia LED dell’ordine dei fili & fioca o il suono del ricevitore & molto basso, si prega di
sostituire la batteria.

Manutenzione

Non tentare di riparare questo strumento a meno che non siate tecnici qualificati con esperienza in calibrazione,
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test delle prestazioni e manutenzione.
Pulire regolarmente I'involucro dello strumento con un panno umido e una piccola quantita di detergente. Non
utilizzare solventi abrasivi o chimici.

Sostituzione della batteria

Seguire questi passaggi per sostituire la batteria:

Usare un cacciavite per svitare il coperchio del vano batteria
Rimuovere il coperchio e la vecchia batteria

Inserire una nuova batteria dello stesso tipo

Richiudere il coperchio e fissarlo con le viti

Contenuto della confezione

° Manuale utente x1

° Clip a coccodrillo RJ11 (nera) x1
° Cavo adattatore RJ45 (nero) x1
. Batteria 6F22/9V x2
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Advertencia E

ii El contacto con aparatos eléctricos puede causar descarga eléctrica, lesiones graves o la muerte. Para
evitar lesiones o la muerte por descarga eléctrica, siga estrictamente las instrucciones.

o Lea atentamente todo el contenido de este manual.

Utilice el producto segun las instrucciones de este manual; de lo contrario, la proteccién que ofrece podria
verse anulada o debilitada.

No utilice el producto si esté dafado (por ejemplo, carcasa agrietada).

No use este producto durante tormentas eléctricas, clima humedo o lluvia.

No utilice este producto para detectar cables de alta tension (como lineas de alimentacion de 220 V).
No utilice el producto en entornos con gases inflamables, polvo denso o vapor de agua.

No utilice el producto sin la tapa de la bateria o si esta estd mal colocada.

Los cables de prueba deben desconectarse del circuito antes de abrir la tapa de la bateria.

No intente reparar este producto. No contiene piezas que el usuario pueda reemplazar.

Voltajes superiores a 30 V CA o 60 V CC pueden causar descargas eléctricas.

Después de su uso, apague manualmente tanto el transmisor como el receptor. Si no va a usar el
dispositivo durante un tiempo prolongado, retire las baterias.

Descripcién del Producto
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Este dispositivo es una herramienta portéatil para pruebas de cables. Es compatible con mas tipos de cables, ofrece

funciones més potentes y se aplica en una gama més amplia de escenarios. Es una herramienta esencial para

ingenieros de telecomunicaciones, técnicos de cableado y personal de mantenimiento de redes.

Funciones principales

[ ] Trazado de Cables: Rastrear cables RJ11, RJ45 y otros cables metalicos con el adaptador incluido
[ ] Mapeo de Cables: Detecta el orden de los hilos, circuitos abiertos, cortocircuitos, errores de conexion y

polaridades invertidas en cables de red

° Deteccién de Nivel y Polaridad: Prueba niveles de voltaje de linea e identifica la polaridad

positiva/negativa

° Deteccién de Linea Telefénica: Determina el estado de la linea telefénica en tiempo real —libre, sonando

o descolgada— e identifica las lineas TIP y RING

° Prueba de Continuidad: Verifica la continuidad del cable para una solucién de problemas rapida y precisa.

Especificaciones Técnicas

Temperatura de funcionamiento:

32—104°F / 0—40C

14—122°F /-10—50C

Temperatura de almacenamiento:
Humedad relativa maxima:

80% (sin condensacion)

Distancia de sefial de transmision:

30m

Grado de proteccion:

P40

Altitud:

< 6561ft (2000m)

Bateria:
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Apariencia del producto

Sonda
Luz LED

Indicador de busqueda de cable
Luz de alimentacion de senal

Interruptor de encendido
Indicador LED de cableado

Perilla de volumen
Indicador de emparejamiento

Interruptor de luz

‘ . Indicador de estado
Interruptor de rastreo
P Indicador de continuidad

{—— Botén de prueba
Indicador LED de cableado

Selector de funciones
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Funcionamiento

1. Funcién de rastreo de cables:
Esta funcién permite localizar rapidamente el cable deseado entre muchos. Es adecuada para cables de red RJ45,

cables telefénicos RJ11 y otros conductores metélicos mediante adaptador.
Instrucciones de operacion:

1)
2)

3)

)

5)

Gire el dial del transmisor a la posicion “SCAN”.

Conecte un extremo del cable a probar al puerto correspondiente del transmisor (por ejemplo, RJ45 o
RJ11), o mediante adaptador al puerto RJ45.

El indicador luminoso se enciende, lo que indica que el transmisor esté enviando una senal de audio al
cable.

Encienda el receptor, sosténgalo en la mano y presione brevemente el botén “SCAN”. Realice la deteccion
en el extremo opuesto del cable (por ejemplo, en el panel telefénico, caja de conexiones, hub, switch, etc.).
El cable correcto serd el que emita el sonido més fuerte desde el receptor.

Ajuste el volumen del receptor seguin sea necesario para adaptarlo a su entorno y mejorar la precision de
deteccion.




2. Funcién de comprobacién de cableado:

Esta funcion permite detectar el estado fisico de la conexién del cable de red, como circuitos abiertos,

cortocircuitos, errores de emparejamiento o inversién.

Instrucciones de operacion:

1) Gire el dial del transmisor a la posicién “Network”.

2) Inserte un extremo del cable de red en el puerto RJ45 del transmisor y el otro extremo en el puerto RJ45
del receptor.

3) Presione el botén “TEST” para iniciar la prueba. Las luces indicadoras mostraran el resultado del test.

3. Deteccién de nivel o polaridad:
El transmisor por si solo puede detectar el nivel de voltaje DC o la polaridad de la linea.
Instrucciones de operacion:
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4. Deteccién de linea telefénica:

Esta funcién permite detectar diversos estados de una linea telefénica activa usando solo el transmisor.

Método para identificar cables TIP o RING:

1) Gire el dial del transmisor a la posicién “Teléfono”; el transmisor se activa.

2) Inserte el conector RJ11 del adaptador en el puerto RJ11 del transmisor. Conecte las pinzas roja y negra
a los extremos del cable bajo prueba.

3) Si el indicador se ilumina en rojo, la pinza roja est4 en el cable TIP y la negra en RING; si se ilumina en
verde, la roja esté en RING y la negra en TIP.

4) Evaluacioén de nivel: mayor brillo = mayor nivel de voltaje; menor brillo = menor voltaje.
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Para determinar el estado de linea libre, timbrado o descolgado:

1) Gire el dial a la posicién “Teléfono”.
2) Inserte el RJ11 del adaptador en el transmisor. Conecte la pinza roja al RING, la negra al TIP.
3) Luz verde constante: linea libre; sin luz: linea descolgada; luz intermitente roja o verde: linea en timbrado.

5. Prueba de continuidad del cable:

Dos formas de comprobar la conexién:

1) Solo con el transmisor: gire a “CONT”. Conecte el RJ11 al transmisor y las pinzas a los extremos del cable.
Si la luz se enciende, hay continuidad. Més brillo = menor impedancia.

2) Usando la funcion de busqueda de linea: igual que el método de rastreo. Si el receptor capta senal, el
cable est4 conectado.
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Advertencia de bateria baja:
Advertencia del transmisor: Cuando el voltaje de la bateria del transmisor es inferior al voltaje operativo, el
indicador de rastreo parpadeara. Sustituya la bateria a tiempo.

Advertencia del receptor: Si el indicador LED de secuencia de cables se atenta o el volumen del receptor es muy
bajo, cambie la bateria.

Mantenimiento

No intente reparar este dispositivo a menos que sea un técnico calificado con experiencia en calibracion, pruebas
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de rendimiento y mantenimiento.
Limpie regularmente la carcasa del instrumento con un pafio himedo y una pequefa cantidad de detergente. No
utilice disolventes abrasivos ni quimicos.

Reemplazo de bateria

Siga los siguientes pasos para reemplazar la bateria:

Use un destornillador para desenroscar la tapa del compartimento de la bateria
Retire la tapa y la bateria usada

Reemplace con una bateria nueva del mismo tipo

Vuelva a colocar la tapa y fijela con los tornillos

Contenido del paquete
° Manual de usuario x1

° Pinza de cocodrilo RJ11 (negra) x1
. Cable adaptador RJ45 (negro) x1
° Bateria 6F22/9V x2
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3 Years Warranty
Drei-Jahren—-Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 afos

Tre anni di garanzia

Manufacturer: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,

Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

CET PRODUCT SERVICE SPZ 00,

UL Dluga 33 10295-100 Zgjerz Poland

Emait info@cetproduct.com Tet +48 791019706

YH Consulting Limited
UK |REP| /0 YH Consutting Limited Office 147, Centurion House,

Surrey,

London Road, P

London, TW18 4AX
+44 07514-677868
H2YHUK@gmail.com

ADEPOSER ADEPOSER
ENMAGASIN  EN DECHETERIE

Points de collecte sur www.quefairedemesdechats.fr

46





