








































































































































































































Simboli elettrici

Awviso di alta tensione

CA (corrente alternata)

1@ =N

CC (corrente continua)
AC/DC

Attenzione, segnali di sicurezza importanti

Messa a terra

Fusibile

Apparecchiature protette da doppio isolamento o
isolamento rinforzato
Sottotensione della batteria

Conforme agli standard dell’Unione Europea

Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano
indifferenziato

Tasto di selezione/cancellazione delle funzioni

Chiave del valore massimo

Tasto di blocco dati/retroilluminazione

B|8(8|<ad| O bR Bl

Introduzione

Questa nuova generazione di mini pinze amperometriche digitali
semplifica il tuo lavoro piu semplice, piti efficiente e piu sicuro.
Misura tensione CA/CC, corrente CA/CC, resistenza, capacita,
continuita, diodo, frequenza e NCV.
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Panoramica del prodotto

- o o0 T D

Sonda NCV
Testa della pinza
Grilletto

KAIWEETS
o e )

Interruttore a manopola
Indicatori LED

Tasto di selezione/
cancellazione delle funzioni
Display

Jack di ingresso

operazione di misurazione
Funzione chiave

1)

2)

3)

4)

Funzione di azzeramento della corrente CC: nella funzione di
misurazione della corrente CC, premere [ 1 e tenerlo
premuto per piu di 2 secondi.

Misurazione del valore massimo: premere il tasto [m] per
visualizzare il valore massimo, quindi premere il tasto [ 1per
uscire dalla misurazione del valore massimo.

Retroilluminazione: premere il tasto [ 1(>2 secondi) per
accendere o spegnere la retroilluminazione.

Blocco dati: premere il tasto [ (<1 secondo) per attivare o
disattivare la funzione di blocco dati.
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5)

6)

Funzione di spegnimento automatico: se non viene eseguita
alcuna operazione entro 15 minuti dall’accensione, lo strumento
si spegnera automaticamente per risparmiare la batteria. Dopo lo
spegnimento automatico, premere un tasto qualsiasi per
riaccenderlo.

Tenendo premuto il tasto [] e accendendo lo strumento, la
funzione di spegnimento automatico verra annullata. Spegnendo
e riaccendendo lo strumento, la funzione di spegnimento
automatico verra ripristinata.

Misurazione della corrente alternata e
continua

1)

2)

3)

4)
5)

Ruotare la manopola in posizione [ AR 1, selezionare lintervallo
appropriato (20 A 0 200 A) e premere il tasto [] (<1 secondo)
per passare dalle funzioni di misurazione della corrente CA a
quella CC.

Durante la misurazione della corrente continua, se il display non
mostra zero, tenere premuto il tasto [&l#] per piu di 2 secondi
per azzerarlo. Il display mostrera quindi ”ZERO”.

Quindi premere il grilletto per aprire la testa della pinza, bloccare
il conduttore da misurare e rilasciare lentamente il grilletto fino a
quando la testa della pinza non & completamente chiusa.
Assicurarsi che il conduttore da misurare sia bloccato al centro
della testa della pinza. Se il conduttore non & posizionato al
centro della testa della pinza, si verificheranno ulteriori errori.
Leggere il risultato della misurazione sul display.

Quando il risultato della misurazione & maggiore di 3A, si
accendera la retroilluminazione arancione.

&Attenzione: Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando
si misura lalta tensione per evitare scosse elettriche o lesioni
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personali. Prima dell’'uso, testare il misuratore con una tensione o una
corrente nota per confermare che funzioni correttamente. Per
garantire la precisione della misurazione, il conduttore da misurare
deve essere posizionato al centro della testa del morsetto, altrimenti
si verificheranno ulteriori errori.

S
& Nota: Quando si misura la corrente alternata, & possibile
misurare un solo conduttore. Non misurare contemporaneamente i fili
di fase e neutro. Le correnti nei due conduttori sono in direzioni
opposte ma di uguale intensita. | campi magnetici si annulleranno a
vicenda, determinando una lettura pari a zero o un errore molto
basso.

Misurazione della tensione CA e CC

1)  Ruotare la manopola in posizione [V& 1. Premere il tasto []
(<1 secondo) per passare dalle funzioni di misurazione della
tensione CA a CC e viceversa.

2) Inserire il puntale di prova rosso nel jack INPUT e il puntale di
prova nero nel jack COM.
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3) Collegare il misuratore in parallelo all’alimentatore o al carico da
testare.

4) Leggere il risultato della misurazione sul display.

5) Quando il risultato della misurazione & superiore a 80 V, si
accende la retroilluminazione arancione.

&Attenzione: non misurare tensioni superiori a 600 V, altrimenti lo

strumento potrebbe danneggiarsi. Prestare particolare attenzione alla

sicurezza quando si misura lalta tensione per evitare scosse

elettriche o lesioni personali. Prima dell’'uso, testare il misuratore con

una tensione o una corrente nota per confermare che funzioni

correttamente. Dopo aver completato tutte le operazioni di

misurazione, scollegare tempestivamente i puntali di prova dal

circuito in prova.,. -~

Misurazione della resistenza

1) Ruotare la manopola in posizione Q481

2) puntale di prova rosso nella presa INPUT e il puntale di prova
nero nella presa COM.

3) Collegare i puntali di prova in parallelo al circuito o al resistore da
testare.

4) Leggere il risultato della misurazione sul display.

&Attenzione: Quando si misura la resistenza su un circuito,
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scollegare prima I’alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad
alta tensione; in caso contrario, lo strumento potrebbe danneggiarsi e
si potrebbe subire una scossa elettrica. Dopo aver completato tutte le
operazioni di misurazione, scollegare tempestivamente i puntali di
prova dal circuito in prova.

Nota: quando si misura la resistenza su un circuito, la lettura
potrebbe essere influenzata da altri percorsi tra i puntali di prova.

Misurazione della capacita

1) Ruotare la manopola in posizione [(Q4Fl e premere il tasto []
(<1 secondo) per passare alla funzione di misurazione della
capacita.

2) Inserire il puntale di prova rosso nel jack di ingresso INPUT e il
puntale di prova nero nel jack di ingresso COM.

3) Collegare i puntali di prova a entrambe le estremita del
condensatore in prova (in parallelo al condensatore in prova).

4) Leggere il risultato della misurazione sul display.

Misurazione della continuita

1) Ruotare la manopola in posizione [o1) H .

2) Puntale di prova rosso nella presa INPUT e il puntale di prova
nero nella presa COM.

3) Collegare i puntali di prova in parallelo al circuito o al resistore da
testare.

4) Se la resistenza del resistore o del circuito misurato ¢ inferiore a
circa 30Q, verra emesso un segnale acustico, I'indicatore LED si
accendera e il valore della resistenza verra visualizzato sul
display.

& Attenzione: quando si misura la continuita del circuito, scollegare

prima I’alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta tensione,
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altrimenti lo strumento potrebbe danneggiarsi e si potrebbe subire
una scossa elettrica. Dopo aver completato tutte le operazioni di
misurazione, scollegare tempestivamente i puntali di prova dal
circuito in prova.

Nota: quando si misura la continuita di un circuito, questa
potrebbe essere influenzata da altri percorsi tra i puntali di prova.

Misurazione del diodo

1) Ruotare la manopola in posizione [o0) ] e premere il tasto
[] (<1 secondo) per passare alla funzione di misurazione del
diodo.

2) Puntale di prova rosso nella presa INPUT e il puntale di prova
nero nella presa COM.

3) Collegare il puntale rosso all’anodo del diodo in prova e il puntale
nero al catodo del diodo.

4) Leggere il risultato della misurazione sul display.

5) Quando il valore misurato & inferiore a 1V, il cicalino emette un
segnale acustico e il LED lampeggia una volta.

6) Se la polarita del puntale di prova & opposta a quella del diodo, il
misuratore visualizza ”OL”, che pud essere utilizzato per
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distinguere 'anodo dal catodo del diodo.

Attenzione : dopo aver completato tutte le operazioni di

misurazione, scollegare tempestivamente i puntali di prova dal
circuito in prova.

Misurazione della frequenza

1)
2)

3)

4)

Ruotare la manopola sulla posizione Hz.

Puntale di prova rosso nella presa INPUT e il puntale di prova
nero nella presa COM.

Collegare i puntali di prova in parallelo all’alimentatore o al carico
da testare.

Leggere il risultato della misurazione sul display.

Rilevamento della tensione CA senza contatto
(NCV)

1)
2)

3)

)

Ruotare la manopola in posizione NCV .

Quindi avvicinare gradualmente la sonda NCV dello strumento al
punto da testare.

Quando viene rilevato un segnale debole di campo
elettromagnetico, viene visualizzato il carattere “~—-L” e viene
emesso un segnale acustico lento.

Quando viene rilevato un forte segnale di campo
elettromagnetico, viene visualizzato il carattere “-——-H”, la
retroilluminazione arancione si accende e il cicalino emette un
rapido segnale acustico.

Indicatori tecnici generali
Specifica
Norma di Sovratensione ...ceveeevuenienininineeinuianaenines CAT.IIl 600V



Grado di inquinamento . .2
Altitudine . . <2000m
Temperatura e umidita di funzionamento: . . 0~40°C
(<80% RH, <10°C senza condensa)
.. =10~60°C

(<70% RH, rimuovere le batterie)

Temperatura e umidita di stoccaggio ...

. 0,1 xprecisione/°C

(<18°C 0 >28°C)
La tensione massima consentita tra il terminale di misura e la
... 60OV

circa 3 volte/secondo

Coefficiente di temperatura ..

terra .

Frequenza di campionamento .

Display ... Display da 2000 conteggi
Indicazione di fuori portata . Visualizza “OL”
Indicazione di bassa tensione della batteria ... eerereeneeeennns “_4”
Indicazione della polarita di ingresso  ....ceeeeeveinininnnens Visualizza

automaticamente “ —

AlIMENtazione «veveveeererninenieieneiennnennnnes 2 batterie AAAda 1,5V

Indice di precisione

La precisione ¢ valida per un anno dopo la calibrazione

Condizioni di riferimento: temperatura ambiente da 18°C a 28°C,
umidita relativa non superiore a 80%

Tensione continua

Allineare Risoluzione Precisione
200 mV 0.1 mV +(0,5% lettura + 5 cifre)
2v 0,001V e
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20V 0,01V
200 V 0,1V
600 V Vv
Impedenza di ingresso: 10 MQ; Protezione da sovraccarico: 600 V;
Tensione di misurazione massima: 600 V
Tensione alternata

Allineare Risoluzione Precisione

2V 0,001 V

20v 0,01V +(1,0% lettura + 5 cifre)
200 V 0,1V

600 V 1V

Impedenza di ingresso: 10 MQ; Protezione da sovraccarico: 600 V;
Tensione di misurazione massima: 600 V
Gamma di frequenza: 40Hz ~ 1kHz Risposta: Vero RMS
Corrente continua

Allineare Risoluzione Precisione

20A 0,01A

200A 0,1A
Corrente massima di misura: 200A
Corrente alternata

+(2,5% lettura + 5 cifre)

Allineare Risoluzione Precisione

20A 0,01A 40~400Hz: +(2,5% lettura + 5
ifl

200A 0,1A cifre)

Altri: +(3,0% lettura + 10 caratteri)
Corrente massima di misura: 200A
Gamma di frequenza: 10Hz ~ 1kHz (True RMS)

Resistenza
| Allineare | Risoluzione | Precisione |
| 200Q | 0,10 | +(1,0% lettura + 5 cifre) |

75



2kQ 0,001 kQ
20 kQ 0,01 kQ
200 kQ 0,1 kQ
2 MQ 0,001 MQ
20 MQ 0,01 MQ
Protezione da sovraccarico: 250 V
Capacita
Allineare Risoluzione Precisione
2 nF 0,001nF
2 OnF 0,01nF
2 00nF 0,1nF
0,001
2 uF n gradi
Fahenhelt 1 4 0% lettura + 5 cifre)
20 4F 0,01 ugrladl
Fahrenheit
0,1 p gradi
20047 Fahrenheit
2 mF 0,001 mF
2 OmF 0,01 mF
Protezione da sovraccarico: 250 V; la precisione sopra indicata non
include I'errore causato dalla capacita dei puntali di prova
Frequenza
Allineare Risoluzione Precisione
2 Hz 0,001 Hz
2 8;‘:& g:?u:z +(1,0% lettura + 3 cifre)
2 kHz 0,001 kHz
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20 kHz 0,01 kHz
200 kHz 0,1 kHz

2 MHz 0,001 MHz
20 MHz 0,01 MHz

Protezione da sovraccarico: 250 V
Test di continuita

Allineare Funzione i .
- — - La tensione di prova
Se la resistenza & inferiore .
R N edicirca2V
o’» a 30 Q, il cicalino suonera Protezione da
e Iindicatore LED si .
. sovraccarico: 250 V
accendera.
Test diodo
Alline Funzione La tensione CC
are inversa & di circa
Visualizza la tensione diretta 20V
N' approssimativa del diodo Protezione da
sovraccarico: 250 V
Mantenere

&Attenzione: Per evitare scosse elettriche, rimuovere i puntali di
prova prima aprendo il coperchio della batteria o il coperchio
inferiore.

Manutenzione generale

® La manutenzione e l'assistenza di questo strumento devono
essere eseguite da personale di manutenzione qualificato e
professionale o da reparti di manutenzione.

® Pulire regolarmente I'alloggiamento con un panno umido o un
detergente delicato. Non utilizzare abrasivi o solventi. Pulire i
contatti del jack di ingresso con un batuffolo di cotone pulito
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imbevuto di alcol.

Installazione o sostituzione della batteria

1)

2)
3)

4)

5)

Lo strumento utilizza due batterie AAA (formato 7) da 1,5 V. Per
installare o sostituire le batterie, seguire i passaggi indicati di
seguito.
Spegnere il misuratore e rimuovere i puntali di prova.
Utilizzare un cacciavite per svitare le viti che flssano il coperchio
della batteria e rimuovere il coperchio
stesso.
Rimuovere le vecchie batterie e installare
quelle nuove rispettando la polarita
indicata all’interno del vano batterie.
Dopo aver installato la nuova batteria,
riposizionare il coperchio della batteria e
stringere le viti.

Attenzione: Per evitare letture errate che potrebbero causare

scosse elettriche o lesioni personali, sostituire immediatamente le
batterie quando sul display appare il simbolo [ {41 . Si prega di
utilizzare batterie dello stesso modello e di non utilizzare batterie che
non soddisfano le specifiche.

Nota: Per garantire un funzionamento e una manutenzione

sicuri dello strumento, rimuovere la batteria quando non lo si utilizza
per un lungo periodo di tempo, per evitare che eventuali perdite di
liquido possano danneggiare il prodotto.
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Packing List
User Manual x1
clamp meter x1
Storage bag x1
Test Leadx2

® 1.5V AAA x2

3 Years Warranty
Drei-Jahren-Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 afios
Tre anni di garanzia

ADEPOSER A DEPOSER
ENMAGASIN  EN DECHETERIE

Cet appareil
otses

accossoires ou
se recyclent

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr

YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44 07514-677868

H2YHUK@gmail.com

CETPRODUCT SERVICE SP.Z O0.
Ul Dluga 33 102,95-100 Zgierz,Poland
Email: info@cetproduct.com Tel: +48 791019706

Manufacturer: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com
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