


4. Prueba del modo DISC
a. Pulse de nuevo el boton MODE y se iluminaré el cursor DISC.
b. Pulse el botén (-,+), ajuste el objetivo de discriminacion, para eliminar algunos metales que no necesitan ser
detectados. Por ejemplo, para rechazar dos tipos de metales como el hierro y el niquel.
Pulse el botén (-,+), haciendo desaparecer los dos cursores de punteria de la izquierda.
Pulse el botén (+),para eliminar los metales con mayor conductividad eléctrica.
c. Al barrer el clavo de hierro, moneda de 5 niquel y pull-tab, el detector no respondera, se eliminan.
d. Al barrer las otras muestras, el cursor objetivo correspondiente parpadea, y el cursor digital muestra el
numero correspondiente. (Véase la Fig.9, tome como ejemplo una moneda de plata de 25 ¢)

Fig.9

5. Prueba del modo NOTCH
Pulse MODE para seleccionar NOTCH vy, a continuacién,( - )o( + )para seleccionar el objetivo que desea anotar.
El cursor alrededor del objeto seleccionado parpadeara durante unos 6 segundos y el nombre del objeto dentro
del cursor desapareceré. Esto significa que este objeto se marcara durante la deteccion y el detector no

reaccionara ante el objeto marcado. Si desea recoger el objeto entallado, simplemente pulse (-,+), el cursor se
movera de izquierda a derecha. Si no se pulsa (-,+) en unos 6 segundos, el detector entrara en estado de espera.
(Ver Fig.10)
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Fig.10

6. Prueba del modo MEMORY
a. Pulse de nuevo el botéon MODE, y el cursor MEMORY se ilumina. Y el cursor de discriminacion de objetivo se
ilumina. (Ver Fig.11)

dead
0D

Fig.11

b. Si desea buscar monedas de plata de 50Z vy eliminar los demas metales, puede seguir el siguiente
procedimiento: Deje que la moneda de plata de 50Z escanee por encima de la bobina de busqueda, el cursor
de discriminacién de objetivo que el cursor de moneda de plata de 50 se ilumine constantemente, mientras
que los otros cursores de discriminacién se eliminan. (Ver Fig.12)

Fig.12
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c. Barre las seis muestras por encima de la bobina de busqueda.

d. Al barrer la moneda de plata de 50, el detector responde, indicando que ha memorizado la moneda de
plata de 50€. Al barrer las otras cinco muestras, el detector no responde. (Ver Fig.13, tome como ejemplo la
moneda de plata de 50Z)

50%
o

Fig.13

e. Sidesea buscar otros metales materiales, pulse de nuevo el botén "MODE”. El cursor MEMORY sigue
iluminado, y sigue mostrando lo mismo que en la Fig.11. A continuacion, repita la operacién anterior.

f. Para salir del modo MEMORY, pulse el botén MODE, haciendo que el detector vuelva al estado de la Fig.11.
A continuacion, pulse de nuevo el botén MODE, para salir del modo MEMORY, y entrar en el siguiente modo de
funcionamiento.

7. Prueba del modo COINS
Pulse de nuevo el botén MODE, el cursor COIN se ilumina. En este momento, sélo puede probar las monedas
de prueba estandar, y el hierro y el papel de aluminio estan protegidos.

Fig.14

8. Prueba del modo PINPOINT

a. Pulse ligeramente el botén "P-P” y el cursor PP se iluminarg y parpadeara. El detector completa la
autocalibracion y el cursor PP deja de parpadear. El cursor de identificacién y el cursor digital se apagan, el
cursor de profundidad se llena y el detector emite un ligero tono de frecuencia unica.

b. Coja una moneda de plata de 25Z y deje que se acerque lentamente a la bobina de blusqueda. En la
posicion de aproximadamente 7” a 8”, el primer conjunto de cursores de intensidad de senal comienza a
aparecer, el sonido se hace mas fuerte y el tono se hace mas alto. Continite moviendo la moneda de plata de
25, el cursor de intensidad de sefal se llena rdpidamente, el sonido es mas fuerte y, a continuacion, el cursor
de profundidad indica la profundidad hacia abajo hasta que sélo queda uno, lo que indica que el metal se esta
acercando gradualmente al centro de la bobina de busqueda. (Ver Fig.15)
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C. Vuelva a pulsar ligeramente el botén "P-P”, el cursor PP desaparecera y saldré del modo PP.
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FUNCIONAMIENTO BASICO

El detector se utiliza en exteriores. Hay demasiados objetos en el interior, y todo tipo de equipos eléctricos que
traeran sefales de interferencia. Por lo tanto, no es adecuado utilizar el detector en interiores.

1. Encienda

Sujete el detector y mantenga la bobina de busqueda alejada del suelo. Pulse el botén de encendido, el detector
emitird dos tonos de mugido, y todos los patrones en pantalla se iluminan por un tiempo. Y el detector se
restaura a la configuracion de la dltima vez.

2. Ajuste el modo de funcionamiento
En general, el usuario puede elegir el modo TODO METAL. En este momento, el detector respondera a todo tipo
de metales.

3. Elija la sensibilidad

En el rango de sensibilidad més alto, el detector serd mas sensible a las interferencias electromagnéticas.
Reduciendo la sensibilidad puede librarse de las interferencias. Si mueve la bobina de blusqueda en el area de
deteccion, y el detector envia una senal falsa inestable, por favor disminuya la sensibilidad. Si utiliza el detector
con su pareja al mismo tiempo, por favor, preste atencién a mantener mas de 10 metros de distancia el uno del
otro, y disminuya la sensibilidad adecuadamente.

4. Mueva la bobina de busqueda

Al detectar, mueva la bobina de busqueda a una velocidad constante, no inestable. Deje que la bobina esté
paralela a la superficie y aproximadamente a 1/2 pulgada de ella, para que no oscile como un péndulo por
encima y por debajo del suelo. (Ver Fig 16)

Fig.16
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La mayoria de los objetos metélicos valiosos enviaran sefales repetibles. Si la sefial no es repetible, es sobre

todo una senal falsa. Cuando hay un sonido claro instruyendo a los objetivos enterrados. Usted podria leer el

tipo de objetivo aproximado y la profundidad en la pantalla LCD. Y también podria moVer la bobina de busqueda
por encima de los objetos de destino rapido, con el fin de obtener una sefial méas estable.

5. Aprovechar el sonido, para ayudar a la discriminacion

En el proceso de deteccidén, no es necesario mirar siempre la pantalla. Y el sistema de identificacion por sonido
emitira tres tonos de frecuencia para ayudar a discriminar los objetivos. Tono bajo: moneda de 5 niquel, etc.
Tono medio: lenglieta, botella de refresco y moneda de zinc. Tono alto: cobre, aluminio y metal plateado, como
1, 10, 25 y similares.

6. Utilice el cursor digital para facilitar la discriminacion.

7. Indicacioén de profundidad

La indicacién de profundidad es precisa para objetos del tamafio de una moneda. Los objetos grandes o de
forma irregular darén lecturas de profundidad menos fiables. Si barre en el mismo lugar varias veces, pero
muestra la misma profundidad, es la deteccion mas precisa. Si la indicacién de profundidad varia, intente
cambiar el &ngulo del barrido. Puede haber més de un objetivo presente.

8. PINPOINT

No es facil para usted determinar la ubicacion exacta en el modo de movimiento, debe recurrir al modo

PINPOINT.

1) En el modo PINPOINT, mueva la bobina de busqueda lentamente en la regién, donde se encuentra el objetivo.
En la posiciéon donde el tono de frecuencia Unica se vuelve mas fuerte, y el cursor de intensidad de sefial
comienza a aparecer, continle moviendo la bobina de busqueda lentamente hasta que el sonido se vuelve
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mas fuerte, el cursor de intensidad de sefial es la escala completa, y el cursor de profundidad es el més bajo.
Ahora, usted ha bloqueado la ubicacion del objetivo aproximadamente

2) Si el area con la sefal mas fuerte es mas grande vy la localizacién no es lo suficientemente precisa, puede
mantener la localizacion de la bobina de busqueda inalterable y salir del modo PP. A continuacion, pulse de
nuevo el botén PP y repita la operacién anterior. Hasta que mueva la bobina de busqueda ligeramente, y la
sefial méas fuerte serd mas pequenfa.

PRECAUCION

1) En zonas con mucho tréafico, no lleve auriculares, por si se produce un accidente.

2) Manténgase alejado de la region que pueda enterrar la linea eléctrica, la linea de cable o la tuberia, en
particular, las tuberias llenas de gases vy liquidos inflamables.

3) No detectar la zona militar donde pueden enterrar bombas o explosivos de gas.

4) Al excavar el objetivo, utiliza el método razonable, no destruyas la vegetacion. Deje el terreno y la vegetacion

como estaban, y rellene los agujeros después de la excavacion.

Eliminar interferencias

Cuando se utilizan dos detectores de metales al mismo tiempo, pueden ocurrir las siguientes interferencias:
1) Cuando dos detectores de metales tienen una frecuencia exponencialmente cercana, puede haber una
respuesta continua, y es necesario alejar ambos lo mas posible y reiniciar o ajustar la frecuencia de las dos
maquinas a una diferencia mayor para resolver el problema. problema. Si ambos detectores de metales no
tienen la funcién de depuracién de compensacién de frecuencia, sélo podrd mantenerlos alejados entre si
hasta que no haya interferencias.

Si los dos detectores de metales estan cerca uno del otro cuando estan encendidos, la sensibilidad de los
detectores de metales se reducira.

2

-
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GUIA DE RESOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA

SOLUCION

No hay alimentacién, no hay sonido de
arranque y la pantalla LCD no tiene ninguna
indicacion.

1.Asegurese de que las pilas estan instaladas
correctamente.
2.Sustituye las pilas.

Suena un tono "DI” "DI” continuo

1.Asegurese de que no hay ningun otro detector de
metales operando alrededor.
2.Libere la sensibilidad correctamente.

La pantalla LCD muestra normalmente, pero
la unidad no tiene funcion de deteccién.

Mala conexion de la bobina de busqueda. Conecte el
enchufe del cable.

La pantalla LCD se muestra normal, pero la
sensibilidad es muy baja.

Cuando se enciende, hay metal cerca de la bobina. Deje
que la bobina se aleje del suelo y vuelva a encender la
unidad.

Suena un tono irregular, o el cursor de
identificacién del objetivo parpadea.

1.No lo uses en interiores, porque alli hay muchos
metales.

2.Asegurese de si hay

fuentes de interferencias electromagnéticas, como lineas
eléctricas, cables, vallas electrénicas, etc. Manténgase
alejado de estas zonas o intente reducir la sensibilidad.

La sefal es inestable y la posicion del cursor
de identificacion del objetivo esta
cambiando.

1.Barre con un angulo diferente, para determinar si
puedes obtener una sefial mas estable.

2.Si el objetivo esté enterrado profundamente, puede
intentar aumentar la sensibilidad o acelerar la velocidad
de barrido de la bobina de busqueda, para obtener una
sefial mas estable.

3.Puede que haya més de un objeto metélico enterrado,
intente aumentar la sensibilidad o ajuste un rango de
discriminacién diferente para el barrido.

4.Tal vez usted encuentra un objetivo de oxidacion
severa, o el suelo es seriamente magnético, usted debe
tratar de disminuir la sensibilidad.

Utilizando PINPOINT, cuando la bobina de
busqueda se acerque al suelo, la unidad
emitird un tono.

1.El suelo es seriamente magnético. en la posicién cerca
del suelo, inicie el modo PINPOINT, para reducir la
sensibilidad.

2.Hay metal de gran tamano bajo el suelo.
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