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General Description

The KAIWEETS heat air gun is a quality power tool. Heat
air gun can be dangerous when misused. Read the
following instructions carefully and follow all safety
precautions. It is the responsibility of the user to use the
heat air gun properly.

Specifications
Brand Name KAIWEETS
Model KEHO1
MAX Power 450W
US Standard 110V, 60Hz
EU Standard 220V, 50Hz
Temperature | :250:C/482:F
11:450°C/842°F
Air Flow |I| :ggtjz:g
Weight 0.3kg/10.50z
18 gauge 2 wire, 1.5 meter (4.9
Cord feet) Double insulated to minimize|

electrical risk.




Safety Instructions

Ensure a Safe Workspace: Ventilate well or work
outdoors, cover items, and use protective clothing.
Handle Heat Air Gun with Care: Avoid flammable
surfaces, maintain movement, and follow hygiene
practices.

Prevent Explosion and Fire: Keep heat air gun in
motion, avoid flammable substances, and wear
gloves.

Maintain Electrical Safety: Avoid disassembly, wet
areas, and inspect cords; use proper plug.

Do not use continuously for long periods of time and
turn off the power when not in use.

Product Usage

Soften paint, caulking, and adhesives, shrink tubing,
plastic film, bend pipes, activate craft materials like
embossing powder.

Instructions for Use

D
2)

3)

Plug the unit into a standard wall outlet.

Turn on the unit. The motor driven fan noise will

indicate that the unit is running. The heating coil
will light up slowly to dark red.

After use, turn off the device and unplug it. Open



the stand and place the nozzle facing upward on a
stable table.

Storage

Allow the heat air gun nozzle to cool to room
temperature before placing in storage.

Note: The nozzle will turn dark over time because of
the high heat. This is normal and will not affect the
performance or life of the unit.

Application

Embossing

1)

2)

3)

When using the heat air gun to activate embossing
powder, remove excess powder with a dry brush.
Hold the nozzle end about 3 inches (77 MM) from
the surface, moving it in circles for a raised, shiny
effect.

After each area, switch off the heat air gun and
place it on the stand before moving to the next.

Bending Plastic Pipe

1)

2)

Heat the pipe evenly from 2 to 6 inches away until
it’s pliable.

Gently bend it while warm, accounting for slight
spring-back upon cooling.

Shrink Wrapping



The shrink tube accessory provides circular airflow for
various uses. It’s commonly employed to shrink tubing
around electrical connections or soften plastic tubes
for bending.

Warning:

The Shrink Tubing gets hot, so allow it to cool before
removal or storage. Attach it to the cool heat tool
nozzle only for tubing shrinkage.



Aligemeine Beschreibung

Die KAIWEETS HeiBluftpistole ist ein hochwertiges
Elektrowerkzeug. Eine HeiBluftpistole kann bei
unsachgemaBem Gebrauch gefahrlich sein. Lesen Sie die
folgenden Anweisungen sorgfaltig durch und befolgen Sie
alle Sicherheitsvorkehrungen. Es liegt in der Verantwortung
des Benutzers, die HeiBluftpistole richtig zu benutzen.

Spezifikationen

Markenname KAIWEETS

Modell KEHO1

MAX Leistung 450W

US-Standard 110V, 60Hz

EU-Norm 220V, 50Hz

Temperatur | : 250°C/482°F

emperatu Il : 450°C/842°F

| : 300L/min

Luftstrom Il : 500L/min

Gewicht 0.3kg/10.50z
18 Gauge 2 Draht, 1,5 Meter (4,9

Kabel FuB) Doppelt isoliert, um das
elektrische Risiko zu minimieren.




Sicherheitshinweise

® Sorgen Sie fur einen sicheren Arbeitsbereich:
Sorgen Sie fur gute BelUftung oder arbeiten Sie im
Freien, decken Sie Gegenstande ab und tragen Sie
Schutzkleidung.

® Behandeln Sie die HeiBluftpistole mit Vorsicht:
Vermeiden Sie brennbare Oberflachen, bleiben Sie
in Bewegung und beachten Sie die
Hygienevorschriften.

® Explosions- und Brandvermeidung: Halten Sie die
HeiBluftpistole in Bewegung, vermeiden Sie
brennbare Stoffe und tragen Sie Handschuhe.

® Halten Sie die elektrische Sicherheit aufrecht:
Vermeiden Sie Demontage, nasse Bereiche und
Uberpriufen Sie die Kabel; verwenden Sie einen
geeigneten Stecker.

® Verwenden Sie das Gerat nicht Uber einen langeren
Zeitraum und schalten Sie es aus, wenn es nicht
benutzt wird.

Verwendung des Produkts

Erweicht Farbe, Dichtungsmasse und Klebstoffe,
schrumpft Schlduche und Plastikfolien, biegt Rohre
und aktiviert Bastelmaterialien wie Pragepulver.



Anweisungen fiir den Gebrauch

1) SchlieBen Sie das Gerat an eine normale
Steckdose an.

2) Schalten Sie das Gerat ein. Das Gerausch des
MotorlUfters zeigt an, dass das Gerat in Betrieb ist.
Das Heizregister leuchtet langsam dunkelrot auf.

3) Schalten Sie das Gerat nach dem Gebrauch aus
und ziehen Sie den Netzstecker. Offnen Sie den
Sténder und legen Sie die Dise mit der Spitze nach
oben auf einen stabilen Tisch.

Lagerung

Lassen Sie die HeiBluftpistolendise auf
Raumtemperatur abkuhlen, bevor Sie sie einlagern.
Hinweis: Die Duse wird mit der Zeit aufgrund der
hohen Hitze dunkel. Das ist normal und beeintréchtigt
weder die Leistung noch die Lebensdauer des Gerats.

Anmeldung

Prégung

1) Wenn Sie die HeiBluftpistole zur Aktivierung des
Embossingpulvers verwenden, entfernen Sie
Uberschussiges Pulver mit einem trockenen Pinsel.

2) Halten Sie das Disenende etwa 77 MM (3 Zoll) von
der Oberflache entfernt und bewegen Sie es in



Kreisen, um einen erhabenen, glanzenden Effekt zu
erzielen.

3) Schalten Sie die HeiBluftpistole nach jedem
Bereich aus und stellen Sie sie auf den Stander,
bevor Sie zum nachsten Bereich Ubergehen.

Biegen von Kunststoffrohren

1) Erhitzen Sie das Rohr gleichmaBig aus einer
Entfernung von 2 bis 6 Zoll, bis es biegsam ist.

2) Biegen Sie es vorsichtig, solange es noch warm ist,
und achten Sie auf eine leichte Rickfederung beim
Abkdihlen.

Schrumpffolie
Das Schrumpfschlauch-Zubehér bietet einen
kreisformigen Luftstrom fir verschiedene
Anwendungen. Es wird haufig verwendet, _
um Schlduche um elektrische
Anschlisse herum

zu schrumpfen oder
Kunststoffrohre zum

Biegen zu erweichen.

Warnung:

Der Schrumpfschlauch wird heif3, lassen Sie ihn daher
vor dem Entfernen oder Lagern abkuhlen. Bringen Sie
ihn nur zum Schrumpfen von Schlduchen an der Dise
des Heizgerats an.



Description générale

Le pistolet a air chaud KAIWEETS est un outil électrique de
qualité. Le pistolet a air chaud peut étre dangereux s'il est
mal utilisé. Lisez attentivement les instructions suivantes
et respectez toutes les consignes de sécurité. Il est de la
responsabilité de I'utilisateur d’utiliser correctement le
pistolet a air chaud.

Specifications

Nom de la marque KAIWEETS
Modéle KEHO1
Puissance MAX 450W

Norme américaine 110V, 60Hz

Norme européenne | 220V, 50Hz

Températur | : 250°C/482°F
emperature Il - 450°C/842°F
e s | : 300L/min
Debit dair Il : 500L/min
Poids 0,3kg/10,50z
2 fils de calibre 18, 1,5 métre
Cordon (4,9 pieds) Double isolation pour

minimiser le risque électrique.




Consignes de sécurité

Assurer un espace de travail sr : Bien ventiler ou
travailler a I’extérieur, couvrir les objets et utiliser
des vétements de protection.

Manipulez le pistolet a air chaud avec précaution :
Evitez les surfaces inflammables, maintenez le
mouvement et respectez les regles d’hygiene.
Prévenir les explosions et les incendies : maintenir
le pistolet & air chaud en mouvement, éviter les
substances inflammables et porter des gants.
Maintenir la sécurité électrique : Eviter le
démontage, les zones humides et inspecter les
cordons ; utiliser une prise appropriée.

Ne I'utilisez pas en continu pendant de longues
périodes et éteignez-le lorsqu’il n’est pas utilisé.

Utilisation du produit

Ramollir la peinture, le calfeutrage et les adhésifs,
rétrécir les tubes, les films plastiques, plier les tuyaux,
activer les matériaux d’artisanat tels que la poudre a
embosser.

Mode d’emploi

D
2)

Branchez 'appareil sur une prise murale standard.
Mettez I’'appareil en marche. Le bruit du ventilateur
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entrainé par le moteur indique que I'appareil
fonctionne. Le serpentin chauffant s’allume
lentement en rouge foncé.

3) Aprés utilisation, éteignez I'appareil et
débranchez-le. Ouvrez le support et placez la buse
vers le haut sur une table stable.

Stockage

Laissez la buse du pistolet a air chaud refroidir a la
température ambiante avant de la ranger.

Note: La buse s’assombrit avec le temps en raison de
la chaleur élevée. Ce phénomeéne est normal et
n’affecte pas les performances ou la durée de vie de
I'appareil.

Application

Gaufrage

1) Lorsque vous utilisez le pistolet & air chaud pour
activer la poudre a embosser, enlevez I'excés de
poudre a l'aide d’un pinceau sec.

2) Tenir ’extrémité de la buse & environ 3 pouces (77
MM) de la surface, en la déplagant en cercles pour
obtenir un effet de relief et de brillance.

3) Aprés chaque zone, éteindre le pistolet & air chaud
et le placer sur le support avant de passer a la
suivante.

11



Cintrage de tubes en plastique

1) Chauffer uniformément le tuyau a une distance de
2 a 6 pouces jusqu’a ce qu’il devienne souple.

2) Le plier doucement lorsqu’il est chaud, en tenant
compte d’un Iéger retour en arriéere lors du
refroidissement.

Emballage sous film rétractable

L’accessoire pour tubes rétractables fournit un flux
d’air circulaire pour diverses utilisations. Il est
couramment utilisé pour rétracter les tubes autour des
connexions électriques ou pour assouplir les tubes en
plastique en vue de les plier.

Avertissement :

La gaine thermorétractable devient chaude, il faut
donc la laisser refroidir avant de la retirer ou de la
ranger. Ne la fixer a la buse de I'outil thermique que
pour la rétraction de la gaine.
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Descrizione generale

La pistola ad aria calda KAIWEETS & un elettroutensile di
qualita. La pistola ad aria calda puo essere pericolosa se
utilizzata in modo improprio. Leggere attentamente le
seguenti istruzioni e seguire tutte le precauzioni di
sicurezza. L’uso corretto della pistola ad aria calda &
responsabilita dell’utente.

Specifiche

Nome del marchio KAIWEETS

Modello KEHO1

Potenza MAX 450W

Standard USA 110V, 60Hz

Standard UE 220V, 50Hz

Temperatura : 250:C/482:F
I: 450°C/842°F

. | : L/min

Flusso d’aria I ggngmin

Peso 0,3kg/10,50z
Cavo a 2 fili di calibro 18, 1,5

Cordone cltments por s o
minimo il rischio elettrico.
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Istruzioni di sicurezza

® Garantire uno spazio di lavoro sicuro: Ventilare bene
o lavorare all’aperto, coprire gli oggetti e utilizzare
indumenti protettivi.

® Maneggiare con cura la pistola ad aria calda:
Evitare le superfici inflammabili, mantenere il
movimento e seguire le pratiche igieniche.

® Prevenzione di esplosioni e incendi: mantenere la
pistola ad aria calda in movimento, evitare sostanze
inflammabili e indossare guanti.

® Mantenere la sicurezza elettrica: Evitare lo
smontaggio, le aree umide e ispezionare i cavi;
utilizzare una spina adeguata.

® Non utilizzare in modo continuativo per lunghi
periodi di tempo e spegnere I'apparecchio quando
non & in uso.

Uso del prodotto

Ammorbidisce vernici, calafati e adesivi, restringe tubi
e pellicole di plastica, piega tubi, attiva materiali
artigianali come la polvere da embossing.

Istruzioni per 'uso
1) Collegare I'unita a una presa di corrente standard.
2) Accendere 'unita. Il rumore della ventola azionata

14



3)

dal motore indica che I'unita € in funzione. La
serpentina di riscaldamento si accende lentamente
in rosso scuro.

Dopo I'uso, spegnere il dispositivo e staccare la
spina. Aprire il supporto e posizionare I'ugello
rivolto verso I’alto su un tavolo stabile.

Immagazzinamento

Lasciare raffreddare I'ugello della pistola ad aria calda
a temperatura ambiente prima di riporlo.

Nota: L’ugello si scurisce con il tempo a causa
dell’elevato calore. Questo & normale e non influisce
sulle prestazioni o sulla durata dell’unita.

Applicazione
Goffratura

D

2)

3)

Quando si utilizza la pistola ad aria calda per
attivare la polvere da embossing, rimuovere la
polvere in eccesso con un pennello asciutto.
Tenere I'estremita dell’'ugello a circa 3 pollici (77
MM) dalla superficie, muovendolo in cerchio per
ottenere un effetto lucido.

Dopo ogni area, spegnere la pistola ad aria calda e
riporla sul supporto prima di passare alla
successiva.

15



Piegatura di tubi di plastica

1) Riscaldare il tubo in modo uniforme da 2 a 6 pollici
di distanza fino a renderlo malleabile.

2) Piegare delicatamente quando & caldo, tenendo
conto di un leggero ritorno elastico quando si
raffredda.

Avvolgimento in film termoretraibile
L’accessorio per tubi termoretraibili fornisce un flusso
d’aria circolare per vari usi. Viene comunemente
utilizzato per restringere i tubi intorno alle connessioni
elettriche o per ammorbidire i tubi di plastica da
piegare.

Attenzione:

Il tubo termoretraibile si surriscalda, quindi lasciarlo
raffreddare prima di rimuoverlo o conservarlo.
Collegarlo all’'ugello dell’utensile a freddo solo per la
termoretrazione dei tubi.

16



Descripcion general

La pistola de aire caliente KAIWEETS es una herramienta
eléctrica de calidad. La pistola de aire caliente puede ser
peligrosa si se utiliza incorrectamente. Lea atentamente
las siguientes instrucciones y siga todas las precauciones
de seguridad. Es responsabilidad del usuario utilizar la
pistola de aire caliente correctamente.

Especificaciones
Marca KAIWEETS
Modelo KEHO1
Potencia MAX 450W
Estandar. 110V, 60 Hz
estadounidense
Norma UE 220V, 50 Hz
Temperatura | :250°C/482°F
P Il : 450°C/842°F
. . | : 300L/min
Flujo de aire Il - 500L /min
Peso 0,3kg/10,50z
18 calibre 2 hilos, 1,5 metros (4,9
Cordon pies) Doble aislamiento para
minimizar el riesgo eléctrico.
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Instrucciones de seguridad

® Garantice un espacio de trabajo seguro: Ventile
bien o trabaje al aire libre, cubra los objetos y utilice
ropa protectora.

® Manipule la pistola de aire caliente con cuidado:
Evite las superficies inflamables, mantenga el
movimiento y siga las practicas de higiene.

® Evite explosiones e incendios: Mantenga la pistola
de aire caliente en movimiento, evite las sustancias
inflamables y utilice guantes.

® Mantenga la seguridad eléctrica: Evite el
desmontaje, las zonas humedas e inspeccione los
cables; utilice el enchufe adecuado.

® No lo utilices de forma continuada durante largos
periodos de tiempo y desconecta la alimentacion
cuando no lo estés utilizando.

Uso del producto

Ablanda pintura, masilla y adhesivos, retractila tubos,
peliculas de pléastico, dobla tuberias, activa materiales
de manualidades como polvo de repujar.

Instrucciones de uso
1) Enchufa la unidad a una toma de corriente
estandar.

18



2) Encienda la unidad. El ruido del ventilador
accionado por el motor indicaré que la unidad esta
en funcionamiento. La bobina de calentamiento se
iluminara lentamente hasta alcanzar el color rojo
oscuro.

3) Después del uso, apague el aparato y desenchufelo.
Abra el soporte y coloque la boquilla hacia arriba
sobre una mesa estable.

Almacenamiento

Deje que la boquilla de la pistola de aire caliente se
enfrie a temperatura ambiente antes de guardarla.
Nota: La boquilla se oscurecera con el tiempo debido
al alto calor. Esto es normal y no afectara al
rendimiento ni a la vida Gtil de la unidad.

Aplicaciones

Gofrado

1) Cuando utilice la pistola de aire caliente para
activar el polvo de gofrado, elimine el exceso de
polvo con un pincel seco.

2) Mantenga el extremo de la boquilla a unos 77 mm
de la superficie, moviéndola en circulos para
conseguir un efecto de relieve y brillo.

3) Después de cada zona, apague la pistola de aire
caliente y coléquela en el soporte antes de pasar a
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la siguiente.

Doblar tubos de plastico

1) Caliente el tubo uniformemente a una distancia de
5 a 10 cm hasta que esté flexible.

2) Doblelo suavemente mientras esté caliente,
teniendo en cuenta un ligero retroceso al enfriarse.

Retractil

El accesorio para tubos termoretractiles proporciona
un flujo de aire circular para diversos usos. Se emplea
habitualmente para retraer tubos alrededor de
conexiones eléctricas o ablandar tubos de plastico
para doblarlos.

Advertencia:

El tubo termorretréactil se calienta, por lo que debe
dejarse enfriar antes de retirarlo o guardarlo.
Conéctelo a la boquilla de la herramienta de calor frio
sélo para la contraccién de tubos.
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3 Years Warranty
Drei-Jahren-Garantie

Garantie de 3 ans

Tre anni di garanzia

Garantia de 3 afos

3 SFRREE

Contact us:support@kaiweets.com
G5 [l %pﬁ_ﬁl %ﬁli.!
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C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
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+49(069)27246648

YH Consulting Limited
C/0 YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames,Staines, Surrey,
London, TW18 4AX
ﬁ +44 07514-677868

H2YHUK@gmailcom

Wanhe i Co,, Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen
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