































































































Encendido/apagado

Mantenga presionada la tecla “ ” durante aproximadamente 1

segundo para encender o apagar el medidor.

Apagado automético

Cuando se enciende la alimentacion, la pantalla muestra “ 0 ”. Sin
ninguna operacioén de tecla, el medidor se apagara automaticamente

después de aproximadamente 15 minutos.

Cancelar apagado automético

Mantenga presionada la tecla “ ”, luego presione la tecla “. ”
para encender la alimentacion, luego suelte la tecla “ :‘Tm" 7y la tecla
HOR desaparece de la pantalla. La funcién de apagado automatico se
cancela. Encienda nuevamente el dispositivo y se reanudara la funcién de

apagado automatico.

Tono de alarma activado o desactivado

Prensa “ ” tecla para activar o desactivar el tono de alarma.

Medicién de PICO/MAXIMO

Presione el botén “ ” para habilitar la medicion de pico, presione la
tecla ” nuevamente para habilitar la medicién MAXIMA, presione la
tecla ¢ ” nuevamente para volver a la medicién normal.

El valor pico es el valor pico maximo medido y mantenido durante

aproximadamente 3 segundos o hasta que se mida un valor pico mayor.

Retencién de datos

Presione el boton

" tecla para activar o desactivar el bloqueo de

pantalla.
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Seleccién de la unidad de campo magnético

En la funcién de medicion del campo magnético, presione la tecla “

y manténgala presionada durante aproximadamente 2 segundos para

cambiar entre las unidades de campo magnético uT y mG.

Funcién del area de visualizacién principal

Seleccién

Presione el boton “ [ ” tecla para cambiar la funcion de visualizacion
del area de visualizacion principal.

Cargar

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje “1: ” y parpadea, cérguelo
de manera oportuna.

Cuando en la pantalla aparezca el simbolo “ m", indica que la bateria

estd completamente cargada.

Pantalla LCD
Funcién PEAK
Retencién de Datos

Funcién MAX

Apagado Automéatico Nivel de Bateria

Tono Activado
Gréfico de Tendencia

L C GE"“
Pantalla Principal t
Vlm
mW/m’

Segunda Pantalla

Tercera Pantalla



El valor medido es el promedio de las mediciones de campo para obtener la
lectura més estable y precisa posible. El grafico de tendencia es una

respuesta rapida al cambio de tendencia de la medicién de campo.

Operacién de medicion
Nota: No cubra el sensor en la parte superior del
medidor con las manos u otros objetos durante la

medicién.
6
7

Prensa “ QW "tecla para encender el medidor.

Sostenga el medidor y mantenga la parte superior del medidor en la

posicion que se va a medir.

®

Los resultados de deteccién de RF, campo magnético y campo

eléctrico se mostraran simultaneamente.

k)

Prensa “ " tecla para cambiar la funcién de visualizacién

principal.

10) Cuando el valor medido en el area de visualizacién principal excede los
siguientes valores de alarma, sonara una alarma sonora (cuando la
funcién de silencio esté desactivada); al mismo tiempo, el color de la
luz de fondo cambia.

Campo magnético :

<0,12uT (1,2mG), la luz de fondo esté en verde

<0,40pT (4,0mG), la luz de fondo esté en naranja

=0,404T (4,0mG) la luz de fondo esta en rojo

Campo eléctrico :

<40V/m la, luz de fondo est4 en verde

<400V/m, la luz de fondo est4 en naranja

=400V/m, la luz de fondo esté en rojo

Campo RF:
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<10mW/m?, la luz de fondo esté en verde
<50mW/m?, la luz de fondo esta en naranja

=50mW/m?, la luz de fondo est4 en rojo

Instrucciones de deteccién de campo magnético:

En el modo de campo magnético, se puede medir en cualquier direccion, ya
que el campo magnético se mide en el modo de 3 ejes, apuntando a las
direcciones X, Y y Z, y se ubica cerca de la parte superior del instrumento.
Las senales X, Y y Z se combinan para generar la intensidad de campo real.
La mayoria de los hogares u oficinas tienen varias areas con lecturas de
campos magnéticos altos. Estos campos magnéticos provienen
principalmente de cableado interno no compatible, pantallas, ldmparas
fluorescentes, reguladores de intensidad, transformadores, mantas

eléctricas, calentadores u otros equipos con motor en el equipo eléctrico.

Eléctrico :

Su cuerpo puede protegerse facilmente del campo eléctrico; si cubre la
superficie del medidor con su mano, el valor medido sera menor.

La presencia de su mano en la parte inferior del medidor comprimira el
campo eléctrico, lo que hara que la lectura sea ligeramente mas alta que
cuando el medidor esta colgado lejos de usted. En cualquier caso, se
mostrara el campo eléctrico real cerca del medidor.

La mayoria de los hogares u oficinas tienen varias areas con lecturas altas
de campo eléctrico. Estos campos eléctricos provienen principalmente de
la zona de equipos mal conectados a tierra, la parte frontal de pantallas de

video y lamparas fluorescentes, etc.
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RF:

Su cuerpo puede bloquear facilmente las senales de RF; si cubre la
superficie del medidor con la mano, la lectura sera mas baja.

La radiofrecuencia y las microondas estan formadas por una combinacion
especial de campos eléctricos y magnéticos. Para frecuencias inferiores a
unos 100MHz, el principal impacto en el conductor se debe Unicamente al
campo magnético. Esto se debe a que el componente de campo eléctrico
de la onda de radio genera una corriente mucho mas débil en el cuerpo que
el campo magnético, a menos que la longitud de onda de la onda de radio
sea menor que la altura del cuerpo.

Al leer la RF emitida por dispositivos digitales (como teléfonos moéviles y
medidores inteligentes), la medicién de picos es mas importante, ya que las
senales de los equipos de RF digitales se envian en paquetes cortos
irregulares. La medicion de picos PEAK detecta estas sefiales y muestra la

sefal mas fuerte durante aproximadamente 3 segundos.

Nivel tipico de campos electromagnéticos en hogares
y oficinas

En general, cuando se mide el hogar o la oficina, solo es importante el area
real donde la gente pasa su tiempo (o el area donde se encuentra el equipo
sensible a los campos electromagnéticos). En un hogar u oficina tipicos, el
campo magnético suele ser inferior a 0,50uT (5,0mG), el campo eléctrico
suele ser inferior a 20V/m vy la frecuencia de radio suele ser inferior a
5.000mW/m?2.

Descargo de responsabilidad

El uso del medidor depende completamente del usuario para decidir si se
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expondré al electromagnetismo no ionizante. El usuario debe usarlo para
medir el valor de referencia conocido para determinar si el medidor
funciona normalmente. Los datos de prueba de este medidor son solo de
referencia y el fabricante o distribuidor no se hara cargo de los dafos
causados por un conocimiento inexacto del medidor o los posibles peligros
para la salud causados por el electromagnetismo. EI medidor debe usarse
para tomar medidas simples (como mover muebles o equipos que generen
radiacién) para reducir la exposicién relativa en el hogar o la oficina. Si se
requieren pruebas mas precisas, se recomienda consultar a expertos o usar

otro tipo de medidor para realizar pruebas precisas.
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PANORAMICA IT
Unri EMF & un di: itivo portatile per la salute e la
sicurezza in grado di rilevare campi magnetici AC, campi elettrici
e radiazioni ad alta frequenza (RF). Viene utilizzato principalmente
per rilevare e Pimp: di campi ici non

campi e ad alta sul
corpo umano in ambienti di vita e di lavoro.

Caratteristiche

® Rileva il campo magnetico AC, il campo elettrico e Ialto
frequenza/intensita della radiazione a microonde

® | a misurazione del campo magnetico AC avviene in modalita a 3
assi, che pud essere misurata in qualsiasi direzione

® \/isualizzazione simultanea del campo magnetico AC, del campo
elettrico e della radiazione RF/microonde

® Grafico di tendenza della risposta rapida

® Campo di misura del campo magnetico: 0,01~
200,0uT/0,1~2,000mG

® Campo di misura del campo elettrico : 1~2.000V/m

® Campo di misura RF : 0,001~200,0mW/m?

® Misurazione del picco

® Conservazione dei dati

® Funzione di mantenimento del valore massimo

® Allarme acustico e luminoso

® |l valore misurato, il valore di picco e il grafico di tendenza
vengono visualizzati contemporaneamente

Applicazioni
® Rilevamento delle radiazioni del telefono cellulare e della torre di
trasmissione del segnale.
® Rilevamento delle radiazioni RF di apparecchiature elettriche
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intelligenti.

® Router Wi-Fi e Monitoraggio delle radiazioni RF Bluetooth.

® Misurazione delle radiazioni EMF prodotte da linee elettriche ad
alta tensione e trasformatori.

® Rilevamento delle radiazioni EMF di computer, condizionatori
d’aria, frigoriferi, televisori, forni a microonde, fotocopiatrici,
monitor e altre apparecchiature elettriche.

® Telecamera stenopeica wireless, rilevamento intercettazioni
wireless.

® Rilevamento delle radiazioni EMF nei veicoli a motore.

® Utilizzato per il rilevamento di apparecchiature di protezione dalle
radiazioni delle onde elettromagnetiche, come la verifica della
schermatura dalle radiazioni elettromagnetiche di indumenti di
protezione elettromagnetica, schermi/materiali di protezione
dalle radiazioni dei computer, ecc.

SPECIFICHE
Funzione Specifiche
3 Assi
Campo di misura: 0,01~200,0uT/0,1~2.000mG
. . 20uT/200uT

Allineare: 200mG/2.000mG
Magnetico

Risoluzione: 0,01/0,1uT; 0,1/1mG

Gamma di frequenza: 30~1.000Hz

Precisione: +5%
1 Asse
Campo di misura: 1~2.000V/m
Elettrrico Allineare: 2.000V/m
Risoluzione: wv/m

Gamma di frequenza: 30~1.000Hz
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Precisione: +10%
1 Asse
Campo di misura: 0,001~200,0mW/m?
Allineare: 2/20/200mW/m?
R Risoluzione: 0,001/0,01/0,1mW/m?
Gamma di frequenza: 50MHz~3,5GHz
Precisione: +20%
Allarme Allarme sonoro e luminoso superamento

soglia incorporata

Spegnimento automatico

Circa 15 minuti

Utilizzare I ambiente

0~40°C /40~ 80% UR

Batteria al litio da 3,7 V;

Energia Carica TIPO-C / 5V/1A
USA IL CONTATORE Antenna del Campo Elettrico
— — Antenna del Campo RF
1[‘ Antenna del Campo Magnetico

KAIWEETS KEMF=T

Rechargeable EMF-Meter

Display

Tasto Funzione




Accensione/spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto “ ” tasto per circa 1 secondo per

accendere o spegnere il misuratore.

Spegnimento automatico
Quando I'alimentazione & accesa, il display mostra (/) simbolo. Senza
alcuna operazione sui tasti, il misuratore si spegnera automaticamente

dopo circa 15 minuti.

Annulla spegnimento automatico
Premere e tenere premuto il tasto “ ", quindi premere il tasto

” per accendere 'alimentazione, quindi rilasciare il tasto “ "e

il tasto “ CI) ” scompare dal display. La funzione di spegnimento
automatico € annullata. Riaccendere I'alimentazione, la funzione di

spegnimento automatico riprendera.

Tono di allarme attivato o disattivato
Premere “.,))/ﬂ” tasto per attivare o disattivare il tono di allarme.

Misurazione PICCO/MAX

Premere il tasto “ %" per abilitare la misurazione del picco; premere il

M peac B

tasto di nuovo per abilitare la misurazione MAX; premere il tasto

” nuovamente il tasto per tornare alla misurazione normale.

Il valore di picco € il valore di picco massimo misurato e mantenuto per

circa 3 secondi o finché non viene misurato un valore di picco maggiore.

Conservazione dei dati

Premere il tasto ” tasto per attivare o disattivare il blocco del

display.

40



Selezione dell’unita di campo magnetico
Nella funzione di misurazione del campo magnetico, premere il tasto
“H ” e tenerlo premuto per circa 2 secondi per passare tra le unita di

uTimG
campo magnetico uT e mG.

Funzione area di visualizzazione principale

Selezione

Premere il tasto " tasto per cambiare la funzione di visualizzazione
dell’area di visualizzazione principale.

Carica

Quando viene visualizzato il messaggio “ 1: ” simbolo e lampeggia, si
prega di caricarlo tempestivamente.

Quando sul display compare il simbolo “ ”, indica che la batteria &

completamente carica.

LCD
Funzione PEAK

Mantenimento Dati Funzione MAX
Spegnimento Automatico Livello Batteria
)

Stato di Carica

Secondo Disp Terzo Display

Il valore misurato € la media delle misurazioni sul campo per ottenere la
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lettura piu stabile e accurata possibile. Il grafico di tendenza & una risposta

rapida al cambiamento di tendenza della misurazione sul campo.

Operazione di misurazione
Nota: non coprire il sensore situato sulla parte
superiore del misuratore con le mani o altri oggetti

durante la misurazione.
1

Premere *

” tasto per accendere il misuratore.

2) Tenere il misuratore e mantenere la parte superiore del misuratore nella
posizione da misurare.

3) | risultati del rilevamento di RF, campo magnetico e campo elettrico
verranno visualizzati simultaneamente.

4) Premere “ ™ tasto per modificare la funzione del display
principale.

5) Quando il valore misurato nell’area di visualizzazione principale supera

i seguenti valori di allarme, verra emesso un segnale acustico di allarme
(quando la funzione di disattivazione dell’audio & disattivata); allo
stesso tempo, il colore della retroilluminazione cambia.

Campo magnetico :

<0,12pT (1,2mG), la retroilluminazione & verde

<0,40uT (4,0mG), la retroilluminazione & arancione

=0,40uT (4,0mG), la retroilluminazione é rossa

Campo elettrico :

<40V/m, la retroilluminazione & verde

<400V/m, la retroilluminazione & arancione

=400V/m, la retroilluminazione & rossa

RF:

<10mW/m?, la retroilluminazione & verde
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<50mW/m?, la retroilluminazione & arancione

=50mW/m?, la retroilluminazione & rossa

Istruzioni per il rilevamento del campo magnetico:

Nella modalitad campo magnetico, pud essere misurato in qualsiasi
direzione, perché il campo magnetico viene misurato nella modalita a 3 assi,
puntando alle direzioni X, Y e Z, e si trova vicino alla parte superiore dello
strumento. | segnali X, Y e Z vengono combinati in intensita di campo
effettiva.

La maggior parte delle case o degli uffici ha diverse aree con alte letture di
campo magnetico. Questi campi magnetici provengono principalmente da
cablaggi interni non abbinati, display, lampade fluorescenti, dimmer,
trasformatori, coperte elettriche, riscaldatori o altre apparecchiature con

motore in apparecchiature elettriche.

Istruzioni per il rilevamento del campo elettrico :

Il tuo corpo scherma facilmente il campo elettrico; se copri la superficie del
misuratore con la mano, il valore misurato sara piu basso.

La presenza della tua mano in fondo al misuratore comprimera il campo
elettrico, rendendo la sua lettura leggermente piu alta rispetto a quando il
misuratore & appeso lontano da te. In entrambi i casi, verra visualizzato il
campo elettrico reale vicino al misuratore

La maggior parte delle abitazioni o degli uffici hanno diverse aree con
letture di campo elettrico elevate. Questi campi elettrici provengono
principalmente dall’area di apparecchiature non correttamente messe a
terra, dalla parte anteriore del display video e delle lampade fluorescenti,

ecc.
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RF:

Il tuo corpo puo bloccare facilmente i segnali RF. Se copri la superficie del
misuratore con la mano, la lettura sara piu bassa.

RF e microonde sono costituite da una speciale combinazione di campi
elettrici e magnetici. Per frequenze inferiori a circa 100 MHz, I'impatto
principale sul conduttore & dovuto solo al campo magnetico. Questo perché
la componente del campo elettrico dell’onda radio genera una corrente
molto piti debole nel corpo rispetto al campo magnetico, a meno che la
lunghezza d’onda dell’'onda radio non sia inferiore all’altezza del corpo.
Quando si legge la RF emessa da dispositivi digitali (come telefoni cellulari
e contatori intelligenti), la misurazione del picco & pit importante. Poiché i
segnali provenienti da apparecchiature RF digitali vengono inviati in
pacchetti brevi irregolari. La modalita PEAK rileva questi segnali e

visualizza quello piu forte per circa 3 secondi.

Livello EMF tipico di casa e ufficio

In genere, quando si misura la casa o I'ufficio, & importante solo I'area
effettiva in cui le persone trascorrono il loro tempo (o I'area in cui si trovano
apparecchiature sensibili ai campi elettromagnetici). In una tipica casa o
ufficio, il campo magnetico ¢ solitamente inferiore a 0,50pT (5,0mG), il
campo elettrico & solitamente inferiore a 20V/m e la radiofrequenza &

solitamente inferiore a 5.000mW/m?.

Dichiarazioni di non responsabilita
L’uso del misuratore & interamente a discrezione dell'utente che decide se

esporsi 0 meno all’elettromagnetismo non ionizzante. L'utente deve

utilizzarlo per misurare il valore di riferimento noto per determinare se il
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misuratore funziona normalmente. | dati di prova di questo misuratore sono
solo di riferimento e il produttore o il rivenditore non si assumeranno i danni
causati da una conoscenza imprecisa del misuratore o da potenziali pericoli
per la salute elettromagnetici. Il misuratore puo essere utilizzato per
adottare misure semplici volte a ridurre I'esposizione, come spostare mobili
o apparecchiature che generano radiazioni. Per test pit approfonditi e
precisi, si consiglia di consultare esperti o utilizzare strumenti di

misurazione professionali.
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Warranty
3-Year Warranty

3 Jahre Garantie
Garantie de 3 Ans
Garanzia di 3 Anni
Garantia de 3 Anos

YH Consuiting Limited
UK [REP| C/0 YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,

London Road, Thames, taines, Surtey,
London, TW18 4AX

+4s 07514-677868

H2YHUK@gmail.com

CET PRODUCT SERVICE SPZ 00.
Ul Dluga 33 102,95-100 Zgierz,Poland
Email:info@cetproduct.com Tek: +48 791019706

EI3E Ei?‘ﬂil EI
el

%ﬁﬁ Elt "“m%

Shenzhen Wanhe Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

A DEPOSER A DEPOSER
PO N MAGASIN  EN DECHETERIE
ot

ou&

sofairedemesdechets.fr

Points do collocte sur www.
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