








ce compteur, retirez les piles lorsqu’il n’est pas utilisé
pendant une longue période afin d’éviter que le produit
ne soit endommagé par une fuite des piles.

Remplacer le fusible

® Mettez le compteur hors tension et retirez la sonde du
compteur.

® Retirer le manchon en caoutchouc, utilisez un tournevis
pour dévisser les vis fixant le couvercle arriére, et retirez
le couvercle arriere.

® Retirez le fusible bralé, remplacez-le par un nouveau
fusible ayant les mémes spécifications et assurez-vous
que le fusible est fixé dans le clip de sécurité.

@ Installer le couvercle arriére, le fixer et le verrouiller a
I’aide d’une vis.




Istruzioni di sicurezza

Avvertenze

/\ Per evitare possibili scosse elettriche o lesioni
personali e altri incidenti di sicurezza, attenersi alle
seguenti specifiche:

Prima di utilizzare lo strumento, leggere questo manuale
e prestare particolare attenzione alle avvertenze di
sicurezza.

Controllare se la custodia dello strumento &
danneggiata.

Rispettare le norme di sicurezza locali e nazionali.

Procedure operative di sicurezza

Rimuovere la sonda prima di aprire I'involucro esterno o
il coperchio della batteria.

Mettere le dita dietro la protezione per le dita della
sonda.

Collegare prima la linea neutra o la linea di terra, quindi
collegare il filo sotto tensione.

Scollegare prima il filo sotto tensione, quindi scollegare
il neutro e la messa a terra.

Sostituire la batteria quando appare 'indicatore di
batteria scarica.

Attenzione

Non utilizzare lo strumento in presenza di gas esplosivi,
vapore o in ambienti umidi.

Lo strumento viene utilizzato con la categoria, la
tensione o la corrente nominale specificate.

Prestare attenzione se la misura supera i 60V CC, 30V
CA veri RMS o 42V di picco.

Misurando la tensione nota per verificare se il
funzionamento del misuratore &€ normale, se non &
normale o & danneggiato, non utilizzarlo di nuovo.
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Descrizione del prodotto
Significato dei simboli di sicurezza

Tensione non
A sicura A Avvertenze
CA (corrente | CC (corrente
¥ | alternata) === | continua)
~ | CAoCC —é— Terra
= | Fusibile i N] | Batteria scarica
@ Doppio c € Conforme alle
isolamento direttive UE
E Non smaltire questo prodotto come rifiuto
— urbano non differenziato.

Caratteristiche del multimetro
. Sonda NCV

. Schermo di visualizzazione
Pulsante Hold/Backlight
Interruttore rotante
Terminale di corrente 10A b

o)) .
v’g’,ﬂ' terminale

@m0 a0 oo

Terminale COM

29



Pulsanti funzione

Mantieni: premere brevemente il tasto per
trattenere i dati per facilitare la registrazione.
Premere nuovamente per annullare.

Retroilluminazione: Premere a lungo il tasto per
piu di 2 secondi per accendere/spegnere la
retroilluminazione.

Modalita Sleep

Il misuratore entra automaticamente in modalita di riposo
se non viene eseguito alcun intervento nell’arco di 15
minuti, per risparmiare I’energia della batteria. Premendo
un pulsante qualsiasi o ruotando l'interruttore rotante, il
misuratore si risveglia.

Se si preme il pulsante ” (@F3:]” e poi si accende il
misuratore, la modalita Sleep verra disattivata. Dopo il
riawio, lo strumento ripristinera automaticamente la
modalita Sleep.

Funzionamento della misurazione

Misura di tensione CA/CC

Non utilizzarlo per testare tensioni superiori a 600 V, lo
strumento potrebbe danneggiarsi. Prima dell’uso, testare
sempre la tensione nota con il misuratore per verificare che
il funzionamento dello strumento sia intatto.
1) Ruotare il selettore rotante su” V~”0 ” V=" per
selezionare la funzione di tensione CA o CC, quindi
scegliere I'intervallo appropriato da misurare.
Inserire il cavo rosso nel terminale ” V’g;}{ ” inserire il
cavo nero nel terminale "COM”.
3) Collegare i puntali alla sorgente o al carico da misurare.
4) Leggere le letture delle misure dal display LCD.

Misura della corrente CC

Per evitare di danneggiare lo strumento o
I’apparecchiatura, controllare il fusibile prima della
misurazione e assicurarsi che la corrente misurata non
superi la corrente massima nominale; utilizzare I'ingresso
corretto.

2
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1) Ruotare il selettore rotante su "A=” e scegliere
I'intervallo appropriato per misurare la corrente CC.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” \',’};,,*,I{' ” 0 "10A”,
inserire il cavo nero nel terminale "COM”.

3) Scollegare I’alimentazione del circuito testato,

collegare il misuratore al circuito in esame, quindi
accendere I'alimentazione del circuito.
Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

L)

Misura della resistenza
1) Ruotare il selettore rotante su” Q ” e scegliere il
campo di misura appropriato.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” ¥ » inserire la
sonda nera nel terminale "COM”.

3) Collegare i puntali al circuito o alla resistenza da
misurare.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Nota:

® Quando si misura la resistenza sulla linea, scollegare
I’alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta
tensione; in caso contrario, lo strumento potrebbe
danneggiarsi e I'utente potrebbe subire una scossa
elettrica.

® Quando si misura la resistenza sulla linea, la lettura &
influenzata dagli altri percorsi tra le penne del
misuratore.

Misura della continuita

1) Ruotare il selettore rotante su non) »

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” i » inserire la
sonda nera nel terminale "COM”.

3) Collegare i puntali al circuito o alla resistenza da
misurare.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Nota: se il valore della resistenza del resistore o del circuito
misurato e inferiore a circa 50Q), il cicalino suonera.

Misura del diodo
/\ Quando si misura il diodo sulla linea, scollegare
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I’alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta
tensione. In caso contrario, lo strumento potrebbe subire
danni.

1) Ruotare il selettore rotante su ” P+ 7.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” ¥ », inserire la

sonda nera nel terminale "COM”.

3) Collegare il puntale rosso all’anodo del diodo per da
misurare, e il puntale nero al catodo di il diodo.
4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Misura della capacita
1) Ruotare il selettore rotante su ” 4 ”;,)*
2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” vaj: ” inserire la

sonda nera nel terminale "COM”.

3) Collegare i puntali al circuito o al condensatore da
misurare.
4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Misurazione NCV
1) Ruotare il selettore rotante su "NCV”. Lo strumento
visualizzera "EF”.

2) Poi la sonda NCV si awvicina gradualmente al punto
rilevato.
3) Quando lo strumento rileva segnali CA deboli, emette

un segnale acustico lento e il display visualizza ”-".

4) Quando lo strumento rileva segnali CA forti, emette un

segnale acustico veloce e il display visualizza ”——---".
Specifiche generali

Visualizza le .

misure 4000 conteggi, vero — RMS
Sicurezza / CAT.IIl 600V

Conformita

Tensione massima 600V

Protezione con mA: F400mA/250V Fusibile
fusibili 10A: Fusibile F10A/250V
Velocita di

misurazione 3 volte al secondo

Gamma Manuale
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Batteria

2x1,5V Batterie AAA

Temperatura e

Funzionamento: 0°C~407C, <80% RH,
<10°C senza condensa

sovraccarico

umidita Conservazione: -10~60°C, <70% RH,
batterie rimosse

Fattore 0,1x precisione/°C (<18°C 0 >28°C)

temperatura

Indicazione di

Mostra ”OL” sullo schermo

Indicazione della
polarita
dell’ingresso

Mostra automaticamente ”-” sullo

schermo

Specifiche di precisione
Condizione di riferimento: temperatura ambiente da 18°C a
28°C, umidita relativa non superiore a 80%. Precisione:

+ (% lettura + parola).

Tensione CA/CC
Gamma Risoluzione | Precisione
400mV 0,TmV
AV 0,001V
. 40V 0,01V +(1%+5)
Tensione
cc 400V 0,1V
600V I\
Protezione da sovraccarico: 600V
Tensione massima di misura: 600V
40V 0,01V
400V 0,1V +(1,0%+5)
. 600V I\
Einsmne Protezione da sovraccarico: 600V

Tensione massima di misura: 600V
Gamma di frequenza: 40Hz ~ 1kHz;
Risposta: Vero RMS
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Corrente CC

Gamma Risoluzione Precisione
40mA 0,01mA

Corrente  =50mA 0,1 mA +(1,5%4+5)
10A 0,01A

Protezione da sovraccarico:
mA: fusibile F4A00mA/250V; A: fusibile F10A/250V
Corrente di misura massima:
mA: 400mA; A: 10A
Nota: quando si misura una corrente elevata, il tempo di
misurazione continua non deve superare i 15 secondi.

Resistenza/Capacitanza

Gamma Risoluzione | Precisione
400Q 0,1Q
4kQ 0,001kQ
. 40kQ 0,01kQ
Resistenza 200KQ 0.1K0 +(1,2%+5)
aMQ 0,001MQ
40MQ 0,01MQ
4,000nF 0,001nF
40,00nF 0,01nF
400,0nF 0,1nF +(4,0%45)
Capacita 4,000uF 0,001pF
40,00uF 0,01uF
400,0uF 0,1uF
4,000mF 0,001mF +(5,0%45)
40,00mF 0,01mF ’

Protezione da sovraccarico: 250V
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Diodo/Continuita

Protezione da

Funzione sovraccarico
Visualizza il valore
-N- approssimativo della
tensione in avanti del diodo. 250V
o.)) Resistenza <50Q, il cicalino
suona.
Manutenzione
Pulito

La presenza di polvere sul terminale o il fatto che il

terminale sia bagnato possono causare errori di

misurazione. Pulire lo strumento seguendo le istruzioni

riportate di seguito:

® Disattivare I'alimentazione e rimuovere la sonda di
prova.

® Scuotere la polvere accumulata nel terminale di ingresso.
Pulire I'involucro esterno con un panno umido e un
detergente delicato. Pulire i contatti di ciascun terminale
di ingresso con un bastoncino di cotone pulito imbevuto
di alcol.

/\ ATTENZIONE

Mantenere sempre l'interno dello strumento pulito e

asciutto per evitare scosse elettriche o danni allo

strumento.

Rimuovere e sostituire la batteria

1) Spegnere il misuratore e rimuovere la penna per
misuratori collegata al misuratore.

2) Rimuovere il coperchio della batteria svitando la vite
che lo trattiene con un cacciavite.

3) Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una

nuova delle stesse dimensioni; prestare attenzione alla

polarita della batteria; nella scatola della batteria sono

presenti segni di polarita positiva e negativa per

ciascuna batteria.

Riportare il coperchio della batteria nella posizione

originale e utilizzare le viti per fissare il coperchio della
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batteria e bloccarlo saldamente.
/\ ATTENZIONE

® Per evitare letture errate che potrebbero causare scosse
elettriche o lesioni personali, sostituire immediatamente
la batteria quando é scarica.

® Non scaricare la batteria mettendola in cortocircuito o
invertendone la polarita.

® Per garantire la sicurezza del funzionamento e della
manutenzione di questo strumento, rimuovere le batterie
quando non vengono utilizzate per un lungo periodo di
tempo per evitare danni al prodotto dovuti alla perdita
delle batterie.

Sostituire il fusibile

® Spegnere I'alimentazione dello strumento e rimuovere la
sonda dallo strumento.

® Rimuovere il manicotto di gomma, utilizzare un
cacciavite per svitare le viti di fissaggio del coperchio
posteriore e rimuovere il coperchio posteriore.

® Rimuovere il fusibile bruciato, sostituirlo con un nuovo
fusibile delle stesse specifiche e assicurarsi che il
fusibile sia bloccato nella clip di sicurezza.

® |nstallare il coperchio posteriore, fissarlo e bloccarlo con
una vite. . L S




Instrucciones de seguridad

Advertencia

A Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones

personales y otros accidentes de seguridad, respete las

siguientes especificaciones:

® | ea este manual antes de utilizar el aparato y preste
especial atencion a las advertencias de seguridad.

® Compruebe si la caja del instrumento esta dafada.

® Cumpla el cédigo de seguridad local y nacional.

Procedimientos operativos de seguridad

® Retire la sonda antes de abrir el armario exterior o la
tapa de las pilas.

® Coloque los dedos detréas del protector de dedos de la
sonda.

® Conecte primero la linea neutra o la linea de tierra y, a
continuacion, el cable de corriente.

® Desconecte primero el cable de corriente y, a
continuacion, desconecte la linea neutra y la linea de
tierra.

® Sustituya la bateria cuando aparezca el indicador de
bateria baja.

Precauciones

® No utilice el instrumento cerca de gases explosivos,
vapor o en ambientes hiUmedos.

® El instrumento se utiliza con la categoria, tensién o
corriente nominal especificadas.

® Tenga cuidado si la medicién excede 60V CC, 30V CA
Vero RMS o 42V pico.

® Midiendo la tension conocida para comprobar si el
trabajo del medidor es normal, si no es normal o esté
danado, no vuelva a utilizarlo.
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Descripcién del producto
Simbolo de seguridad Significado

Tension peligrosa A Advertencia

CA (corriente CC (corriente

alterna) === | continua)
CAocCC =L | Tierra
Fusible o N] | Pila baja

Rl e >

. . Cumple las
Doble aislamiento c € directivas de la UE

No elimine este producto como residuo municipal
== | sin clasificar.

Caracteristicas del multimetro
a. Sonda NCV

b. Pantalla de visualizacion @
c. Boton de retencion b

/retroiluminacion
Seleccion de funciones

Terminal de corriente 10A

o)) .
v};ﬂ' terminal d

Terminal de COM

@ = o o

==
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Botones de funcion

Retener: Pulse brevemente el botén para retener
los datos y facilitar la grabacion. Pulse de nuevo
para cancelar.

Retroiluminacién: Pulsa prolongadamente el botén
mas de 2 segundos para encender/apagar la
retroiluminacion.

Modo de apagado automatico

El Medidor entra automéaticamente en modo de apagado si
no hay ninguna operacion en 15 minutos para ahorrar
energia de las pilas. Pulsando cualquier botén o girando el
interruptor giratorio se despierta el Medidor.

Si pulsa el botén ” "y luego enciende el medidor, se
desactivara el modo de apagado automatico. Tras el
reinicio, el medidor restablecera el modo de reposo
automaticamente.

Operacion de medicién
Medici6n de tensién CA/CC

No lo utilice para comprobar tensiones superiores a
600 V, el medidor podria resultar danado. Pruebe siempre
la tension conocida con el medidor antes de usarlo para
confirmar que la funcion del instrumento esté intacta.

1) Gire el interruptor giratorio a” V~ "0 ” \=" para

seleccionar la funcion de tension CAo CCy, a

continuacioén, elija el intervalo adecuado para medir.

Inserte el cable rojo en el terminal ” °"2;HP ”? inserte el
. mA

cable negro en el terminal "COM”.

Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a

medir.

4) Lea los valores medidos en la pantalla LCD.

Medicién de corriente continua

Para evitar dafnar el instrumento o el equipo,
compruebe el fusible antes de medir y asegurese de que la
corriente medida no supere la corriente maxima nominal;
utilice la entrada correcta.
1) Gire el interruptor giratorio a ”A= " y elija el rango
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apropiado para medir la corriente continua.
2) Inserte el cable rojo en el terminal ” yak ” 0 ”10A”,
inserte el cable negro en el terminal ”COM”.
Desconecte la alimentacion del circuito sometido a
prueba, conecte el medidor al circuito sometido a
prueba y, a continuacién, encienda la alimentacién del
circuito.
4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla.

Medicién de la resistencia
1) Gire el interruptor giratorio a ” Q” vy elija el rango
apropiado para medir.

&

2) Inserte el cable rojo en el terminal ”"\‘,’})’r*nj{”, inserte la
sonda negra en el terminal "COM”.

3) Conecte los cables de prueba al circuito o resistencia a
medir.

4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla.

Nota:

® Desconecte la alimentacion y descargue todos los
condensadores de alta tension cuando mida la
resistencia en la linea; de lo contrario, el medidor podria
resultar danado y usted podria recibir una descarga
eléctrica.

® Al medir la resistencia en la linea, la lectura se ve
afectada por los otros caminos entre las plumas del
medidor.

Medicién de la continuidad
1) Gire el interruptor giratorio a ” o1)”
2) Inserte el cable rojo en el terminal ”m’)**” inserte la
VO

sonda negra en el terminal "COM”.

3) Conecte los cables de prueba al circuito o resistencia a
medir.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.

Nota: Si el valor de resistencia de la resistencia o circuito

medido es inferior a unos 50Q), sonara el zumbador.

Medicién de diodos

/\ Al medir diodos en la linea, desconecte la alimentacién
y descargue todos los condensadores de alta tension. De
lo contrario, el instrumento podria resultar dafado.

40



1) Gire el interruptor giratorio a ”Pk”.
2) Inserte el cable rojo en el ” U terminal, inserte el
sonda negra en el terminal "COM”.

Conecte el cable rojo de prueba al 4nodo del diodo
para y el cable negro de prueba al catodo del diodo.

Lea el resultado de la medicion en la pantalla.

3

4

Medicién de la capacitancia

1) Gire el interruptor giratorio a ” 4¢”.

2) Inserte el cable rojo en el terminal ” "\',’2;*"}:”, inserte la
sonda negra en el terminal "COM”.

3) Conecte los cables de prueba al circuito o
Condensador a medir.

4) Lea el resultado de la medicién en la pantalla.

Medicién NCV

1) Gire el interruptor giratorio a la posicion "NCV”. El
medidor mostrara "EF”.

2) A continuacion, la sonda NCV se aproxima
gradualmente al punto detectado.

3) Cuando el medidor detecta sefales de CA débiles,
emite un pitido lento y la pantalla muestra ”-".

4) Cuando el medidor detecta sefales de CA intensas,
emite un pitido rapido y la pantalla muestra ”——--".

Especificaciones generales

Mostrar medidas

4000 cuentas, Vero - RMS

Seguridad /
Conformidad

CAT.IIl 600V

Tensién méxima

600V

Proteccion por
fusible

mA: F400mA/250V Fusible

10A: Fusible F10A/250V

Velocidad de
L 3 veces por segundo
medicién
Rango Manual
Pila 2 pilas AAAde 1,5V

Temperatura y
humedad

En funcionamiento: 0°C~40C, <80%
HR, <10°C sin condensacién.

Almacenamiento: —10~60°C, <70%
HR, pilas quitadas
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Factor de Precision de 0,1x/°C (<18°C o0 >28°C)
temperatura

Indicacion de »OL”

exceso de rango Muestra "OL” en pantalla

Indicacion de Muestra ”-” en pantalla

polaridad de automaticamente

entrada

Especificaciones de precision

Condicién de referencia: temperatura ambiente de 18°C a
28°C, humedad relativa no superior a 80% . Precision: + ( %
lectura + palabra).

Tensién CA/CC

Gama de frecuencias: 40Hz ~ 1kHz;

Rango Resolucién | Precisién
400mV 0,TmV
4V 0,001V
. 40V 0,01V +(1%+5)
consion Magov 0.1V
600V 1V
Proteccion contra sobrecarga: 600V
Tension méxima de medicién: 600 V
40V 0,01V
400V 0,1V +(1,0%+5)
600V 1V
Tensién Proteccién contra sobrecarga: 600V
CA Tension méxima de medicion: 600V

Respuesta: Vero RMS

Corriente continua

Rango Resolucién Precisién
Corrient 40 mA 0,01 mA
Cf\"'e“ € 7400 mA 0,1 mA +(1,5%+5)
10A 0.01A
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Proteccién contra sobrecarga: mA: fusible
F400mA/250V; A: fusible F10A/250V
Corriente méxima de mediciéon: mA: 400mA; A: 10A
Nota: Cuando se mide corriente alta, el tiempo de
medicioén continua no supera los 15 segundos.

Resistencia/Capacitancia

Rango Resolucién | Precisién
400Q 0,1Q
4kQ 0,001kQ
ot 40kQ 0,01kQ
f '¢ia 00ka 0,1kQ +(1,2%+5)
aMQ 0,001MQ
40MQ 0,01MQ
4,000nF 0,001nF
40,00nF 0,01nF
400,0nF 0,1nF
) ) (409
Capacitancia 4,000uF 0,001uF (.0%+9)
40,00pF 0,01pF
400,0uF 0,1pF
4,000mF 0,001mF
40,00mF_| 0,01mF *(5,0%+5)
Proteccién contra sobrecarga: 250V
Diodo/Continuidad
Proteccién
Funcién contra
sobrecargas
Muestra el valor aproximado
-N- de la tension directa del
diodo. 250V

ol))

Resistencia<50Q, suena el

zumbador.
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Mantenimiento

Limpiar

Si hay polvo en el terminal o el terminal estd mojado, puede

causar error de mediciéon. Por favor, limpie el instrumento

siguiendo los pasos indicados a continuacion:

® Desconecte la alimentacion eléctrica y retire la punta de
prueba.

® Sacuda el polvo acumulado en el terminal de entrada.
Limpie la carcasa exterior con un pafio himedo y
detergente suave. Limpie los contactos de cada terminal
de entrada con un bastoncillo de algodén limpio
empapado en alcohol.

/\ ADVERTENCIA

Mantenga siempre el interior del aparato limpio y seco para

evitar descargas eléctricas o dafos en el aparato.

Extraccién y sustitucién de la bateria

1) Desconecte la alimentacion del medidor vy retire el

boligrafo conectado al medidor.

Retire la tapa de la bateria desenroscando el tornillo

que la sujeta con un destornillador.

Retire la bateria vieja y reemplécela por una nueva del

mismo tamano, por favor preste atencion a la polaridad

de la bateria, hay marcas de polaridad positiva y

negativa para cada bateria en la caja de la bateria.

Vuelva a colocar la tapa de la bateria en su posicion

original y utilice los tornillos para fijar la tapa de la

bateria y bloquearla firmemente.

/\ ADVERTENCIA

® Para evitar lecturas erréneas que puedan provocar
descargas eléctricas o lesiones personales, sustituya la
pila inmediatamente cuando esté baja de carga.

® No descargue la bateria cortocircuitandola o invirtiendo
su polaridad.

® Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento
seguros de este medidor, extraiga las pilas cuando no
vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo para
evitar dafos en el producto por fugas de las pilas.

2
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Sustituir el fusible

® Desconecte la alimentacion del instrumento vy retire la
sonda del mismo.

® Retire la funda de goma, utilice un destornillador para
desatornillar los tornillos que fijan la tapa trasera y
retirela.

® Retire el fusible quemado, sustituyalo por uno nuevo de
las mismas especificaciones y asegurese de que el
fusible est4 sujeto en el clip de seguridad.

® |nstale la tapa trasera, fijela y bloquéela con un tornillo.
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3 Years Warranty

Drei-Jahren-Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 anos

Tre anni di garanzia

Contact us: support@kaiweets.com

Hersteller: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

EC C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
REP info@ce-connection.de
+49(069)27246648

YH Consulting Limited

UK | C/0YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames,Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

REP | +4407514-677868

H2YHUK@gmail.com
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