








Misurazioni della frequenza o del ciclo di lavoro (Hz%)

1. Portare il selettore di funzione su Hz%.

2.Collegare il puntale nero alla presa COM e il puntale rosso
alla presa INPUT.

3.Collegare le sonde ai punti di misura (collegare
all'alimentazione misurata o al collegamento in parallelo).
4. Leggere il risultato sul display.

Protezione da sovraccarico: 250V

»In modalita Hz%, intervallo: 0 ~10 MHz Sensibilita alla tensione: >0,5V CA
(all'aumentare della frequenza, la tensione dovrebbe aumentare di conseguenza).

»In modalita V, intervallo: 10Hz~10 kHz Sensibilita alla tensione: >0,5V CA
(all'aumentare della frequenza, la tensione dovrebbe aumentare di conseguenza).

»In modalita A, intervallo: 10 Hz~1 kHz Campo del segnale: 1/4 del campo di misura

(all'aumentare della frequenza, la corrente dovrebbe aumentare di conseguenza).
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Misura della resistenza Q

1.Portare il selettore rotativo su .&-])()- per la misurazione della resistenza. Visualizza
"MQ" sullo schermo.

2. Spegnere il circuito in prova.

3.Collegare il puntale nero alla presa COM e il puntale rosso alla presa INPUT.
4.Posizionare quindi le sonde di prova a contatto con i punti in cui deve essere misurata

la resistenza.

5. Leggere il risultato sul display.
Nota: quando si misura la resistenza su un circuito, il
il valore misurato pud essere influenzato da altri circuiti.

Protezione da sovraccarico: 250 V.
Tensione a circuito aperto: circa 0,5V
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Test di continuita *"

1. Posizionare il selettore rotativo su &?()-e premere il pulsante "FUNC." chiave fino a
appare sul display. Il test di continuita € ora attivo «i).

2. Collegare il puntale nero alla presa INPUT e il puntale rosso alla presa COM.

3. Collegare le sonde al circuito o al componente in prova.

4. Se la resistenza & <30 Q, un segnale acustico continuo e la spia verde accesa
contemporaneamente.

Nota: quando si misura la resistenza
su un circuito, il valore misurato puo
essere influenzato da altri circuiti.

Tensione di prova ca. 1V

Protezione da sovraccarico: 250V



Test de diode

1. Ruotare il selettore rotativo su QH")e premere il pulsante "FUNC." per
passare dalla resistenza alla funzione diodo.

2. Rimuovere l'alimentazione dal circuito in fase di test.

Collegare il puntale nero al terminale COM e il puntale rosso al terminale INPUT.

4. Collegare il puntale nero al lato catodico e il puntale rosso al lato anodico del
diodo da testare.

5. Leggere il valore della tensione di polarizzazione diretta sul
display LCD.

6. Se la polarita dei puntali & inversa rispetto alla polarita del
diodo, la lettura del display LCD mostra "OL". Questo
puo essere utilizzato per distinguere il lato anodo e il
lato catodo di un diodo.

A\ Avvertimento

Per evitare scosse elettriche durante il test dei diodi in un circuito, assicurarsi che

I'alimentazione al circuito sia spenta e che tutti i condensatori siano scarichi

w

Nero

Corrente continua continua Tensione CC inversa Protezione da sovraccarico

Circa 1.5mA Circa 3V 250V
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Misurazione della capacita

1.Rimuovere l'alimentazione dal circuito in fase di test. Portare il selettore di funzioni su
ﬁ-i'()- premere il pulsante "FUNC." tasto per passare dalla funzione di resistenza a quella
di capacita.

2.Collegare il puntale nero al terminale COM e il puntale rosso al terminale INPUT.
3.Collegare le sonde al circuito o al componente (capacitivo) da testare.

4.Visualizzare la lettura sul display.

A Avvertimento

Per evitare scosse elettriche durante il test della capacita in un circuito, assicurarsi che
I'alimentazione al circuito sia spenta e che tutti i condensatori siano scarichi.

Quando si misurano piccoli condensatori, attivare il valore relativo (REL) per sottrarre il
valore della capacita residua del misuratore e del conduttore quando la sonda di prova
€ aperta. Quando si misura una capacita superiore a 100uF, sara necessario molto
tempo per misurare correttamente.

Protezione da sovraccarico: 250 V.
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Misurazione della temperatura

1. Ruotare il selettore di funzione sulla posizione ‘C / °F.

2. Inserire la termocoppia di tipo K nel misuratore, il polo positivo (rosso) della
termocoppia nell'terminale INPUT e il polo negativo (nero) nell'terminale COM.
3.Contattare la sonda della termocoppia con l'oggetto da misurare, quindi la lettura
appare sul display.

AAvvertimento

Per evitare scosse elettriche, NON applicare la punta
della sonda a un conduttore maggiore di 30 V ca, 42
V di picco 0 60 V cc a terra.

Nota:
Ci vuole molto tempo per ripristinare I'estremita fredda della termocoppia nello
strumento per raggiungere I'equilibrio termico con I'ambiente.
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Rilevamento della tensione CA senza contatto (NCV)

/\ Quando si utilizza la funzione NCV, rimuovere la sonda, altrimenti la sensibilita di
rilevamento sara influenzata.

1. Ruotare la manopola su, viene visualizzato il simbolo "NCV".

2.Quindi la sonda NCV si avvicinera gradualmente al punto rilevato.

3.Quando viene rilevato il segnale di un campo elettromagnetico debole, viene
visualizzato il carattere "- - L", il cicalino emette un segnale acustico lento e la spia LED
verde € accesa.

4. Quando viene rilevato il segnale di un forte campo elettromagnetico, viene
visualizzato il carattere "- - H", il cicalino emette un breve segnale acustico e la spia

LED rossa € accesa.
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Rilevamento dal vivo

ARimuovere il puntale nero altrimenti la sensibilita di rilevamento ne risentira.

1.Ruota la manopola su NcVILIVE, stampa fino a quando non viene visualizzato il
simbolo "LIVE".

2.Inserire il puntale rosso nel terminale INPUT.

3.Collegare il puntale rosso al conduttore da misurare.

4. Quando viene rilevato il segnale di un campo elettromagnetico debole, viene
visualizzato il carattere "- - L".

visualizzato, il cicalino emette un segnale acustico lento e la spia LED verde & accesa.
5.Quando viene rilevato il segnale di un forte campo elettromagnetico, viene
visualizzato il carattere "- - H", il cicalino emette un breve segnale acustico e la spia

LED rossa é accesa. In generale, significa che il cavo testato & sotto tensione.
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Specifiche tecniche

DISPIAY ettt 6000 contatori, True RMS
Frequenza del Campione...........cooiiiriiiiieieriieeee e ca.3Hz

Impedenza di MiSUrazione............ccueeueeiieiiienieneceee e 10 MQ (gamma V)

Tensione di funzionamento............cccueiueeiiiiiieieeee e e 2 x AAA(1.5V)

P eSO e env. 260g

DIMENSIONI:.....cviiiiiiii e 193mm x73mm x 34mm

Standard di SICUreZza:...........cuecueiiiiieniiiececiee e EN61010-1, -2-030 EN61010-2-033

EN61326-1 CATIII 600V

Temperatura di funzionamento..............ccccoveeeieeiiiiiec e, 0a+40C

Umidita di funzionamento..........cccceeriiienineciene e <80% (>30 C)

Altezza OPerativa..........ccccueiiiee i 0 a max. 2000 m

Temperatura di StOCCAGIO.....cvevrerrererieerieereeeeee sttt -10 4 +60 C (Batteria rimossa)
Umidita dell'aria durante lo stoccaggio...........ccooeveeiiiiinienninennen. <70%



Funzione Gamma Risoluzione Precisione
Volt CC 600mV/6V60V/600V 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V £(0.5%+5)
Volt CC 1000V v +(0.8%+5)
0,
Volt CA 600mV/6V60V/600V 0.1mV/0.001V/0.01V/0.1V #(0.8%+5)
0,
Volt CA 750V v %(1.0%+5)
Volt CA VFD(750V) 0.1V £(2.0%+5)
Amplificatori CC |60A/600A/1000A 0.01A/0.1AA +£(2.5%+8)
+(2.5%+8)
Amplificatori CA |60A/600A/1000A 0.01A/0.1A/1A VFD: +(5.0%+10)
INRUSH: +(5.0%+10)
. 6000/6kQ/60kQ/600kQ/  |0.10/0.001k0/0.01kQ/0.1kQY/
Resistenza 6MQ/60MQ 0.001MQ/0.01MQ *(1.0%+5)
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Funzione Gamma Risoluzione Precisione
10nf/100nf/1000nf/10uf/ 0.001nf/0.01nf/0.1nf/0.001uf/ +(4.0%+5)
100uf/1000pf/10mf 0.01uf/0.1uf/0.001mf

Capacita
100mf 0.01mf +(5.0%+10)
10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz|0.001Hz/0.01Hz/0.1Hz/0.001kHz/ £(1.0%+3)
/100kHz/1000kHz 0.01kHz/0.1kHz -

Frequenza
/10MHz 0.001MHz +(3.0%+3)

Ciclo di lavoro | 1%~99% 0.1% £(3.0%+3)
-20'C~0°C +3C
0C ~4007C 1C +1.0% or £ 2C

o . o

Temperatura 400°C ~ 1000°C £2.0%

(C,TF) -4F~32F +6°F
32T~ 752°F 1°F £1.0% or +4°F
752°F~ 1832°F +2.0%
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Manutenzione

A\Avvertimento

. Per evitare scosse elettriche, scollegare i puntali dal multimetro prima di rimuovere
il coperchio posteriore. Non utilizzare mai lo strumento con il coperchio posteriore
rimosso.

. Le riparazioni o l'assistenza non trattate in questo manuale devono essere
eseguite solo da personale qualificato.

/A\Attenzione

. Per evitare contaminazioni o danni statici, non toccare la scheda del circuito senza
un'adeguata protezione statica.

. Se il multimetro non verra utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria.
Non conservare il multimetro in un ambiente ad alta temperatura o alta umidita.

Pulizia

. Per evitare di danneggiare lo strumento, non utilizzare abrasivi o solventi su
questo strumento.

. Pulire periodicamente il multimetro strofinandolo con un panno umido e un
detergente delicato.

. Non far entrare acqua all'interno della custodia. Cid potrebbe causare scosse
elettriche o danni allo strumento.

. Pulire i contatti nella presa con un batuffolo di cotone pulito imbevuto di alcol.
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Garanzia

KAIWEETS riparera gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali difettosi o fabbricazione
per tre anni dalla data di acquisto, a condizione che:

* Fornire prova dell'acquisto.

* |l personale non autorizzato non ha tentato di riparare.

« |l prodotto & stato indossato normalmente.

« il prodotto non & stato abusato.

| prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se
inviati con prova di acquisto ai nostri distributori autorizzati. Per ulteriori dettagli sulla
copertura della garanzia e informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare un'e-mail a

support@Kaiweets.com.

Post vendita: support@kaiweets.com Emm EE"ILE am,\ %
Hersteller: Wanhe ion Te y Co., Ltd. E:: x.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com
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