











» No sostenga la pinza amperimétrica en ningun lugar mas alla del aislamiento eléctrico.

» Al medir corriente, centre el conductor en la pinza.

* No aplique mas de la tensién nominal, como esta marcado en la pinza amperimétrica, entre los terminales o
entre cualquier terminal y tierra.

» Retire los cables de prueba de la pinza amperimétrica antes de abrir la tapa de las pilas.

* Nunca use la pinza amperimétrica con la tapa posterior retirada o la carcasa abierta.

* Nunca retire la tapa posterior ni abra la carcasa del instrumento cuando no quita primero los cables de prueba
o depone la pinza de un conductor con corriente.

» Tenga cuidado cuando trabaja con voltajes superiores a 30V AC RMS, 42V AC pico, o 60V CC. Estos voltajes
representan un riesgo de descarga eléctrica.

» No intente medir ningun voltaje que pueda exceder el rango maximo del medidor: 600 V RMS.

» No utilice la pinza amperimétrica cerca de gases o vapores explosivos, o polvo.

« Al utilizar las sondas, mantenga los dedos detras del protector de aislador.

» Al realizar conexiones eléctricas, conecte el cable de prueba comun antes de conectar el cable de prueba
activo; Al desconectar, desconecte el cable de prueba activo antes de desconectar el cable de prueba comun.
+ Desconecte la energia del circuito y descargue todos los condensadores de alto voltaje antes de probar la
resistencia, la continuidad o los diodos.

« Verifique el funcionamiento del medidor en un circuito eléctrico conocido antes de uso.
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Caracteristica

(D Pinza de deteccion de corriente
@) Gatillo de la pinza
(3) Selector de funcion
(4) LED Indicador
(5) Botones de funcién
(6) LED Pantalla
@ Terminal de COM
(Cable de prueba negro)
Terminal de Entrada
(Cable de prueba rojo)

T Accuawrwerer |17
{
!

{1 couierm e,
K )

t
Black cable  Red cable
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Significados de Simbolos

- @

voltaje peligroso, Riesgo de descargas eléctricas! - Corrente alternata (AC)
Corriente alterna y continua === | Corrente continua (DC)
Advertencias -L— Terra
Fusible 13 Batteria scarica, lampeggia sul display.

Doble aislamiento

Cumple con las normas de la Unién Europea y de la Asociacion Europea de Libre
Comercio (EFTA).

Esta etiqueta adicional indica que no se deben tirar este producto eléctrico/electrénico
a la basura comun.

R @l >l

Categoria de medicion Il de IEC. El equipo esta disefiado probar y medir circuitos que
CAT.Ill | conectados a la seccion de distribucion de dispositivos de suministro de energia de bajo
voltaje en edificios.
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Funcion de Botones

MAX Presione el botén “MAX”, vea el Maximo Dato en la pantalla. Manténgalo mas de 2
segundos para desactivar el modo de las mediciones maximas.

HOLD: La funcién HOLD retiene el valor medido actualmente mostrado en la pantalla
para que pueda leerse o registrarse en paz. Presione este botdn para activar o desactivar

[\:T la retencién de datos.
=== jAsegurese de que la funcion esté desactivada al comienzo de la
prueba, de lo contrario se simulara un resultado de medicién incorrecto!
Backlight: Presione el boton a activar/desactivar la funcion de luz de fondo.
e Premere il tasto "FUNC". tasto per commutare la rispettiva funzione secondaria tra le diverse
FUNC. misure per le applicazioni accessibili tramite I'interruttore di funzione come tra AC e DC.
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Instruccion de Mediciones

Instalacion o reemplazo de pilas

Reemplace las pilas tan pronto cuando el simbolo {_3 presenta en la pantalla. Desconecte el aparato de la fuente
de energia. Retire los cables de prueba del aparato primero, afloje los tornillos de la parte posterior y retire la mitad
inferior de la carcasa, reemplace las pilas viejas y vuelva a atornillar la tapa.

A\Advertencia

« Use el mismo tipo de pilas, no use pilas de calidad inferior.
«Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, retire las pilas por favor. No almacene el aparato en un ambiente
de alta temperatura o alta humedad.Encendido/apagadoEl aparato
se enciende cuando el selector de funcion(3) esta configurado en
una funcién de medicién. Cuando el selector de funcion esta en la
posicion OFF, el aparato se apaga.

+ o+
<| <
< <
<< <
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Autoapagado

No funciona en 15 minutos, el aparato emite 3 pitidos. Sin mas operacion, el aparato se apagara automaticamente
para ahorrar energia despues de un pitido.

Presione cualquier botdn para restaurar el aparato al estado de funcionamiento. El simbolo aparece en la pantalla.
Para desactivar la funcién del apagado automatico, mantenga presionado el botéon "FUNC". durante mas de 2
segundos y encienda el aparato al mismo tiempo. El simbolo () desaparece. Reiniciar después de apagar el
aparato, se puede restaura rla funcion del apagado automatico.

Auto-rango

Este medidor esta disefiado con la funcién de Autorango, que el medidor selecciona automaticamente el rango
de medicion mas adecuado para la medicion realizada. La unidad de medida y la resolucién se ajustan al mismo
tiempo.

Conexion de los cables de prueba

No pruebe en casos de que los cables estan mal asentados, g < EI\\ ) INCORRECT
lo que pueden causar lecturas intermitentes en la pantalla. §,

33
Para garantizar una conexién adecuada, presione firmemente Et- |

o CORRECT

A\

los cables en el Terminal por completo. —~
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Realizar Mediciones

Medicién de Intensidad CA

Miden la corriente por la pinza de deteccién de corriente (1). Los sensores en la pinza detectan el campo
magnético creado por los conductores que transportan corriente. Puede realizar mediciones en los aislados y
los conductores no aislados.

Al medir la corriente, los cables de prueba deben desconectarse del aparato de medicion. Proceda de los pasos

siguientes para medir la corriente:

13) Estime el rango actual de corriente (2 A , 20 A or 2004 ) y gire el selector de funcién a la posicién de 2 & ,
20 A or2004A.

14) Abra la pinza de deteccion presionando el gatillo del aparato.

15) Inserte el conductor de corriente individual a medir en la pinza y cierre la pinza de corriente nuevamente.
El conductor medido debe colocarse en el centro de la pinza, de lo contrario se produciran errores adicionales.
16) Vea la lectura actual en la pantalla principal, cuando el resultado de la mediciéon sea mayor a 3A, la luz de

fondo roja se encendera.
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A\ Advertencia

» No usa el aparato insertando mas de un conductor.

» Sise miden los conductores de suministro y retorno (por ejemplo, L y N), las corrientes se cancelaran entre
si y no se mostrara ninguna medicién. Los cables de los aparatos electrodomésticos suelen contener conductores
L y N. Se requiere un separador de cable para medir con la sonda de corriente.

» Sise miden varios conductores de suministro (por ejemplo, L1y L2),el resultados de las corrientes se suman.
» Centre el conductor a través de la pinza de deteccion(arriba de las marcas).

» Mantenga los dedos detras del plastico protector de aislamiento.
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Medicién de voltaje de CA/CC

A No se puede medir el voltaje por encima de 600 V! Preste mucha atencion a la seguridad al medir alto voltaje
para evitar descargas eléctricas o lesiones.

13) Gire el selector de funcién a (Voltaje de CC) o (Voltaje de CA)

14) Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al terminal "INPUT".

15) Mida el voltaje tocando las sondas de los cables a los puntos de prueba deseados del circuito.

16) Lea la lectura en la pantalla. Cuando el resultado de ta medicién sea superior a 80 V, la luz de fondo roja se
encendera.

A\ Advertencia

* No se puede medir el voltaje por encima de 600 V, de lo contrario, el aparto podria dafarse.

 Preste mucha atencion a la seguridad al medir alto voltaje para evitar descargas eléctricas o lesiones.

« Verifique el funcionamiento del medidor en un circuito eléctrico conocido antes su uso.

m + =
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Medicién de resistencia Q

ANo ingrese un voltaje mayor a 10V! Asegurese de que la energia del circuito esté apagada y que todos los
condensadores estén descargados.

6. Gire el selector de funcion a "ﬁ) para activar la medicion de resistencia. El simbolo "MQ” presenta en la
pantalla.

7. Desconecte la energia del circuito que se esta probando.

8. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al terminal "INPUT".

9. Mida la resistencia tocando las sondas a los puntos de prueba deseados del circuito.

10. Lea la lectura en la pantalla.

Note: Cuando mide la resistencia en un circuito,

la lectura puede verse afectada por otros circuitos.

Proteccién contra sobrecarga: 250V
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Medicién de continuidad *1)
ANo ingrese un voltaje mayor a 10V! Asegurese de que la energia del circuito esté apagada y que todos los

condensadores estén descargados.

1.Gire el selector de funcién a "2? . Presione el boton "FUNC." varias veces hasta simbolo )) presenta
en la pantalla. La funcién de medicion de continuidad se activa.

2.Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al terminal "INPUT".
3.Conecte las sondas de cable al circuito o componente a probar.

4.Si la resistencia es <30Q, se suena pitidos continuamente y la luz de fondo roja se encendera.

Note: Cuando mide la resistencia en un circuito, la lectura puede verse afectada por otros circuitos.

Voltaje que estd medido approx. 2V
Proteccion contra sobrecarga: 250V
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Medicion de diodo
A No ingrese un voltaje mayor a 10V! Asegurese de que la energia del circuito esté apagada y que todos
los condensadores estén descargados.

1. Gire el selector de funcion a "2{2 . Presione el boton “FUNC.” para cambiar la funcién a la de diodo.
2. Desconecte la energia del circuito que se esta probando.

3. Conecte el cable de prueba negro al terminal COM y el cable de prueba rojo al terminal "INPUT".

4. Conecte el cable de prueba negro al lado negativo y el cable de prueba rojo al lado positivo del diodo
que se esta probando

5. Lea la lectura del valor del voltaje de polarizacién directa en la pantalla.

6. Si la polaridad de los cables de prueba es la inversa N

de la polaridad del diodo, la lectura de la pantalla & ‘//

LCD muestra "OL". Esto se puede usar para distinguir ;
el lado positivo y el lado negativo de un diodo.
Voltaje que esta medido approx. 2V

Proteccion contra sobrecarga: 250V Black
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Medicion de capacidad eléctrica

13) Gire el selector de funcién a la posicion de .

14) Conecte el cable de prueba negro al terminal "COM" y el cable de prueba rojo al terminal "INPUT".
15) Conecte las sondas de cables con capacitancia eléctrica a probar.

16) Lea la lectura en la pantalla.

AAdvertencia
Al medir la capacitancia en el circuito, desconecte la fuente de alimentacion y descargue todos los condensadores

de alto voltaje. De lo contrario, podria dafar el aparato y provocar descargas eléctricas.

\MLJ/

Note: Sila capacitancia es> 100uF, tomara mucho tiempo a medir

correctamente.

Proteccioén contra sobrecarga: 250V Black
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Especificaciéon

IMUBSEIA ... e 2000 cuentas
10 MQ (V rango)
.2 x AAA pilas(1.5V)
approx. 240g

Impedancia de medicion

Voltaje de funcionamiento

PESOS:. ...
Dimension: .... 180mm x 100mm x 136mm
Seguridad/CalifiCaCion: ... ..o IEC 61010-1, IEC 61010-2-032

IEC 61010-031 CATIII 600V
Temperatura de fUNCIONAMIENTO .........ciiiiiiiiie et Oto+40 C
Humedad de fUNCION@MIENTO ..o <80%
Altura de funCIoNAMIENTO .........ciiiiiiiiiii s 0 to max. 2000 m
Temperatura de almacenamIENTO .......c.uiiiiiiiiie et -10to +60 C
Humedad de almacenamiento ..............cociiiiiiiiii e <70%
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Parametro Tecnolégico

Funcion Rango Resolucion Precision

Voltaje de CC | 200mV/2V/20V200V/600V 0,1mV/0,001V/0,01V/0,1V/1V +(0.5%+5)
voltaje de CA | 2V/20V/200V/600V 0,001V/0,01V/0,1V/1V +(1.0%+5)
Intensidad CC | 2A/20A/200A 0,001A/0,01A/0,1A +(2.5%+8)

0.10/0.001kQ/0.01kQ/0.1kQ/

Resistancia | 200Q/2kQ/20kQ/200kQ/2MQ/20MQ +(1.0%+5)
0.001MQ/0.01MQ

Capacidad | 2nF/ 20nF/ 200nF/ 2uF/ 20uF/ 200uF | 0.001nF/0.0INF/0ANF/0.001UFT |y .\ 5)

eléctrica / 2mF 0.01uF/0.1uF0.001mF e
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Mantenimiento

A\ Advertencia

» Para provenor descargas eléctricas, desconecte los cables de prueba de la pinza amperimétrica
antes de abrir su cubierta posterior. Nunca use el aparato con la cubierta posterior retirada.

« Las reparaciones o los servicios no mencionados en este manual solo deben ser realizados por
personal calificado.

A\ Precaucién

« Para evitar contaminacion o dafos estaticos, no toque la placa de circuito sin la proteccion antiestatica
adecuada.

« Si el aparato no se va a utilizar durante mucho tiempo, retire las pilas por favor. No almacene el aparato
en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.

A\ Limpieza

« Para evitar dafar el aparato, no lo limpie con abrasivos o solventes. Limpie periddicamente la pinza
amperimétrica con un pafio humedo y detergente suave.

» No haga el aparato expuesto a dafios por agua al interior. Esto puede provocar descargas eléctricas
o dafios al aparato.

« Limpie los contactos con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.
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Garantia de 3 Aios

KAIWEETS oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos debido a materiales
defectuosos o a fabricacion durante tres afios a partir de la fecha de compra, siempre que:

» Proporcionar comprobante de compra;

* No intentar reparar por el personal no autorizado;

« El producto se usé normalmente;

« El producto no fue maltratado;

Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante de
compra a nuestros distribuidores autorizados o a nuestra discrecion. Para obtener mas detalles sobre
el alcance de la garantia y la informacion de reparacién de la garantia, por favor envie correo electronico
a support@Kaiweets.com.

| Ec | Rep |

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany E
info@ce-connection.de

+49 (069) 27246648

UK |REP

UK Authorized Representative
Company name: YH Consulting Limited

Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-
ThamesStaines, Surrey, London, TW18 4AX

Tel: +44 07514-677868

Email: H2YHUK@gmail.com
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