


2) Inserire la sonda rossa nel terminale « m.mi‘. », inserire la sonda nera nel terminale «COM».
3) Contattare la sonda del circuito misurato (collegare all'alimentazione
misurata o al circuito parallelo), misurare la tensione.
4)  Leggere il risultato della misurazione sullo schermo, quando si misura la
tensione CA, la frequenza viene visualizzata contemporaneamente sullo
schermo LCD.
A Avvertimento

La tensione continua superiore a 250V non pud essere misurata; altrimenti lo strumento potrebbe essere danneggiato.

FREQUENZA E RELAZIONE CICLICA
1) Ruotare la manopola su «Hz%» e modificare la frequenza o il duty cycle con il tasto FUNC.
2) Inserire la sonda rossa nel terminale «m,:i;"u?. », inserire la sonda nera nel terminale «COM».
3)  Contattare la sonda sul circuito misurato (collegare all'alimentazione misurata o
al circuito parallelo), misurare la frequenza e il ciclo di lavoro.

4)  Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

A Avvertimento
Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando si misura I'alta tensione per

evitare scosse elettriche o lesioni.

CORRENTE DIRETTA/ ALTERNATIVA (DC / AC)

1) Ruotare il pulsante su « » ou « » ou « » e commutare la funzione di corrente alternata o diretta con il
tasto «FUNC».

2) Inserire la sonda rossa nel terminale "mA" (corrente < 200mA) o nel terminale "10A" (corrente < 10A), inserire la
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sonda nera nel terminale «COM».

3)  Scollegare I'alimentazione dal circuito in prova; collegare il multimetro al circuito in prova, quindi accendere il
circuito.

4)  Leggere il risultato della misurazione sullo schermo. Quando si misura la corrente alternata, la frequenza viene

visualizzata contemporaneamente sullo schermo LCD.

Nota: quando la misurazione della corrente & superiore a 1A, la retroil inazi arancione si accende.

A Avvertimento

La tensione superiore a 250V non pud essere misurata; altrimenti lo strumento potrebbe essere danneggiato.
Prestare particolare attenzione alla sicurezza quando si misura I'alta tensione per evitare scosse elettriche o lesioni.
Test su corrente nota con il misuratore prima dell'uso; confermare che la funzione dello strumento & intatta. Quando si
misura una corrente elevata, la misurazione continua non deve superare i 15 secondi.

A Avvertimento

Per evitare danni allo strumento o all'apparecchiatura, controllare il
fusibile prima di misurare e assicurarsi che la corrente misurata non

superi la corrente nominale massima; usa la voce corretta.

RESISTENZA

1) Ruotare il pulsante su « Q_;"l_l » e modificare la funzione di
resistenza con il pulsante  «FUNC».

2) Inserire la sonda rossa nel terminale «mp:;-m:’.», inserire la sonda nera nel terminale «COM».

3)  Contattare il circuito o la sonda misurata sulla resistenza, misurare la resistenza.

4)  Leggere il risultato della misurazione.

A Avvertimento

Quando si misura la resistenza sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta tensione.

Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e colpito da scosse elettriche.
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CONTINUITA

1
2)

Ruotare il pulsante su « 9;1‘—' » e passare alla funzione di continuita utilizzando il tasto «<FUNC».

. . Arpbon) . .
Inserire la sonda rossa nel terminale «vaHzwLive», inserire la sonda nera nel terminale «COM».

Contattare la sonda con il circuito o la resistenza misurati.

Se la resistenza o il circuito della resistenza misurata & inferiore a 30Q, il buzzer si accende e il LED verde si

accende contemporaneamente; quando la resistenza & compresa tra 30Q e 60Q, I'indicatore rosso si accende; Lo

schermo LCD mostra la resistenza.
A Avvertimento

Quando si misura la continuita sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta tensione.

Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e colpito da scosse elettriche.

o!))

La resistenza & <300, il segnale acustico suona e la spia
luminosa & verde. Quando la resistenza> 30Q e <60Q, il

ronzio non suona, l'indicatore & rosso.

La tensione di circa 1V.
Protezione da sovraccarico: 250 V.

TEST DEI DIODI

1
2)
3)

4)

Ruotare il pulsante su « ﬂ.;"'.] » e passare alla funzione di misurazione dei diodi utilizzando il tasto «<FUNC.».

Apho)
Inserire la sonda rossa nel terminale «veHzLive», inserire la sonda nera in «COM».

Toccare I'anodo del diodo con la sonda rossa, la sonda nera entra

in contatto con il diodecatodo.

Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

A Avvertimento
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Quando si misura il diodo sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i condensatori ad alta tensione. Altrimenti,

lo strumento potrebbe essere danneggiato.

Massimo corrente di prova: 1,2 mA
Test diodi. Misura della tensione di
Pt . . Massimo tensione di prova: 3,0 V
giunzione in avanti.
Protezione da sovraccarico: 250V

CAPACITA

1) Ruotare la manopola su « 46 5.
. . Apkon) .
2) Inserire la sonda rossa nel terminale «veHz%live», inserire la sonda nera nel
terminale «COM».

3)  Contattare la sonda per il circuito misurato o la capacita, misurare capacita.

4)  Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

OSSN

/\ Avvertimento
Quando si misura la capacita sulla linea, scollegare I'alimentazione e scaricare tutti i

condensatori ad alta tensione. Altrimenti, lo strumento potrebbe essere danneggiato e colpito da scosse elettriche.

TEST NCV

1) Ruotare il pulsante su « [‘isev» e passare alla funzione di test NCV utilizzando il tasto «<FUNC». Lo strumento
visualizzera «NCV».

2)  Quindi, la sonda NCV si avvicina progressivamente al punto rilevato.

3)  Quando il multimetro rileva segnali CA deboli, l'indicatore verde si illumina, contemporaneamente, il buzzer emette
un segnale acustico rapido.

4) Quando il multimetro rileva forti segnali CA, l'indicatore rosso si illumina, contemporaneamente, il cicalino emette
un segnale acustico lento.
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/\ Avvertimento

Per evitare possibili incidenti come scosse elettriche o lesioni personali, osservare le norme di sicurezza.

TEST FireWire

1) Ruotare il pulsante su « NSV » e passare alla funzione di test live utilizzando
il tasto «FUNC» Il multimetro visualizzera «LIVE».

2)  Inserire la sonda rossa nel terminale « m;;zﬁ:’, », quindi il contatto della
sonda nel punto di prova.

3)  Quando il multimetro rileva segnali AC deboli, I'indicatore verde si illumina,
contemporaneamente, il buzzer emette un segnale acustico rapido.

4) Quando il multimetro rileva forti segnali AC, I'indicatore rosso si illumina,

contemporaneamente, il buzzer emette un segnale acustico lento.

A Avvertimento
Per evitare possibili incidenti come scosse elettriche o lesioni personali, osservare le norme di sicurezza.

TEMPERATURA

1) Ruotare il pulsante su « t/F» .

2)  Inserire la termocoppia di tipo K nel dispositivo di misurazione. Il positivo

dpten)
VQHz%Live 7 *

I'estremita negativa (nera) viene inserita nell'ingresso «COM» .
3)  Collegare I'oggetto misurato alla sonda della termocoppia e leggere il
risultato sullo schermo.

(rosso) della termocoppia viene inserito nell'ingresso « e

Nota: la giunzione fredda della termocoppia & posizionata all'interno dello
strumento e richiede un equilibrio termico piti lungo con I'ambiente di misurazione.
A Avvertimento

Quando si misura la temperatura con una termocoppia, la sonda della termocoppia non pué toccare I'oggetto caricato,

altrimenti potrebbe danneggiare lo strumento e causare scosse elettriche o lesioni.
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Caratteristiche generali

Visualizzazione delle misure

20000 punti, vero RMS (T-RMS)

Livello di sicurezza

CAT IV 600 V ; CAT Il 1000V ;

Tensione MAX tra terminali e terra

DC1000V / AC750V

Protezione dei fusibili

wA / mA: fusibile F200mA / 250V

10A: fusibile F10A / 250V

Frequenza di campionamento:

3 volte / secondo

Indicazione terminale

Auto

Le batterie

2 batterie AAda 1,5V.

Coefficienti di temperatura

0,1 x (precisione specificata) / °C

Temperatura

Utilizzare: da0 °Ca +40 °C

Umidita relativa

Conservazione: da-10 °C a + 60 °C

Altitudine

Utilizzo: < 80% RH

Livello di inquinamento

Conservazione: < 70% RH

(rimuovere le batterie)

Specifiche di precisione

La precisione si applica entro un anno dalla calibrazione.

Condizione di riferimento: la temperatura ambiente da 18 °C a 28 °C, I'umidita relativa non supera gli 80.
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Impedenza di Tensione
Funzione Gamma Risoluzione Precisione . )
g d'ing
200mV 0,01mvV
2v 0,0001V
Tensione CC 20V 0,001V +(0,08%+5) 10MQ 1000V CC
200V 0,01V
1000V 0,1V
200mV 0,01mv
2v 0,0001V
20V 0,001V +(1%+25) 10MQ 750V CA
Tensione CA
200V 0,01V
750V 0,1V
Risposta in frequenza: 40Hz ~ 1kHZ; TRMS
Protezione da Corrente d'ingresso
Funzione Gamma Risoluzione Precisione
sovraccarico massima
200pA 0,01pA HA/MA:
2000pA 0,1pA F200mA/250V
Corrente +(0,5%+5) HA/mA: 200mA
20mA 0,001mA fusibile
continua A: 10A
200mA 0,01mA 10A: F10A/250V
10A 0,001A +(1,0%+15) fusibile
200pA 0,01pA pHA/mMA:
Corrente 2000pA 0,1pA (1,0% +25) F200mA/250V HAMA: 200mA
n 1w £(1,0% + m
alternata ) A:10A
20mA 0,001mA fusibile
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200mA 0,01mA 10A: F10A/250V
fusibile
10A 0,001A +(1,5% +25)
Nota : quando si misura una corrente superiore a 1A, la misurazione continua non pud superare i 30 secondi.
Risposta in frequenza: 40Hz ~ 1kHZ; TRMS
200Q 0,01Q
2kQ 0,0001kQ
20kQ 0,001kQ +(1,0%+15)
Resistenza 200kQ 0,01kQ 250V /
2MQ 0,0001MQ
20MQ 0,001MQ
+(3,0%+25)
100MQ 0,01MQ
Funzione Gamma P P da ico
2nF 0,0001nF
20nF 0,001nF
200nF 0,01nF
2mF 0,0001mF
Capacita +(4,0%+50) 250V
20mF 0,001mF
2uF 0,0001uF
20uF 0,001uF
200pF 0,01uF
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Sensibilita alla

Protezione da

Funzione Gamma Risoluzione Precisione tensione )
sovraccarico
200Hz 0,01Hz
2kHz 0,0001kHz
20kHz 0,001kHz w1 omeany |0 RMS
Frequenza +(1,0%+30)
200kHz 0,01kHz
2MHz 0,0001MHz
0,8V RMS
10MHz 0,001MHz
£(3,0%+30)
Ciclo di lavoro 1-99% 0,1% /
Frequenza minima di misurazione: 5Hz
Frequenza durante 10Hz~1 >10mV RMS, onda 250V
la misurazione in mV 00kHz sinusoidale
Frequenza durante 10Hz~2 >0,5V RMS, onda
la misurazione in V OkHz sinusoidale
Frequenza durante ) >100uA RMS, onda
la misurazione in pA sinusoidale
Frequenza durante >10mA RMS, onda
i . . 10Hz~2 " .
la misurazione in mA 0 KkHz sinusoidale

Frequenza durante
la misurazione in A

>1ARMS, onda
sinusoidale
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Funzione Unité Risoluzione Gamma Precisione
-40C~0C +3C
T 0,1C 0C~400C +1,0% £2C
Temp 400°C~1000C +2,0%
-40°F ~ 32°F +6T
T 1T 32F~752TF +1,0% £4TF
752T~1832T +2,0%

Pulizia

Pulire il dispositivo con un panno umido e sapone. Non utilizzare mai prodotti abrasivi o solventi. Mantenere sempre
I'interno dello strumento pulito e asciutto per evitare scosse elettriche o danni allo strumento.

Se & presente polvere sul terminale o se il terminale & bagnato, cio potrebbe causare un errore di misurazione. Si prega
di pulire lo strumento secondo i passaggi seguenti:

1) Spegnere lo strumento e rimuovere la sonda di prova.

2) Capovolgere lo strumento e scrollarsi di dosso la polvere accumulata nel terminale di ingresso. Pulire i contatti in

ciascun terminale di ingresso con un bastoncino di cotone pulito inumidito con alcool.

Sostituzione dei fusibile
Svitare la vite sul retro del dispositivo, rimuovere il guscio esterno flessibile, quindi svitare

le viti dai quattro angoli della macchina. Rimuovere la custodia rigida e sostituire il fusibile.
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3 Years Warranty

3 years warranty
Drei-Jahren-Garantie
Garantia de 3 ANOS
Garantie de 3 ans

Tre anni di garanzia

UK Authorized Representative
Company name: YH Consulting Limited

Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
Centurion House, London Road, Staines-upon-
ThamesStaines, Surrey, London, TW18 4AX

Tel: +44 07514-677868

Email: H2YHUK@gmail.com
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support@Kaiweets.com

o @kaiweetstools

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

+49 (069) 27246648



