


Principali operazioni di base

Scattare foto e visualizzare

Nell’interfaccia di osservazione in tempo reale, premere brevemente il
“Trigger (Home) ” per ottenere 'immagine, premere “(=)”per salvare
I'immagine o premere “” per abbandonare I'immagine in base alla
richiesta dell’interfaccia corrente.

Visualizzare ed eliminare le immagini

1. Premere brevemente“(Z)” per accedere all’interfaccia del menu.

2. Selezionare la galleria premendo “

3. Premere brevemente“(&)” per accedere all’interfaccia del file immagine.

4. Premere brevemente * @” per visualizzare I'immagine; se & necessario
cambiare immagine, & possibile farlo premendo® =1

5. Nell'interfaccia di anteprima dell'immagine, premere brevemente“@ ” per
visualizzare Luce visibile/Elimina, e premere brevemente : ” per
selezionare Luce visibile o Elimina per visualizzare 'immagine a luce
visibile o eliminare I'immagine.

Modalita di oscuramento
Nella modalita di misurazione in tempo reale, premere a lungo il pulsante
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“(&)” finché non appare [A/S/M] nella parte superiore sinistra dello
schermo per accedere all’impostazione della modalita di regolazione della
luminosita. Il dispositivo supporta tre modalita di regolazione: regolazione
automatica (A), regolazione semiautomatica (S) e regolazione manuale (M).

1. Premere a Iungo“@ ”per accedere all'impostazione della modalita di
regolazione della luminosita, quindi premere brevemente “(Z)” per
commutare le modalita A, S e M a turno.

2. S si riferisce alla modalita di regolazione semiautomatica, che pud
regolare il valore AT. In modalita S, premere brevemente ” per
selezionare il valore da regolare. Quando & selezionata la freccia su o gia,
premere brevemente “(Z)” per aumentare o diminuire il valore AT.

3. M si riferisce alla modalita di regolazione manuale, che puo regolare i
valori Tmax e Tmin. In modalita M, premere brevemente “ ” per
selezionare il valore che si desidera regolare. Quando & selezionata la
freccia su o giu, premere brevemente “ @”per aumentare o diminuire i
valori Tmax e Tmin. Quando é selezionata la freccia sinistra, premere
brevemente “(Z)” per aumentare il valore Tmin e diminuire
contemporaneamente il valore Tmax. Quando é selezionata la freccia
destra, premere brevemente “(=)”per aumentare il valore Tmax e
diminuire il valore Tmin allo stesso tempo.

4. A si riferisce alla modalita automatica. In questa modalita, il valore viene
determinato in base alla scena in tempo reale. Non pud essere regolato
manualmente.

5. Premere brevemente il tasto*

"per salvare e uscire.
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Modalita immagine

In modalita di osservazione, premere brevemente “ E ” per selezionare la
modalita immagine. Il dispositivo supporta quattro modalita di immagine:
modalita a infrarossi (IR), modalita a luce visibile (VL), modalita di fusione di
immagini multispettrali (MIF) e modalita picture—in—picture (PIP).
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Colori della tavolozza

(Artico) (Ferro caldo) (Arcobaleno 2)

Premere brevemente“@ ” per accedere alla pagina del menu. Selezionare la
tavolozza premendo “ ” . Premere brevemente “ @” per passare da un
colore all’altro della tavolozza. In totale sono disponibili 6 palette di colori da
scegliere: Rosso ferro, Bianco caldo, Arcobaleno 1, Artico, Ferro caldo e
Arcobaleno 2, che si adattano a diversi scenari di utilizzo.

Allarme temperatura
1. Premere brevemente“(Z)”per accedere all'interfaccia del menu.
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2. Selezionare I'opzione Allarme, quindi premere brevemente“@ ” per
accedere all’'interfaccia di impostazione.

3. Premere brevemente “(=)” per impostare OFF su ON.

4. Selezionare la temperatura alta o bassa premendo“ ”, quindi regolare
la soglia di allarme per realizzare la funzione di allarme.

5. Premere brevemente® ”per selezionare I'allarme LED, quindi premere
brevemente “ @ ” per passare allo stato ON o OFF e attivare o
disattivare la funzione di allarme flash.

Uscita e analisi delle immagini (modalita USB)

Esistono due tipi di modalita USB: Modalita USB e Modalita proiezione.
Premere brevemente” @ ”per accedere all’'interfaccia del menu, premere
“ » per selezionare la modalita USB, quindi premere“(Z) "per

commutare le due modalita.

Modalita USB, per I'esportazione di file:

1. Aprire il coperchio USB sulla parte superiore del dispositivo.

2. Utilizzare il cavo USB-Tipo C per collegarsi al computer e selezionare la
modalita USB.

3. Inserire la cartella del disco del computer, selezionare le immagini da
esportare, copiarle sul computer e visualizzare i file delle immagini
attraverso il software di analisi.

4. Al termine della copia, scollegare il cavo dati USB e il computer.

Modalita di proiezione, per il programma di terze parti sul PC per la
proiezione:

1. Installare un programma di terze parti su un PC, come “Potplayer”.

2. Aprire il coperchio USB sulla parte superiore del dispositivo.

3. Utilizzare il cavo USB-Tipo C per collegarsi al PC e selezionare la modalita
di proiezione.

4. Fare clic sulla casella a discesa di ”Potplayer” e selezionare “Camera
Device” per proiettare.

Parametri di misurazione della temperatura
| parametri di misurazione della temperatura influiscono sull’accuratezza dei
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risultati di misurazione della temperatura. Si consiglia di impostarli in
anticipo prima della misurazione:

Intervallo di misurazione della temperatura: selezionare la temperatura
appropriata in base alla temperatura del target misurato.

Premere brevemente® @ ”per regolare 'intervallo di temperatura
(-20~1507C/-4~302°F, 100~550"C/212~1022°F, Auto).

Emissivita: regolare in base all’emissivita del target misurato. Questo
dispositivo dispone delle emissivita fisiche comunemente utilizzate, che
possono anche essere personalizzate.

Premere brevemente® @ ” per accedere all’'interfaccia di emissivita e
selezionare I’emissivita piu adatta all’oggetto misurato premendo .

Temperatura riflessa: 'effetto della temperatura ambiente attuale sulla
temperatura target.

Premere brevemente“@ ” per selezionare la temperatura riflessa, quindi
aumentare o diminuire il valore della temperatura premendo“ ”, quindi
premere nuovamente“(Z) ” per confermare.

Distanza del target: regolare i parametri di distanza del dispositivo in base
alla distanza del target misurato per rendere piu precisa la misurazione della
temperatura.

Premere brevemente® @” per selezionare la distanza, quindi aumentare o

diminuire il valore della distanza premendo® ”, quindi premere
nuovamente “(Z)”per confermarlo.
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Software di analisi per PC

Oltre ad essere utilizzata in modo indipendente, la termocamera KTI-W02
puo essere utilizzata con un computer con sistema Windows. Questa sezione
spiega come configurare la termocamera per funzionare con un computer
con sistema Windows per I’analisi delle immagini.

Passaggi di installazione

1. Scarica e installa il software

Visitare il sito Web: https://kaiweets.com/products/kti-w02, fare clic sul
collegamento o scansionare il codice QR del sito Web per scaricare il
software e il manuale utente del software. Quindi puoi analizzare le immagini

con questo software.
E Y E

I
(DKAIWEETS

[=]

3. Metodo di connessione

Collega la termocamera KTI-W02 al computer con il cavo USB incluso, invia
le immagini al PC e utilizza il software per 'analisi.
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Introduzione all’interfaccia del menu

Premere brevemente “ @ ” per selezionare il punto
Punto centrale, quindi il punto di puntamento centrale apparira
centrale nell’interfaccia di osservazione in tempo reale per rendere
piu precisa la posizione di misurazione.
. Premere brevemente “(Z)” per commutare l'unita di
Unita Temp o /o
temperatura ‘C/°F
Premere brevemente “(&)” per selezionare intervallo
Area di dell’larea di misurazione della temperatura, quindi
analist I'interfaccia di osservazione in tempo reale visualizza un
rettangolo dell’intervallo dell’area corrispondente.
Unita di Premere brevemente“ (=)” per cambiare P'unita di misura
distanza della distanza m/yd.
Premere brevemente “(Z)” per selezionare tre modalita
Luminosita di luminosita: bassa/media/alta per regolare la luminosita
dello schermo.
Premere brevemente “ @”per selezionare il laser, quindi
quando si preme il grilletto, appariranno i raggi infrarossi
Laser e i punti laser, per aiutare a mirare con maggiore
precisione al luogo di misurazione della temperatura.
Torcia Premere brevemente “ @ ” per selezionare Floodlight,
quindi premere il pulsante per illuminare il proiettore, che
Elettrica aiuta a misurare in luoghi poco illuminati.
Premere brevemente “(Z)” per accedere all'interfaccia
Data/ora data—ora e impostare la data e I'ora premendo “ 7 a
turno.
. Premere brevemente“@ ” per accedere all’'interfaccia
Lingua . . . R « »
Lingua e selezionare una lingua diversa premendo .
Reset Premere brevemente “(Z)” per accedere all'interfaccia
Reset/Formatta SD, quindi selezionare “ v ” o “x?”
premendo “ » & premere “ (&) .
Formatta . s
per confermare la scelta. NOTA: questa funzione ripristina
SD la macchina allo stato di fabbrica o svuota il contenuto
della scheda SD; operare con cautela.
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Trans.PIP

Premere brevemente“(&)” per regolare la trasparenza

tra 0%/25%/50%/75%/100%.

adatta alla modalita PIP).

(Questa funzione &

Luce vis

In modalita Luce vis, & possibile premere “(Z) ” per
regolare la nitidezza dell’immagine.

Emissivita di oggetti comuni

Materiale Emissivita Materiale Emissivita
Legno 0,85 Carta nera 0,86
Acqua 0,96 Policarbonato 0,8
Mattone 0,75 Calcestruzzo 0,97
Acciaio inox 0,14 Ossido di rame 0,78
Nastro 0,96 Ghisa 0,81
adesivo
Piastra di

as r'a'd| 0,09 Ruggine 0,8
alluminio
Lastra di

astra di 0,06 Gesso 0,75
rame
Allumini

uminio 0,95 Vernice 0,9

sScuro
Pelle umana 0,98 Gomma 0,95
Asfalto 0,96 Suolo 0,93
Materiale
PVC 0,93
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Analisi dei problemi comuni

Domanda Causa Soluzione
. . Caricare la batteria fino a
Batteria scarica .
esaurimento
La spina della fonte di
Errore di alimentazione esterna Estrarre la spina e reinserirla
awio non & inserita nel posto giusto
correttamente
La durata della batteria Contattare KAIWEETS
scade servizio post-vendita
L’immagine Le lenti si sono .
N Pulire la lente con
IR non & appannate o sono state s L
. . . un’attrezzatura specializzata
chiara inquinate
L’ambiente circostante . .
. ) . ) Aprire la torcia
L’immagine € troppo buio
in luce C’e del vapore davanti R .
o - Pulire la parte anteriore della
visibile non alla luce visibile oppure o
N o luce visibile con attrezzature
€ chiara la luce visibile & o
) ) specializzate
inquinata
Parametri Modificare le impostazioni
impostazioni non dei parametri o ripristinare i
corrette parametri predefiniti
Misura della
temperatura Si consiglia di avviare la
Misura della . p‘ ) g o
si awia misurazione 5-10 minuti
temperatura | . R o
. R immediatamente dopo dopo I'avvio.
€ impreciso

I’avvio

Nessuna calibrazione da
tempo

Per garantire la misurazione
risultati, si consiglia di fare
un’autocalibrazione una volta
all’anno
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3 Years Warranty

Drei-Jahren—Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 afos

Tre anni di garanzia

Contact us: support@kaiweets.com

YH Consulting Limited

UK |REP| c/oYH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44,07514-677868

H2YHUK@gmail.com

CETPRODUCT SERVICE SPZ O0.
EC |REP| ul. Dluga 33 102,95-100 ZgjerzPoland
Email: info@cetproduct.com Tel: +48 791019706

B3] EIE‘ IEI
s o Fo!

Manufacturer: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com
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