


Précision

Rango 400mV/ 4V / 40V / 400V / 600V
Tension en CC - +(0.5%+5)
Resolucion  10.1mV/0.001V /0.01V / 0.1V / 1V
Rango 4V | 40V / 400V / 600V
Tension en CA 1+(1.0%+5)
Resolucion  10.001V/0.01V/04V/ 1V
Intensidad en Rango 4A | 40A / 400A / 600A
! +(2.5%+5)
CA Resolucion  {0.001A/0.01A/0.1A /1A
Rango 400Q/ 4kQ / 40kQ / 400kQ / 4MQ / 40MQ
Resi . +(1.0%+5)
esistencia
Resolucion  [0.1Q/0.001kQ / 0.01kQ / 0.1kQ / 0.001MQ / 0.01MQ
Rango 4nF | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF
Capacidad +(4.0%+5)
Resolucion 0.001nF /0.01nF / 0.1nF / 0.001uF / 0.01uF /0.1uF /0.001mF
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Mantenimiento

Advertencia

« Para evitar descargas eléctricas, desconecte los cables de prueba antes de abrir la cubierta
posterior. Nunca use el aparato con la cubierta posterior retirada.

« Las reparaciones o los servicios no estan cubiertos en este manual solo deben ser realizados por
personal calificado.

Precaucion

« Para evitar contaminacion o dafios estaticos, no toque la placa de circuito sin la proteccion
antiestatica adecuada.

« Si la pinza amperimétrica no se va a utilizar durante mucho tiempo, quite las pilas. No almacene
el aparato en un ambiente de alta temperatura o alta humedad.

limpieza del aparato

« Para evitar dafar el aparato, no use abrasivos o solventes en este aparato.

« Limpie periddicamente el aparato con un pafio himedo y detergente suave.

» Mantenga seco el aparato, ni deje que agua dentro del interior del aparato. Esto puede provocar
descargas eléctricas o dafios al aparato.

« Limpie los contactos con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.

81



Garantia de 3 Ainos

KAIWEETS oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos debido a
materiales defectuosos o a fabricacion durante tres afios a partir de la fecha de compra, siempre
que:

* Proporcionar comprobante de compra.

* No intentar reparar por el personal no autorizado.

« El producto se usé normalmente.

* El producto no fue maltratado.

Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante de
compra a nuestros distribuidores autorizados o a nuestra discrecion. Para obtener mas detalles
sobre el alcance de la garantia y la informacién de reparacién de la garantia, por favor envie
correo electrénico a support@Kaiweets.com.

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
Email: info@ce-connection.de

Tel:+49 (069) 27246648
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Informazioni sulla sicurezza

KAIWEETS HT206A &€ una pinza amperometrica digitale True-RMS con selezione automatica della
portata.

AA Avvertenze: leggi prima
Per evitare scosse elettriche o lesioni personali, osservare le seguenti istruzioni:
« Utilizzare il multimetro solo come specificato nel presente manuale, altrimenti la protezione fornita
dal multimetro potrebbe essere compromessa.
« Evitare di lavorare da soli.
* Non misurare mai la corrente alternata quando i puntali sono inseriti nei terminali di ingresso.
* Non utilizzare il multimetro in ambienti umidi o sporchi.
« Ispezionare i puntali da test prima dell'uso. Non utilizzarli se I'isolamento € danneggiato o se il
metallo & esposto.
« Controllare la continuita dei puntali. Sostituire i puntali da test danneggiati prima dell'uso.
» Quando si misura la corrente, posizionare il conduttore al centro della clip.
* Non applicare piu della tensione nominale, come indicato sul multimetro, tra i terminali o tra un
terminale e la terra.
* Rimuovere i puntali dal multimetro prima di aprire la custodia del multimetro.
Non utilizzare mai il multimetro con il coperchio posteriore rimosso o la custodia aperta. Non
rimuovere mai il coperchio posteriore o aprire la custodia dello strumento senza aver prima rimosso
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i puntali o le ganasce.

* Prestare attenzione quando si lavora con tensioni superiori a 30V AC True RMS, 42V AC di picco
0 60V DC. Queste tensioni rappresentano un rischio di scosse elettriche.

* Non tentare di misurare una tensione che potrebbe superare la portata massima del multimetro:
600V RMS e 1 kHz o 600V DC.

» Non utilizzare il multimetro vicino a gas esplosivi, vapore o polvere.

» Quando si usano le sonde, tenere le dita dietro le protezioni per le dita.

» Quando si effettuano collegamenti elettrici, collegare il cavo di prova comune prima di collegare
il cavo di prova attivo; durante la disconnessione, scollegare il cavo di prova attivo prima di
scollegare il cavo di prova comune.

« Scollegare I'alimentazione del circuito e scaricare tutti i condensatori ad alta tensione prima di
testare la resistenza, la continuita o i diodi.

« Per evitare letture errate che possono causare scosse elettriche e lesioni, sostituire la batteria
non appena viene visualizzato l'indicatore di batteria scarica. Controllare il funzionamento del
multimetro su una fonte nota prima e dopo l'uso.

» Durante la manutenzione, utilizzare solo le parti di ricambio specificate.
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Specificazioni

(D Tacche di centraggio
(2 Lampada tascabile
® Interruttore di conservazione dei dati
@ Interruttore di funzione rotativo
(® Leva di apertura delle ganasce
(©® Pulsante di selezione delle funzioni ®
@ Display a LED
Terminale diingresso COM
(Cavo di Prova Nero)

(@ Terminale diingresso INPUT

(CaVO d| Prova ROSSO) il COM MAX 600V= INPUT )

W\ W
| P
§ ¥
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Simbolo

Corrente alternata (AC)

& Tensione pericolosa
I

Corrente continua (CC) Doppio isolamento

Informacion Importante Terra

Indicazione di batteria scarica

R =

A
 — Fusibile

C E Conformita europea

E Non gettare questo prodotto nei rifiuti urbani indifferenziati.

CATII

Categoria di misura lll: per testare e misurare i circuiti collegati alla sezione di distribuzione dei

CAT I dispositivi di alimentazione a bassa tensione negli edifici.
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Tasti funzione

Selettore funzioni (per funzioni secondarie)

Premi il tasto "FUNC." tasto, pud passare da Resistenza, Diodo e Continuita.

MAX/MIN

Premere il pulsante "MAX / MIN" per visualizzare i valori minimo o massimo uno dopo l'altro.
Tenere premuto il pulsante per piu di 2 secondi per uscire dalla modalita MAX / MIN.

Retroilluminazione: Premere il pulsante per cambiare lo sfondo Attiva / disattiva I'illuminazione.
Si spegne automaticamente dopo circa 20 secondi di inattivita.

Faro da lavoro: Tenere premuto questo pulsante per piu di 2 secondi per accendere o spegnere il
faro da lavoro.

HOLD: acquisisce e mantiene una misurazione stabile.
Assicurarsi che la funzione sia disattivata all'inizio del test. In caso contrario, verra
simulato un risultato di misurazione errato!
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Come funziona

Inserire e sostituire le batterie

Sostituire immediatamente le batterie quando sul display
appare il simbolo T3. Scollegare il multimetro dalla fonte
di alimentazione. Rimuovere i puntali dal dispositivo di
misurazione,allentare le viti sul retro e rimuovere la meta
inferiore della custodia,sostituire le vecchie batterie e
riavvitare il coperchio.

Accendi e spegni il lettore

Il dispositivo viene acceso quando l'interruttore rotante @ € impostato su una funzione di
misurazione. Quando l'interruttore rotante & su OFF, lo strumento € spento.

Spegnimento automatico

Nessuna operazione in 15 minuti, il multimetro emette 3 segnali acustici. Senza ulteriori interventi,
il multimetro emette nuovamente un segnale acustico e si spegne automaticamente.

Premere un tasto qualsiasi per riportare la pinza amperometrica in condizioni operative. Il simbolo
(@ appare sul display.

Per disattivare lo spegnimento automatico, tenere premuto il tasto FUNC. per piu di 2 secondi e
accendere il multimetro contemporaneamente. Il simbolo (¢ scompare. Riavviare dopo aver spento
lo strumento, & possibile ripristinare lo spegnimento automatico.
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Gamma automatica

Il DMM seleziona automaticamente l'intervallo di misurazione piu adatto alla misurazione. L'unita di
misura e la risoluzione vengono cosi regolate contemporaneamente.

Comportamento zero ingresso AC dei multimetri Trms

A differenza dei misuratori medi, che sono in grado di effettuare misure accurate esclusivamente
su onde sinusoidali pure, i misuratori a vero valore rms misurano con precisione le forme d'onda
distorte. Per calcolare il vero valore efficace, occorre che la tensione d’ingresso sia a un certo
livello, in modo da poter eseguire una misura. Questo € il motivo per cui le gamme di tensione e di
corrente c.a. sono specificate dal 5 % al 100 % della gamma.

Sono normali le cifre non-zero che vengono visualizzate su un misuratore a vero valore rms
guando i puntali sono aperti o sono in cortocircuito. Non influiscono sull'accuratezza c.a. specificata
al di sopra del 5 % della gamma.

Collegamento di linee di misurazione

Assicurarsi che i puntali siano collegati saldamente.
Uno scarso contatto pud comportare letture
imprecise sullo schermo. Spingere con fermezza

il cavo di prova nel jack di ingresso per garantire
una connessione corretta.

Corretto
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Metodo di misurazione

Misura della corrente AC

Quando si effettuano misurazioni di corrente, scollegare i puntali dal multimetro.
Quando si misura la corrente, centrare il conduttore nella ganascia utilizzando i segni di
allineamento sulla ganascia.

1. Ruotare la manopola su A , selezionare Intervallo corretto (4A, 40A o 400A/ 600R).

2. Premere la leva di rilascio del morsetto e aprire il morsetto.

3. Afferrare il singolo conduttore di corrente da misurare e chiudere il morsetto di corrente.
4.La corrente misurata viene visualizzata sullo schermo. Corrente> 3A, il display arancione si
illumina.

/\ Attenzione

» |l conduttore misurato deve essere posizionato al centro della pinza, altrimenti si verificheranno
ulteriori errori.

» Impugnare un solo conduttore alla volta con il morsetto corrente.

» Se vengono rilevati conduttori di andata e ritorno (ad esempio L e N), le correnti vengono
annullate e non si ottiene un risultato di misurazione. | cavi degli apparecchi in genere contengono
conduttori L e N. Per misurare la sonda di corrente € necessario uno splitter per cavi.

» Se vengono rilevati piu conduttori esterni, le correnti si sommano.

» Centrare il conduttore di corrente attraverso il morsetto di corrente durante la misurazione (notare
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le frecce).
» Tenere le dita dietro la barriera tattile.
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Misurazione della tensione AC e DC

/\ Non & possibile misurare tensioni superiori a 600 V! Quando si misura l'alta tensione, prestare
particolare attenzione alla sicurezza per evitare scosse elettriche o lesioni.

1. Ruotare la manopola su ¥ (Tensione DC) o Y/ (Tensione AC).

2. Collegare il puntale rosso al terminale di ingresso "INPUT" e il puntale nero al terminale di
ingresso "COM". Prima di collegare le sonde ai punti di misurazione, aggiungere le clip necessarie
alla sonda.

3. Quindi portare le sonde di prova in contatto con i punti in cui si deve misurare la tensione CC.
4. Quindi leggere il risultato sul display. Quando il risultato della misurazione € superiore a 80V, la
retroilluminazione arancione & accesa.

/\ Avvertimento

Misura della tensione ad alta impedenza: 10MQ
Protezione da sovraccarico: 600V

Tensione di ingresso massima: 600V
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Misurazione della resistenza

/\ Non immettere una tensione superiore a 10V! Assicurarsi che l'alimentazione al circuito sia
scollegata e che tutti i condensatori siano scarichi.

1.Ruotare l'interruttore di funzione rotante su .f3 per la misurazione della resistenza. Visualizza
"MQ" sullo schermo.

2.Spegnere il circuito in prova.

3.Collegare il puntale nero al terminale COM e il puntale rosso al terminale INPUT.

4.Quindi mettere le sonde di prova in contatto con i punti in cui € necessario misurare la resistenza.
5.Leggere il risultato sul display.

Nota:
Quando si misura la resistenza su un circuito,
la lettura potrebbe essere influenzata da altri circuiti.
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Test di continuita

/\ Non immettere una tensione superiore a 10V ! Assicurarsi che I'alimentazione al circuito sia
scollegata e che tutti i condensatori siano scarichi.

1.Ruotare il selettore su .{} e premere il tasto "FUNC." tasto 2 volte fino a quando appare 1)) sul
display. Il test di resistenza & ora attivo.

2.Collegare il puntale nero al terminale COM e il puntale rosso al terminale INPUT.

3.Collegare le sonde al circuito o al componente da testare.

4.Se la resistenza & <30 Q, il cicalino suona continuamente.

Nota:
Quando si misura la resistenza su un circuito, la lettura potrebbe essere influenzata da altri circuiti.

Tensione di prova circa: 2V
Protezione da sovraccarico: 250V




Test de diode

1. Ruotare l'interruttore di funzione rotante su .} Premi il tasto "FUNC." tasto per passare dalla

resistenza alla funzione diodo.

2. Rimuovere I'alimentazione dal circuito in prova.

3. Connectez le cordon de test noir a la borne COM et le cordon de test rouge a la borne INPUT.
4. Connectez la sonde noir au c6té cathode et la sonde rouge au c6té anode de la diode testée.

5. Lisez la valeur de tension de polarisation directe sur I'écran LCD.

6. Si la polarité des cordons de test est l'inverse de la polarité de la diode, la lecture LCD indique
"OL". Cela peut étre utilisé pour distinguer le cété anode et le cété cathode d'une diode.

/\ Avvertimento

Per evitare scosse elettriche durante il test dei
diodi in un circuito, assicurarsi che I'alimentazione
al circuito sia spenta e che tutti i condensatori
siano scaricati.

Tensione di prova circa: 2V
Protezione da sovraccarico: 250V
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Misurazione della capacita

1.Ruotare la manopola su H¢.

2.Collegare il puntale nero al terminale COM e il puntale rosso al terminale INPUT.
3.Collegare le sonde al circuito o componente (capacitivo) da testare.

4.Leggere il risultato sul display.

/\ Avvertimentot
Per evitare scosse elettriche quando si verifica la capacita di un circuito, assicurarsi che
I'alimentazione al circuito sia disattivata e che tutti i condensatori siano scaricati.

Protezione da sovraccarico: 250V
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Specifiche tecniche

DiISPIAY ..t 4000 contatori, True RMS
Tensione di funzionamento...........cc.eeeiiiiiiiiiciii e 2 x AAA (1,5V)
P SO e ca. 450 g
DiMENSIONI ...t 230mm x 120mm x 45mm
Standard di sicurezza...........ccccoeeeeeeeeiiieeeeeeeenn. IEC 61010-1, IEC 61010-2-032

IEC 61010-030, IEC61010 CAT.III 600V
Livello di inQUINGMENTO ......ccoiii i e e e 2
Temperatura di funzionamento. ...........cccccviiiiiiiiiie e 0a+40°C
Umidita di funzionamento............c.cccceeeennnee <80% RH, <10°C non condensante
Altezza operativa............ooovviiiiiiiicccer e .0 a max. 2000 m
Temperatura di StOCCaAGGIO ..vvvvviieeeiiiiiicieeeeee e, -10 a +60°C
Umidita dell'aria durante 10 StocCaggio..........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiiiiieee e <70%
Coefficiente di temperatura ..............ccoceeeee 0,1 precisione/°C (<18°C o >28°C)
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Accuratezza

Gamma 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V
Volt DC $(0,5%+5)
Ressolution 0,imVv/0,001V/0,01V/01V/ 1V
Gamma 4V [ 40V / 400V / 600V
Volt AC +(1,0%+5)
Ressolution 0,001V /0,01V/0,4V/ 1V
Gamma 4A | 40A / 400A / 600A
AC-Amps +(2,5%+5)
Ressolution 0,001A/0,01A/0,1A/1A
Gamma 400Q / 4kQ / 40kQ / 400kQ / 4MQ / 40MQ
Resistenza +(1,0%+5)
Ressolution  [0,1Q/0,001kQ / 0,01kQ / 0,1kQ / 0,001MQ / 0,01MQ
Gamma 4nF | 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF
Capacita +(4,0%+5)
Ressolution 0,001nF /0,01nF / 0,1nF / 0,001uF / 0,01uF /0,1uF /0,001mF
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Manutenzione

/\ Avvertimento

« Per evitare scosse elettriche, scollegare i puntali dal misuratore prima di rimuovere il coperchio
posteriore. Non usare mai lo strumento con il coperchio posteriore rimosso.

« Le riparazioni o la manutenzione non coperte in questo manuale devono essere eseguite solo da
personale qualificato.

/\ Attension

« Per evitare contaminazioni o danni statici, non toccare il circuito stampato senza un'adeguata
protezione statica.

* Se il multimetro non deve essere utilizzato per un lungo periodo, rimuovere la batteria. Non
conservare il multimetro in un ambiente ad alta temperatura o alta umidita.

Pulizia

« Per evitare di danneggiare il misuratore, non utilizzare abrasivi o solventi.

* Pulire regolarmente il multimetro pulendolo con un panno umido e un detergente delicato.

* Non mettere acqua all'interno della custodia. Cio puod provocare scosse elettriche o danni allo
strumento.

« Pulire i contatti della spina con un bastoncino di cotone pulito inumidito con alcool.
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Garanzia

KAIWEETS riparera gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali difettosi o fabbricazione per tre
anni dalla data di acquisto, a condizione che:

« Fornire prova dell'acquisto.

« |l personale non autorizzato non ha tentato di riparare.

« |l prodotto & stato indossato normalmente.

« |l prodotto non & stato abusato.

| prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviati con
prova di acquisto ai nostri distributori autorizzati. Per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia
e informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare un'e-mail a support@Kaiweets.com.

B30 E‘ﬂnEIEI ] EReE

UK Authorized Representative

ﬁ 0 Company name: YH Censulting Limited
Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
- Centurion House, London Road, Staines-upon-
E ThamesStaines, Surrey, London, TW18 4AX

Tel: +44 07514-677868
Email: H2YHUK@gmail.com

H d Wanhe Co,, Ltd.
Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH

Email: support@kaiweets.com Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de
+49 (069) 27246648
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