



















































































































































































































































































































































































Elenco degl llagg

Controllare se gli accessori sono stati completati secondo le
istruzioni all’elenco sottostante.

NO. | Articolo Unita QTA
1 Distanziometro laser pc 1
2 Borsa portatile pc 1
3 Cinghia a mano pc 1
4 Riflettore pc 1
5 Manuale d’uso pc 1
6 Scatola regalo pc 1
7 USB Tipo-C pc 1
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me di sicurezza

Prima di utilizzare lo strumento per la prima volta, leggere
attentamente le clausole di sicurezza e le istruzioni per I'uso.

Il mancato utilizzo dello strumento in conformita ai metodi
operativi guidati nel presente manuale pud causare danni allo
strumento, compromettere I’accuratezza delle misure e causare
lesioni personali all’utente o a terzi.

Non aprire o riparare lo strumento da soli in alcun modo ed
e severamente vietato modificare o cambiare illegalmente le
prestazioni del trasmettitore laser dello strumento. Conservare
lo strumento in modo appropriato, non collocarlo in un luogo
dove i bambini possano toccarlo ed evitare che venga utilizzato
da personale estraneo.

E severamente vietato irradiare gli occhi e altre parti del
corpo di se stessi o di altri con il laser dello strumento ed e
severamente vietato irradiare il laser sulla superficie di oggetti
altamente riflettenti.

Le radiazioni elettromagnetiche dello strumento possono
causare interferenze con altre apparecchiature e dispositivi.
Non utilizzare lo strumento in prossimita di aeroplani o
apparecchiature mediche e non utilizzarlo in ambienti
inflammabili o esplosivi.

Gli strumenti dismessi non possono essere smaltiti insieme

ai rifiuti domestici. Smaltire gli strumenti dismessi in conformita
alle leggi e alle normative nazionali o locali vigenti.
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ntalla L

Bloqueo de pantalla Voz
Emision laser
indicacion
Punto referencia N’;vel d'e
Almacenamiento ateria
de datos )
Angulo

Laser encendido

Eatos
. istoricos
Punto de referencia
Datos actuales
Unidad
Imagen 1 Interfaz principal
Parédmetros

Opciones

Imagen 2 Interfaz de men
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Escena
aplicable

Seleccién
de modo Numero de
péagina actual

Imagen 3 Interfaz de seleccién de modo

Encendido/
Medida/
Confirme

Seleccion
de modo/
Izquierda

Botén de medicién
auxiliar
de la camara

Anadir/Subir
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El dispositivo esta equipado con una bateria no extraible de 3,7
V y 2000 mAh. Dispone de su propio circuito de carga, con
indicador de carga y subtensién. Al conectar el cargador USB,
se desplazard y mostrara , dejaré de desplazarse y
mostraré cuando esté completamente cargado.

Mantenimiento de la bateria

Cuando no lo utilices durante mucho tiempo, carga primero el
producto por completo y recérgalo cada seis meses para evitar
danos por descarga de la bateria.

Encender el instrumento

Mantenga pulsado el botén, el dispositivo entra en el
estado de encendido.
En estado encendido, mantenga pulsado el botén para

apagar el instrumento. Si no se realiza ninguna operacién en 5
minutos, el instrumento se apagaréd automaticamente por
defecto. (Los usuarios pueden configurarlo en el menu
Configuracion).

Medicion uUnica

Los pasos son los siguientes:

1. En el modo de medicién, pulse brevemente el botén
para activar la emision laser.
2. Bloquee el objetivo de medicion, pulse el botén para

medir la distancia una vez, y el valor se mostraréa en el érea de
visualizacion principal de la pantalla. En el &rea de visualizacion
auxiliar, se mostraran los tres ultimos datos histéricos medidos,
que pueden borrarse pulsando el boton .
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Medicion continua

Este modo es conveniente para que los usuarios encuentren un
punto de distancia determinado sin tener que pulsar
frecuentemente un botén para obtener los datos necesarios.
Los pasos son los siguientes:

1. En el modo de prueba, mantenga pulsado el botén para
entrar en el modo de medicién continua. La pantalla mostrara el
valor méximo MAX y el valor minimo MIN, asi como la diferencia
méxima y minima. El érea de visualizacion principal mostraré el
valor de medicién actual.

2. Pulse el botén o para salir de la medicién continua.
Una vez finalizada la medicion, los resultados se guardan
automaticamente en el soporte de almacenamiento para poder
acceder a ellos en cualquier momento.

Seleccion de modo

Pulse brevemente el botén para acceder a la interfaz de
seleccion de modo. El funcionamiento es el siguiente:

1. Pulse brevemente el | | botén para cambiar de
modo;

2. Pulse brevemente el botén para acceder al modo
seleccionado;

3. Pulse brevemente la tecla brevemente para volver a la
interfaz de medicion.

Medicion del area

(Escena aplicable)
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Seleccione el modo , la pantalla muestra |, siga las
indicaciones para completar las siguientes operaciones.

1. Pulse el botén y mida la longitud A del rectangulo.

2. Pulse el botén para medir la anchura B del rectangulo.
Una vez finalizada la medicion, el instrumento calcula
automaticamente el érea y la circunferencia. Si el usuario cree
que los datos de la mediciéon pueden ser erréneos, también
puede pulsar brevemente el botén para volver a la Ultima
medicién y volver a medir.

Medicion del volumen

(Escena aplicable)

Seleccione el modo |, la pantalla mostrard , y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

1. Pulsa el boton para medir el lado A (longitud) del
cubo;

2. Pulse el botén para medir el lado B (ancho) del cubo;
3. Pulse el boton para medir el lado H (altura) del cubo;

Cuando los usuarios miden, no tienen que hacerlo
necesariamente en el orden de longitud, anchura y altura. Una
vez realizada la tercera medicién, el aparato calcula
automaticamente el volumen. Si el usuario cree que los datos
de la medicién pueden ser erréneos, puede pulsar brevemente
el botén para volver a la Ultima medicién y medir de nuevo.
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Medicion de la superficie de la pare

(Escena aplicable)
Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.
1. Pulse el botén para medir la altura H de la pared;
2. Pulse el botén para medir la anchura A de la pared
S1;
El instrumento calculard automaticamente el érea del
pared = altura H x anchura A;
3. Pulse el botén para medir la anchura B de la pared
S2 El aparato calculara automaticamente la superficie total del
muro.El érea total = altura x (anchura A + anchura B); y asi
sucesivamente, pulse el botén para medir la anchura n de la
pared n; la superficie total= altura x (anchura A + anchura B +...
+ anchura n)Si el usuario cree que los datos de la medicion
actual pueden ser erréneos, también puede pulsar brevemente
el botén para volver a la Gltima medicién y medir de nuevo.

Medicion del area de la camara

(Escena aplicable)
Seleccién del modo , introduccién de la funcién: el usuario
mide la distancia al objetivo y, a continuacion, ajusta la longitud
(a) la anchura (b) a través de la pantalla de la camara hasta que
coincidan los limites de longitud y anchura del objetivo, y el
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instrumento calcula automaticamente el area del objetivo.

La operacion es la siguiente:

1. Alinee el objetivo de medicién de forma que todo el objetivo
aparece en la pantalla de la cdmara;

2. Pulse brevemente el botén para congelar la imagen de la
cémara; a En la pantalla aparecen una flecha roja y tres flechas
blancas. Utilice el botén para ajustar la posicion de la
flecha roja de modo que coincida con el limite del objetivo.

3. Pulse brevemente el botén para cambiar de flecha y
continGe con

ajustar la posicién de la flecha para que coincida con el limite
del objetivo;

Cuando todas las flechas coinciden con el limite del objetivo, se
calcula automéaticamente el drea del objetivo y se muestra a
continuacion;

4. Pulse brevemente el botén o el botén para iniciar la
segunda medicion.

Longitud Anchura

Zona

Medida pitagorica

Nota: Durante el proceso de medicion de la triangulacion, si el
instrumento muestra las palabras "ERR 5”, indica que los datos
de medicién no cumplen las reglas del triangulo. Por ejemplo, si
la hipotenusa de un triangulo rectangulo es menor que el lado
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derecho, el instrumento mostrard un mensaje de error "ERR 5”

y pedira al usuario que vuelva a medir.

1. Hallar la altura y la distancia horizontal de un tridngulo
rectangulo (Medicién de angulos vy alturas)

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla muestra , y siga las
indicaciones para completar las siguientes operaciones.

a. Pulsa el botén para medir la hipotenusa Ay el &ngulo
a de inclinacion de un tridngulo rectangulo;

b. Después de medir la hipotenusa de un tridngulo rectangulo,
la

el instrumento calcula la altura C y la distancia horizontal

B del triangulo rectangulo en funcién de la longitud de la
hipotenusa y angulo de inclinacion.

2. Obtener la altura de un tridngulo rectangulo

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

a. Pulse el botén para medir la hipotenusa A del
tridngulo rectangulo ;

b. Pulse el botén para medir el cateto B del triangulo
rectangulo

El aparato calculard automaticamente la altura C del triangulo
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tras la segunda medicion;

3. Obtener la hipotenusa de un tridngulo rectangulo

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrard ,y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

a. Pulse el botén para medir el cateto B del tridngulo
rectangulo;

b. Pulsa el botén para medir el cateto C del tridangulo
rectangulo;

El instrumento calcularad autométicamente la hipotenusa A del
triangulo una vez finalizada la medicion.

4. Obtener la suma de las bases de un tridngulo

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

a. Pulse el botén para medir el lado C del tridngulo;

b. Pulse el botén para medir la altura B del tridngulo;

c. Pulse el botén para medir la altura A del tridngulo;

El instrumento calculard automaticamente el tercer lado D del
triangulo una vez finalizada la medicion.
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5. Medicion de la altura de la linea auxiliar triangular

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete
las siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

a. Pulsa el botén para medir el lado A del tridngulo;

b. Pulse el botén para medir la longitud de linea auxiliar
B del tridangulo;

c. Pulsa el botén para medir la base C del tridngulo;

El instrumento calculard automaticamente la altura de la linea
auxiliar D del tridngulo después de la medicion.

Medicion del area de tridngulos

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

1. Pulse el botén para medir el primer lado A del
triangulo;

2. Pulse el botén para medir el segundo lado B del
triangulo;

3. V Pulsa el botén para medir el tercer lado C del
triangulo;

El aparato calculard autométicamente el érea S del tridngulo
una vez finalizada la medicién.
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Medicion del area del trapecio

(Escena aplicable)
Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.
1. Pulse el botén para medir el primer lado A del
rectangulo;
2. Pulse el botén para medir el segundo lado B del
rectangulo;
3. Pulse el botén para medir el &ngulo a;
El instrumento calculard automaticamente el érea del
rectangulo una vez finalizada la medicion.

Secciéon Medicion

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete
las siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.

1. Pulse para medir la distancia desde el instrumento
hasta el punto de referencia REF;

2. Pulse el botén , el instrumento inicia la medicién
automatica, y la pantalla muestra en tiempo real: la distancia B
desde el instrumento hasta el punto objetivo , la diferencia
horizontal C entre el punto objetivo y el instrumento LAl
mismo tiempo, la diferencia de altura H entre el punto objetivo
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y el punto de referencia se muestra en la zona inferior de la
pantalla principal.

Medicion de la pendiente

(Escena aplicable)
Seleccione el modo , la pantalla mostrard ,y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones.
1. Pulse el botén para medir el primer borde A;
2. Pulse el botén para medir el segundo lado B;
El instrumento calculard automéaticamente la altura de la
pendiente C y la longitud de la pendiente C después de
la medicion.

Seguimiento de altura

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones:

1. Pulse el botén para medir un lado B, la pantalla muestra
el angulo de B y la longitud de B ;

2. Pulse de nuevo el botén para medir el otro lado A, y el
instrumento iniciara la medicion continua.
La pantalla muestra en tiempo real: el angulo de Ay la

diferencia de altura absoluta entre A-B.
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Medicion de la distancia entre dos

puntos cualesquiera en el espacio
medicién del acimut

(Escena aplicable)

Seleccionar modo , el instrumento entra en el estado de
calibracion, aparece la pantalla:

Por favor, ponga el instrumento en reposo y espere unos 3s
para completar la calibracién, (si hay vibracién durante el
periodo, el instrumento no puede ser calibrado), el usuario
puede pulsar brevemente para salir de la calibracién. Se
recomienda realizar una calibracién antes de iniciar la medicién
para mejorar la precisién de los datos. Una vez finalizada la
calibracion, siga las indicaciones para realizar las siguientes
operaciones:

1. Pulse para medir la distancia del instrumento al punto
A

2.  Pulse para medir la distancia del instrumento al punto
B;

El aparato calcula automaticamente la distancia C entre Ay B.
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Medida de replanteo

(Escena aplicable)

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , siga las
indicaciones para completar las siguientes operaciones:

3. Tras entrar en replanteo, utilice el botén para
ajustar el tamano de a (man'enga pulsado el ﬂbotc’)n para
aumentar el rango de ajuste). Una vez completado el ajuste,
pulse el botén brevemente para fijar el valor del replanteo.
4. Una vez ajustado a, utilice el botén para ajustar el
tamano de a (mantenga pulsado el botén para aumentar el
rango de ajuste). Una vez finalizado el ajuste, pulse el

botén brevemente, se establece el valor b de replanteo y el
instrumento inicia el replanteo.

Marca de replanteo:
Si no alcanza el punto de estacionamiento, mueva el
instrumento hacia atrés;
Mas alla del punto de replanteo, mueva el instrumento hacia
delante;
Llegar al punto de estacionamiento.
Sallir del replanteo: Pulse el botén para salir del replanteo.
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Descripcién de la funcién:

Inicio
punto

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

1) Distancia real=2,4

1) Distancia real=3,6

139

a=1.000m

b=2.000m

ay b se fijan mediante
el usuario

ay b pueden ser
igual/no igual

Distancia del objetivo
2 al punto de partida
a

b

Indica que el

el instrumento retrocede
0,6 m de euros para
alcanzar el objetivo 2

Distancia del objetivo
2 al punto de partida
a
b

Indica que el

el instrumento retrocede
0,6 m de euros para
alcanzar el objetivo 2



Medicion del nivel de burbuja

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones:

La burbuja del nivel electrénico universal simula la funcién real
de la burbuja del nivel y mide el angulo de inclinacién con
respecto a las posiciones horizontal y vertical.

Angulo horizontal Angulo vertical

Medicion del area del circulo

Seleccione el modo , la pantalla mostrara , Yy complete
las siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones:

Pulse el botén para medir el primer lado D;

El instrumento calculard automaticamente el érea del circulo
una vez finalizada la medicién.

140



Medicion del volumen cilindrico

Seleccione el modo |, la pantalla mostrard , y complete las
siguientes operaciones de acuerdo con las indicaciones:

1. Pulse el botén para medir el primer lado D;

2. Pulse el botén para medir el segundo lado H;

El instrumento calcularg automaticamente el volumen del
cilindro una vez finalizada la medicién.

Cinta métrica virtual

Seleccione el modo , la pantalla mostrara la escala, y
complete las siguientes operaciones de acuerdo con las
indicaciones:

La cinta métrica virtual simula la funcién de la cinta métrica real
y muestra la distancia real medida de forma mas intuitiva.

Pulse el botdén, el laser se encenderéd y se mostraran los
datos medidos.
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Adicion de distanc

Seleccione el modo y siga las instrucciones para realizar las
siguientes operaciones:

Paso 1: Pulse el botén para encender el laser y, a
continuacién ,pulse la pantalla principal mostraré los datos
de la medicién;

Paso 2: Pulse el botén , el instrumento entra en la medicién
de adicién, y [+] se muestra en el lado izquierdo del extremo
inferior de la pantalla;

Paso 3: Repita el Paso 1, después de la segunda medicion, el
instrumento sumaré automéaticamente. El &rea de visualizacion
auxiliar muestra los datos de la primera y segunda medicién, y
el érea de visualizacién principal muestra la suma de los dos
datos.

Paso 4: Repita el paso 1, después de cada medicion, el
instrumento continuard sumando, el area de visualizacion
auxiliar muestra los ultimos datos de suma vy los Ultimos datos
de medicién, el drea de visualizacién principal muestra la suma
de los dos datos.

Resta de distancias

Seleccione el modo y siga las instrucciones para realizar las
siguientes operaciones:

Paso 1: Pulse el botén para encender el laser vy, a
continuacion, pulse la pantalla principal mostrara los datos
de la medicion;

Paso 2: Pulse el botén , el instrumento entra en la medicion
de la resta, y [-] se muestra en el lado izquierdo del extremo
inferior de la pantalla;

Paso 3: Repita el Paso 1, después de la segunda medicion, el
instrumento restard automaticamente. El érea de visualizacion
auxiliar muestra los datos de la primera y segunda medicién, y
el &rea de visualizacién principal muestra la diferencia de los
dos datos.

Paso 4: Repita el paso 1, después de cada medicion, el
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instrumento continuaréa restando, el drea de visualizacién
auxiliar muestra los ultimos datos de resta y los Ultimos datos
de medicién, el &rea de visualizacién principal muestra la
diferencia de los dos datos. Asi sucesivamente.

Nota: En el proceso de suma y resta, el usuario puede pulsar
brevemente el botén para cancelar el Ultimo valor de suma
y resta. Pulse brevemente dos veces para salir del estado
de suma y resta.

Suma y resta de areas

Figura 4 Primera zona medida ~ Figura 5 Segunda zona medida  Figura 6 Suma de superficie

Paso 1: Mida la primera superficie (consulte la seccién de
medicién de superficies),

como se muestra en la figura 4;

Paso 2: Pulse brevemente para borrar los datos de la
pantalla, y aparecera [+] en el area de visualizacién principal;
Paso 3: Repita el paso 1 para medir la segunda area, y el
resultado se muestra en la Figura 5;

Pulsando brevemente el botén , el instrumento sumara
automaticamente las dos éreas. El drea de visualizacion auxiliar
mostraré los valores de la primera y la segunda area, y el drea
de visualizacién principal mostraréa la suma de las dos éreas,
como se muestra en la Figura 6.

Nota: Una vez completado el paso 2, no realice el paso 3.
Repita este paso, acumule el area varias veces y, finalmente,
realice el paso 3. El instrumento sumara todas las areas
medidas. Los pasos de operacion de acumulacion y sustraccion
son similares a los de acumulacién y no se explicaran aqui.
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uma y resta de volimenes

Imagen 7 Primer volumen medido  Imagen 8 Segundo volumen medido  Imagen 9 Suma de volumen

Paso 1: Mida el primer volumen (consulte Medicién del
volumen), como se muestra en la Imagen 7;

Paso 2: Pulse brevemente para borrar los datos de la
pantalla, y apareceréa [+] en el area de visualizacién principal;
Paso 3: Repita el paso 1 para medir el segundo volumen, y el
resultado se muestra en la Imagen 8;

Pulsando brevemente el botén , el instrumento sumara
automaticamente los dos volimenes. El 4rea de visualizacion
auxiliar mostrara los valores del primer y segundo volumen, y el
area de visualizacion principal mostrara la suma de los dos
volumenes, como se muestra en la Imagen 9.

Nota: Una vez completado el paso 2, no realice el paso 3.
Repita este paso, acumule el volumen varias veces y, finalmente,
realice el paso 3. El instrumento sumara todos los voliumenes
medidos. Los pasos de operacién de acumulacion y sustraccion
son similares a los de acumulacién y no se explicaran aqui.

Guardar registros

Después de completar la medicion, los resultados de la
medicién se guardan automaticamente en el medio de
almacenamiento. La memoria maxima es de 100 unidades,
consulte Configuracién del menu para ver los registros.
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Camara de medicioén auxiliar

Con luz solar intensa, el ldser no puede identificarse a simple
vista. El usuario puede medir la distancia a través de la funcién
de medicion auxiliar, el funcionamiento es el siguiente:

1. Entrar en medicién auxiliar: pulsar el botén en modo
medicion.

2. Distancia de medicién: Apunte con el circulo central de la
pantalla al objetivo de medicién y realice una Unica medicion.
Los resultados de la medicién se muestran en la parte inferior
de la pantalla.

3. Zoom: Pulse el  botén para cambiar 1X/2X/4X. Hay tres
modos de zoom.

4. Salir de la medicién auxiliar: pulse brevemente el botén
una vez, o pulse brevemente el botén para salir. Si hay
datos de medicion, pulse el botén varias veces hasta que
se borren los datos y, a continuacion, salga.

5. Pulse el botén y se mostraran los datos medidos

en la pantalla.

Nivel de bateria

Relacion de zoom
Ubicacion auxiliar de

destino

Datos de medicion
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Rotacién y bloqueo automaticos de la
pantalla

Visualizacion Visualizacion vertical
., horizontal .
® Rotacion automatica de la pantalla: El aparato puede girar

autométicamente el contenido de la pantalla segun la
direccién actual. Admite una rotacién de 360° y muestra en 4
direcciones.

® Bloqueo de pantalla: Mantenga pulsado el botén para
bloquear/desbloquear la orientacion actual de la pantalla.
Cuando esta blogueada, se muestra el icono

® Nota: El modo burbuja del nivel electrénico y el modo acimut
no admiten la rotacién de la pantalla.

Menu Ajustes

Funcionamiento del menu

1. Pulse brevemente el botén para entrar en el menu;

2. Pulse brevemente el Kl botén para seleccionar las
opciones;

3. Pulse brevemente el botén para acceder al ajuste de la
opcion;

4. Pulse brevemente el botén para volver a la interfaz de
medicion.
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Operacién de ajuste de opciones

1. Pulse brevemente el

botén para seleccionar

diferentes pardmetros de ajuste;

2. Pulse el
3. Pulse el

Opcién de mena

botén para confirmar el pardmetro actual;
botén para volver al menu.

No. Op Parémetro

Punto de referencia delantero
1. Punto de
referencia Referencia intermedia

Referencia trasera

2. Unidad de longitud

0.000m/0.00m/0.00ft/0.0in/1/32i
n/0’00”

3. Unidad angular

° : Unidad de éngulo
% : Unidad de pendiente

Sonido activado/Sonido

4. Sonido desactivado
5. Vibracién ENCENDIDO/APAGADO
6. Regulacion 25%/50%/75%/100%
2s, bs, 10s, 30s. OFF (Funcion de

7. Retraso retardo de desconexion)
8. Tiempo de 10s. 30s. 60s. ON (encender luz de
retroiluminacién fondo)
9. Tiempo de
encendido del laser 20s. 60s. 120s

. Apagado automatico en 2 minutos /
10.Tiempo de o }
apagado Apagado automatico en 5 minutos /

Sin apagado automatico
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Autocalibrado

La funcién de autocalibracién se utiliza principalmente para
corregir datos. Cuando la desviacién se produce cuando el
usuario mide la distancia, la funcién se puede utilizar para
corregir la distancia, el rango de correccion: -0,009~0,009m.
Por ejemplo, si el usuario piensa que el valor es mayor en 2mm,
el valor se puede ajustar a —0.002m para compensar 2mm; por
el contrario, si es 2mm menor, se ajusta a 0.002m.

La operacion es la siguiente:

Introduzca la autocalibracién, pulse brevemente para
modificar el valor de autocalibracién, pulse brevemente

para guardar el valor modificado y volver a la opcién de menu.

Ver registros

N° de registro
Péagina de registro

Modo grabacion

Pantalla principal
valor
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La operacion es la siguiente:

1. Pulse brevemente el botén para seleccionar el
registro;
2. Botén de pulsacion | corta para pasar la pagina hacia

delante y hacia atras;

3. Pulse brevemente el botén para ver el registro;

4. Pulse brevemente el botén para volver a la opcién de
menu;

5. Pulse prolongadamente el botén para entrar en el
estado de borrado, hay tres opciones, como sigue:

Borrar registro

Borrar todos los

Volver
1) Pulse brevemente el botén para seleccionar la
operacion;
2) Pulse brevemente el botén para realizar la operacién;

3) Pulsacién corta para volver a la opcién de menu.

149



Restablecimiento de fabrica

¢Estas seguro de restaurar
los ajustes de fabrica?

No

Si

La operacion es la siguiente:

1. Pulse brevemente el | botén para seleccionar la
operacion;

2. Pulse brevemente el botoén para realizar la operacion. Si
se selecciona Si, el instrumento recuperara los ajustes de
fabrica. Si se selecciona No, el sistema regresa.

3. Pulse brevemente para volver a la opcién de menu.
Mensaje de err
Mensajes . .
Significado y soluciones
de error
ERR 1 La senal de reflexién es demasiado débil, utilice la
placa reflectante
ERR 2 La senal de reflexion es demasiado fuerte, pruebe otra
superficies reflectantes
ERR 3 Bajo voltaje de la bateria, cargue la bateria
ERR 4 Error de. 'memorla, devolver a fabrica para su
reparacion
ERR 5 Error Pitagoras, volver a medir
ERR 6 Fuera del rango de medicion
ERR 7 Error de cdmara, volver a reparacion de fabrica
ERR 8 Error deillsenscr de angulo, enviar a fabrica para su
reparacion
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Especificaciones tecnolé

as:

ARTICULO CD-120G
Rango de trabajo 120 m/393 pies

Precision +(2mm-+d *1/10000)*PC

Pantalla de visualizacion Pantalla en color IPS de 2,4

Tipo y clase de laser 500-800nm, clase Il <1mW

Volumen/medida de la superficie

Medicién de la superficie de la pared

Medida pitagérica

Medicién de angulos y alturas

Medida de suma/resta

Area&Volumen/adicién/resta

Valor minimo/maximo

Medicién del retardo

Autocalibrado

Medicién del area de la cdmara

Medicién trapezoidal

Medicién de la altura de referencia

Medicién de la pendiente del tejado

Medicién de seguimiento de altura

Medicién del acimut

Medida del replanteo

Nivel electrénico de burbuja

Rotacién automética de la pantalla

L R B B B B B B B B B B R R e P P R

Rango de angulos 90°

Precision del angulo +1°

Tuerca de cobre trasera Tuerca de cobre 1/4

Grado de proteccion P68

Apagado automatico del laser 20s(cambiable)
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Desconexién automatica 300s(cambiable)

Almacenamiento maximo 100 unidades

Bateria Bateria de litio de 3,7 V y 2000
mAh

Bateria de litio de 3,7 V' y 2000 mAh | DC5V 1A Tipo-C

Carga Tipo-C Alrededor de 3h

Duracién de la bateria 5500 mediciones Unicas sin

encender la camara
3500 mediciones individuales
con la cdmara encendida

Temperatura de almacenamiento . -20°C~60C
Temperatura de trabajo 0°C~40C
Humedad de almacenamiento 20%~80%HR
Dimensién 128x60x29,5 mm

*?d” indica la distancia real

** En entornos dificiles, como cuando la luz solar es demasiado
fuerte, la temperatura ambiente fluctlia excesivamente, el
efecto de reflexién de la superficie del objeto es débil, la
bateria esta baja y los resultados de la medicién tendran un
gran error, por lo que se necesita una placa reflectora.

Mantenimiento de instrumentos:

El medidor no debe almacenarse en un ambiente de alta
temperatura y fuerte humedad durante mucho tiempo; si no se
utiliza muy a menudo, por favor coloque el medidor en la bolsa
potable y guardelo en un lugar fresco y seco.

Mantenga limpia la superficie del aparato. Utilice un pafio suave
y humedo para limpiar el polvo, pero no utilice liquidos erosivos
para el mantenimiento del medidor. La ventana del laser y la
lente de enfoque se pueden mantener de acuerdo con los
procedimientos de mantenimiento para dispositivos 6pticos.
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Lista de embalaje:

Compruebe si los accesorios estan completos
a la siguiente lista.

NO. Articulo Unidad CANT
1 Medidor de distancia laser pc 1
2 Bolsa portatil pc 1
3 Correa de mano pc 1
4 Reflector pc 1
5 Manual del usuario pc 1
6 Caja de regalo pc 1
7 USB Tipo-C pc 1
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