

























































































































































































3) TUTTO METALLO test di modalita

Premere il pulsante MODE, il cursore AM si illuminera. E possibile rilevare sei metalli campione (un chiodo di
ferro, una moneta di nichel da 5 £, una linguetta, una moneta di zinco da 1 £, una moneta d’argento da 25 £ e
una moneta d’argento da 5 £ ) .

c. Il rilevatore emette tre toni diversi uno dopo I’altro.
d. Il cursore di profondita indica il secondo grado.

Come mostrato nella tabella:

X Ag.
. Di . AL AL . Zinco 25 ¢ Ag.
Campione Chiodo | 10p5 ¢ L'”g;etta Linguetta £2 1£(1z 10 1$ 50
di ferro coniare ! di trazione . monete coin
trazione coniare
da 1$
Basso
Basso Mezzo Mezzo Mezzo Alto Alto
Tono tonnell tonnellate tonnellate tono tono tono tono
ate
Identificazione
Cursore
Indicazione
Cursore digitale
Indicazione 1-40 41 - 55 56 - 65 66 - 75 76 - 85 86 -89 90 - 99

4) Test della modalita DISC

a. Premere nuovamente il pulsante MODE e il cursore DISC si illuminera.

b. Premere i pulsanti (—,+) per impostare il target di discriminazione, per escludere alcuni metalli che non devono
essere rilevati. Ad esempio, per scartare tre tipi di metalli come ferro, nichel e alluminio.

. Premere il pulsante (—,+) per rimuovere i due cursori di destinazione sulla sinistra.

. Premere il pulsante (+) per eliminare i metalli con maggiore conduttivita elettrica.

. Spostare a turno i sei campioni di metallo a circa 7-10 cm sopra la bobina di ricerca.

. Quando si cerca un chiodo di ferro, una moneta da 5 centesimi e un pezzo di alluminio, il rilevatore non
rispondera e verra eliminato.

g. Quando si esplorano gli altri campioni, il cursore di destinazione corrispondente lampeggia e il cursore

digitale mostra il numero corrispondente.
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5) Test della modalita MEMORIA

a. Premere nuovamente il pulsante MODE e il cursore MEMORY si illuminera. Anche il cursore di discriminazione
del target si illuminera completamente.
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b. Se si desidera cercare una moneta d’argento da 50 ed eliminare gli altri metalli, & possibile seguire la
procedura seguente: lasciare che la moneta d’argento da 50 venga scansionata sopra la bobina di ricerca
per circa 7-10 cm; il cursore di discriminazione del bersaglio deve illuminarsi costantemente, mentre gli altri

cursori di discriminazione vengono rimossi.

c. Spostare i sei campioni a circa 7-10 cm sopra la bobina di ricerca.

d. Quando si passa la moneta d’argento da 50£, il rilevatore risponde, indicando di averla memorizzata. Quando
si passa la moneta d’argento dagli altri cinque campioni, il rilevatore non risponde (vedi Fig. 14, prendi la
moneta d’argento da 50£ come esempio). 17

Y L[ [ @

e. Per cercare altri materiali metallici, premere nuovamente il pulsante “"MODE?”. Il cursore MEMORY si illumina
ancora e mostra la stessa schermata della Fig. 11. Ripetere quindi I'operazione sopra descritta.

f. Per uscire dalla modalita MEMORIA, premere due volte il pulsante MODE per uscire dalla modalita MEMORIA
e accedere alla modalita operativa successiva.

6) Test della modalita GIOIELLI

Premere nuovamente il pulsante MODE, il cursore GIOIELLI si illumina. Il primo cursore di riferimento a sinistra

viene rimosso, a indicare che il ferro & stato eliminato. Risponde solo ad altri metalli (prendere come esempio

una moneta di zincoda 1 £ ).




7) Test della modalita PINPOINT

a. Premere leggermente il pulsante ”PP” e il cursore PP si accende e lampeggia. Il metal detector completa
I’autocalibrazione e il cursore PP smette di lampeggiare. Il cursore di identificazione e quello digitale si
spengono, il cursore di profondita & pieno e il metal detector emette un leggero tono monofrequenza.

b. Prendi una moneta d’argento da 25£ e avvicinala lentamente alla bobina di ricerca. A circa 18-20 cm, inizia
ad apparire il primo gruppo di cursori di intensita del segnale, il suono diventa piu forte e il tono piu acuto.
Continua a muovere la moneta d’argento da 25¢£: il cursore di intensita del segnale si riempie rapidamente, il
suono diventa piu forte e poi il cursore di profondita indica la profondita fino a quando non ne rimane solo uno,
a indicare che il metallo si sta gradualmente avvicinando al centro della bobina di ricerca.
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c. Premere nuovamente leggermente il tasto ”PP”, il cursore PP scomparira e si uscira dalla modalita PP.
Una volta completato questo passaggio, avrai acquisito una conoscenza di base del rilevatore e potrai passare
alla fase successiva del funzionamento di base.

FUNZIONAMENTO DI BASE

Il rilevatore viene utilizzato All’aperto. Ci sono troppi oggetti all’interno e apparecchiature elettriche di ogni tipo
che possono generare interferenze. Pertanto, il rilevatore non € adatto all’'uso in ambienti chiusi.

1) Accendi

Impugnare il metal detector e tenere la bobina di ricerca lontana dal terreno. Premere il pulsante di accensione:
il metal detector emettera due toni di "muuu” e tutti i pattern del display LCD si illumineranno per un po’. Il metal
detector verra ripristinato alle impostazioni precedenti.

2) Imposta la modalita operativa
In generale, 'utente pud scegliere la modalita ALL METAL. In questa modalita, il metal detector rispondera a tutti
i tipi di metalli.

3) Scegli la sensibilita

L’utente si aspetta sempre di impostare una sensibilita piu alta. Tuttavia, con un intervallo di sensibilita piu
elevato, il rilevatore sara piu sensibile alle interferenze elettromagnetiche. Riducendo la sensibilita & possibile
eliminare le interferenze. Se si sposta la bobina di ricerca nell’area di rilevamento e il metal detector invia un
falso segnale instabile, ridurre la sensibilita. Se si utilizza il metal detector contemporaneamente a un partner,
prestare attenzione a mantenere una distanza di oltre 10 metri I'uno dall’altro e ridurre opportunamente la
sensibilita.

4) Spostare la bobina di ricerca

Durante la ricerca, muovere la bobina di ricerca a velocita costante, non in modo instabile. Mantenere la bobina
parallela alla superficie e a circa 1,2 cm dalla superficie, per evitare che oscilli come un pendolo, sia in alto che
in basso rispetto al terreno.

Corretto
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® Avvicinare la bobina e tenerla parallela al terreno.
Evita di toccare il terreno o di urtare la piastra. Questo massimizzera la profondita di rilevamento e migliorera la
risposta agli oggetti di piccole dimensioni.

e

Muovere la bobina sul terreno con un movimento da un lato all’altro, camminando lentamente in avanti alla fine
di ogni movimento. La velocitd media di movimento e di 2-3 secondi da destra a sinistra a destra.

® Sovrapporre leggermente la passata precedente per garantire la copertura completa del

V4
v ;

La maggior parte degli oggetti metallici di valore invia segnali ripetibili. Se il segnale non é ripetibile, si tratta per
lo piu di un falso segnale. Quando si sente un suono chiaro che indica la direzione dei bersagli sepolti, € possibile
leggere il tipo e la profondita approssimativi del bersaglio sullo schermo LCD. E anche possibile muovere
rapidamente la bobina di ricerca sopra gli oggetti bersaglio, per ottenere un segnale piu stabile.

1) Utilizzare il suono per aiutare la discriminazione

Durante il rilevamento, non € necessario guardare sempre lo schermo. Il sistema di identificazione sonora
emettera tre toni di frequenza per aiutare a discriminare i bersagli. Tono basso: moneta da 5 centesimi e cosi via.
Tono medio: strappo di linguetta, bottiglia di soda e moneta di zinco. Tono alto: rame, alluminio e metalli
argentati, come 1, 10, 25 e cosi via.

2) Utilizzare il cursore digitale per facilitare la discriminazione

La seguente tabella e utilizzata come guida preliminare. Nella tabella sono elencati gli intervalli approssimativi di
valore delle monete in dollari statunitensi e sterline. Durante la rilevazione, potrebbero verificarsi alcune
variazioni nel valore numerico, a seconda della composizione, delle dimensioni, della forma, della distanza dalla
bobina di ricerca e della velocita di scansione. Anche il terreno circostante influisce sul valore numerico. Ci sono
differenze nella fusione delle monete nei diversi anni. | valori nella tabella sono I'unico riferimento. L’oro ha un
ampio intervallo numerico: un anello sottile ha un valore di circa 45, mentre un anello grezzo e una moneta d’oro
possono arrivare fino a 70-80.

Ad esempio, un quarto di dollaro statunitense ha un ID Target pari a 86. Cio significa che ogni volta che viene
rilevato un Target con ID 86, ci sono buone probabilita che si tratti di un quarto di dollaro statunitense.
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Esempi di target
| bersagli presentano un’ampia varieta di proprieta metalliche, pertanto nessun bersaglio puo essere identificato
con certezza. Questa tabella € solo indicativa.

Intervallo Possibile Moneta da Moneta da -~ .
K i Possibile bersaglio
numerico metallo un dollaro una sterlina
01--40 ferro / 1P, 5P Ferro
Piccol te, B ioielli, fogli
41-55 Nichel 5¢ 5P.10P.20p | GO0 Monete, Bene giolelll, 1oglio,
Stati Uniti, 5¢ , oro
56 —— 65 Nichel 5¢ 5P.10P.20P Monete di medie dimensioni,
linguette, oro
Metallo di Monete di medie dimensioni, gioielli, 1
-7 20P.50P
66 5 alluminio / OP.50 centesimo USA, linguette di strappo
Monete di medie dimensioni, gioielli in
76— 85 Zinco 10 18, 2P o
: e oro e argento, 10 centesimi USA
86--89 Grande monete, oro e argento
R A t 10£,25¢ 2f
ame, Argento 0€,25 gioielleria, NOI 25 centesimi
Tappi di bottiglia, monete grandi,
90 —-99 Al t 50¢ 1 L
rgento e $ / monete d’argento, 50 centesimi USA
Profondimetro

1) Il misuratore di profondita indica il segnale approssimativo di un bersaglio rilevato.

2) L’indicatore di profondita & solo indicativo. Pil frecce indicano un bersaglio meno profondo, meno frecce
indicano un bersaglio piu profondo.

3) La precisione pud variare a seconda del tipo e delle dimensioni del bersaglio, nonché delle condizioni del
terreno.

4) Dopo aver rilevato un bersaglio, I'indicatore di profondita rimarra visualizzato sul display LCD per un massimo
di 5 secondi o finché non verra rilevato il bersaglio successivo.

5) In assenza di rilevamento, I'icona e le frecce del misuratore di profondita vengono disattivate.

6) Ecco un esempio della lettura del misuratore di profondita e della profondita approssimativa del bersaglio per
un quarto di dollaro statunitense.

R IV B BN VI
vV vV VvV VvV V
v Vv Vv v

vV Vv Vv

vV v

v

1 3" 5" 6" >6"

(>150mm) (150 mm) (125 mm) (75mm) (25 mm)

PUNTARE CON PRECISIONE

Durante la rilevazione in modalita movimento, poiché dovresti muovere costantemente la bobina di ricerca,

anche se trovi un’area in cui sono sepolti dei metalli, non & facile determinarne I’esatta posizione, & difficile

trovare il punto di scavo corretto. A questo punto, dovresti passare alla modalita PINPOINT.

1) Premere il pulsante PINPOINT, il cursore PINPOINT si illumina, il cursore di profondita sara a piena scala e il
metal detector emettera un tono basso a frequenza singola, la sensibilita & al massimo.

2) Lascia che la bobina di ricerca si awvicini al terreno, muovila lentamente nell’area di ricerca, dove trovi il
bersaglio. Nella posizione in cui il tono a singola frequenza diventa piu forte e il cursore dell’intensita del
segnale inizia ad apparire, continua a muovere lentamente la bobina di ricerca finché il suono non diventa piu
forte, il cursore dell’intensita del segnale & a piena scala e il cursore della profondita € al minimo. Ora hai
bloccato approssimativamente la posizione del bersaglio.
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3) Se larea con il segnale piu forte & pil ampia e la posizione non & sufficientemente precisa, & possibile
mantenere invariata la posizione della bobina di ricerca e uscire dalla modalita PP. Quindi premere
nuovamente il pulsante PP e ripetere I'operazione sopra descritta. Spostando leggermente la bobina di
ricerca, il segnale piu forte sara piu debole. Ora la posizione del bersaglio metallico & stata bloccata. E
possibile contrassegnare sul terreno il centro della bobina di ricerca aperta per iniziare lo scavo.

Toni target

1) Gli ID dei target vengono raggruppati e dotati di toni audio diversi per facilitare I'identificazione dei target
senza dover guardare il display.

2) Il rilevatore utilizza tre toni: basso, medio e alto.

3) Il punto di interruzione del tono indica il punto in cui cambia l'altezza lungo la scala ID di destinazione.

D 40 55 6 715 8 89 9

Precauzioni di sicurezza

1) Per evitare incidenti, non indossare le cuffie in aree molto trafficate.

2) Ottenere sempre il permesso prima di effettuare rilevamenti su terreni privati o soggetti a restrizioni.

3) Evitare le aree con servizi sotterranei, in particolare linee elettriche, cavi e condotte che trasportano gas o
liquidi infiammabili.

4) Non effettuare mai ricerche nelle zone militari, poiché potrebbero essere presenti esplosivi.

5) Utilizzare metodi di scavo adeguati per evitare di danneggiare la vegetazione. Riempire sempre le buche e
ripristinare il terreno.

Cura e manutenzione

1) Se si utilizza una protezione solare o un repellente per insetti, lavarsi le mani prima di maneggiare il rilevatore.

2) Pulire con un panno umido e un sapone delicato; non utilizzare solventi.

3) Evitare il contatto con benzina, prodotti petroliferi o altre sostanze chimiche aggressive.

4) Tenere sabbia e ghiaia lontano dalle parti mobili come alberi, camme di bloccaggio e gioghi delle bobine.

5) Evitare il contatto con oggetti appuntiti per evitare graffi o danni.

6) Conservare in un luogo fresco e asciutto. Evitare I’esposizione prolungata a temperature estreme, come
caldo o freddo. Non lasciare in veicoli caldi.

7) Proteggere il cavo della bobina da piegature o sollecitazioni eccessive.

8) Maneggiare con cura durante il trasporto e lo stoccaggio: lo schermo del display pud graffiarsi o
danneggiarsi se non ¢ protetto.

9) Non esporre gli accessori non impermeabili all’'umidita o a temperature elevate.

10) Tenere fuori dalla portata dei bambini. Piccole parti possono rappresentare un rischio di soffocamento.

11) Rimuovere le batterie prima di un viaggio in aereo o se si prevede di non utilizzare il dispositivo per piu di
una settimana.

12) Temperatura di conservazione consigliata: da —20°C a +70°C (da —4°F a +158°F).

Eliminare le interferenze

Quando si utilizzano due metal detector contemporaneamente, possono verificarsi le seguenti interferenze:

1) Quando due metal detector hanno frequenze esponenzialmente vicine, potrebbe verificarsi una risposta
continua ed & necessario allontanarli il piu possibile e riavviare o regolare la frequenza dei due dispositivi su
una differenza maggiore per risolvere il problema. Se entrambi i metal detector non dispongono della
funzione di debug dell’offset di frequenza, € possibile solo tenerli lontani 'uno dall’altro finché non si
verificano piu interferenze.

2) Se i due metal detector sono vicini I'uno all’altro quando vengono accesi, la loro sensibilita verra ridotta.
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GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA

SOLUZIONE

Nessuna alimentazione, nessun
suono di awio e nessuna
indicazione sul display LCD.

1) Assicurarsi che le batterie siano installate correttamente.
2) Sostituire le batterie.

Il rilevatore non rileva nulla .

1) Controllare se i gruppi di destinazione sono attivati per gli oggetti
che si stanno rilevando oppure selezionare la modalita All-M.

2) Assicuratevi di muovere la bobina abbastanza vicino al terreno
(ovvero assicuratevi che la bobina sia abbastanza vicina al
bersaglio da rilevarlo).

3) Assicurarsi che la bobina di ricerca sia collegata correttamente.

4) Aumentare il livello di sensibilita.

Suonare un tono ”DI” ”DI”
successivo

1) Assicurarsi che non ci siano altri metal detector in funzione nelle
vicinanze.
2) Rilasciare la sensibilita in modo appropriato.

Rumore irregolare/eccessivo

1) Riawviare il rilevatore e verificare nuovamente la presenza di
rumore.

2) Allontanarsi dalle fonti locali di interferenza elettrica.

3) Ridurre il livello di sensibilita.

Il display LCD visualizza
normalmente, ma I’'unita non ha
alcuna funzione di rilevamento.

Il collegamento della bobina di ricerca ¢ difettoso. Collegare il cavo.

| gruppi target multipli lampeggiano
e vengono emessi numerosi segnali
acustici

1) Potresti rilevare pil bersagli diversi contemporaneamente (oggetti
sovrapposti).

L’oggetto rilevato & complesso (arrugginito o composto da diversi
tipi di metallo), quindi il metal detector non ¢ in grado di
identificarlo correttamente. Prova ad avvicinarti al bersaglio da
angolazioni diverse o a utilizzare una modalita di ricerca diversa.

2

-

Nessun suono quando le cuffie
sono collegate

1) Controllare che le cuffie siano collegate.

2) Controllare che il volume del rilevatore sia impostato su un livello
udibile.

Se si utilizzano cuffie dotate di controllo del volume, verificare che
sia impostato su un livello udibile.

Scollegare le cuffie e verificare che I'altoparlante del rilevatore sia
udibile.

5) Se disponibile, prova a utilizzare un set di cuffie diverso.

3

4

Il display LCD visualizza i dati
normalmente, ma la sensibilita &
molto bassa.

Quando si accende il dispositivo, ¢’€ del metallo vicino alla bobina di
ricerca. Lasciare la bobina di ricerca lontana dal terreno e poi
riaccendere 'unita.

Emettere un tono irregolare oppure
il cursore di identificazione del
bersaglio vibra.

1) Non utilizzarlo in ambienti chiusi perché contiene molti metalli.

2) Assicurati che ci sia Fonti di interferenza elettromagnetica, come
linee elettriche, cavi, recinzioni elettroniche e cosi via. Tenetevi
lontani da queste aree o cercate di ridurre la sensibilita.

Il segnale ¢ instabile e la posizione
dell’identificazione del bersaglio il
cursore € cambiando.

-
fus

Prova a muoverti da un’angolazione diversa per vedere se riesci a
ottenere un segnale piu stabile.

Se I'obiettivo & sepolto in profondita, puoi provare ad aumentare la
sensibilita o ad aumentare la velocita di scansione della bobina di
ricerca, per ottenere un segnale piu stabile.

Forse Ii & sepolto piu di un bersaglio metallico, prova ad aumentare
la sensibilita o a impostare un intervallo di discriminazione diverso
da esplorare.

Se trovi un bersaglio con una forte ossidazione o se il terreno e
fortemente magnetico, dovresti provare a diminuire la sensibilita.

2

-

)

4

z

Utilizzando la modalita PINPOINT,
quando la bobina di ricerca si
avvicina al terreno, 'unita emette
un tono.

1) Il terreno & fortemente magnetico. In posizione vicina al terreno,
avviare la modalita PINPOINT per ridurre la sensibilita.
2) C’¢ del metallo di grandi dimensioni sottoterra.

66




Three Years Warranty

Drei-Jahren—Garantie

Garantie de trois ans

Tre Anni di Garanzia

Garantia de 3 Ainos

Manufacturer: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Address: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

UK

REP

EC

REP

YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames,Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44 07514-677868

H2YHUK@gmail.com

CET PRODUCT SERVICE SP.Z OO.
Ul. Dluga 33 102,95-100 Zgierz,Poland
Email: info@cetproduct.com Tel: +48 791019706

A DEPOSER A DEPOSER
Cet appareil EN MAGASIN EN DECHETERIE

otses [\
accessoires vevew ou
se recyclent n

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
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