














Especificaciones generales

Mostrar medidas 4000 recuentos, True — RMS
Seguridad / Conformidad | CAT Ill 1000V ; CAT IV 600V
Tension maxima CC 1000V/CA 750V

pA/mA: F4A00mA/250V Fusible
10A: Fusible F10A/250V

Proteccién por fusible

Velocidad de mediciéon 3 veces por segundo
Gama Auto
Pila 3 pilas AAA de 1,5V
En funcionamiento: 0C~40TC, <80% HR, <10C sin
Temperatura y humedad condensacion.

Almacenamiento: —10~60°C, <70% HR, pilas quitadas

Especificaciones de precision
Condicién de referencia: temperatura ambiente de 18°C a 28°C, humedad relativa no
superior a 80%. Precision: + (% lectura + palabra).

Tensién CA/CC

Rango Resolucién Precisién
400,0mV 0,TmV
. 4,000V 0,001V o
Tensién CC 20,00V 0.01V +(0,5%+3)
400,0V 0,1V
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1000V [ 1v [
Impedancia de entrada: 10MQ
Proteccién contra sobrecarga: 1000V CC/750V CA
Tension maxima de medicién: 1000 V CC
4,000V 0,001V
40,00V 0,01V
00,0V 01V +(0,8%+5)
750V 1V

Tensién CA Impedancia de entrada: 10MQ
Proteccién contra sobrecarga: 1000V CC/750V CA
Tension maxima de medicion: 750 V CA
Gama de frecuencias: 40Hz ~ 1kHz; Respuesta: True RMS

Corriente CA/CC
Rango Resolucién Precisién
400,0pA 0,1TuA
" 4000pA 1A

Corrlente 40,00 mA 0,01 mA £(1,2%+3)
400,0 mA 0,1 mA
10A 0,01A
400,0pA 0,1TuA

" 4000pA TpA

Corriente 40,00 mA 0,01 mA +(1,5%+3)
400,0 mA 0,1 mA
10A 0,01A
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| Rango de frecuencias: 40Hz ~ 1kHz; Respuesta: True RMS

Proteccion contra sobrecarga: uA/mA: fusible F4A00mA/250V; 10A: F10A/250V
fusible

Corriente méaxima de medicion: gA/mA: 400mA; A: 10A

Nota: Cuando se mide corriente alta, el tiempo de medicién continua no supera los
15 segundos.

Resistencia/Capacitancia

Rango Resolucién Precisién
400,0Q 0,1Q
4,000kQ 0,001kQ
Resistencia 40,00k 0,01kQ =(1,0%+3)
400,0kQ 0,1kQ
4,000MQ 0,001MQ
40,00MQ 0,01MQ (1,5%+3)
4,000nF 0,001nF
40,00nF 0,01nF
400,0nF 0,1nF N o
Capacitancia 4,000uF 0,0014F (4.0%+8)
40,00pF 0,01uF
400,0uF 0,1uF
4,000mF 0,001mF +(5,0%+5)
40,00mF 0,01mF

Proteccién contra sobrecarga: 250 V
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Frecuencia

Rango Resolucién Precisién
10 Hz 0,001 Hz
100 Hz 0,01 Hz
. 1000 Hz 0,1 Hz

Frecuencia 10 KHz 0.001 Kz +(1,0%+3)
100 kHz 0,01 kHz
1000 kHz 0,1 kHz
10 MHz 0,001 MHz +(3,0%+3)

Engranaje Hz:

1) Rango de medicién: 0~10MHz
Rango de tensién: 0,2~220V CA (cuanto mayor sea la frecuencia medida,
mayor deberé ser la tension)

2) Proteccion contra sobrecarga: 250V

Engranaje V:

1) Rango de medicién: O~1kHz
Rango de tensién: 0,5~600V AC (cuanto mayor sea la frecuencia medida,
mayor deberé ser la tension)

2) Proteccién contra sobrecarga: 250V.

pA/mA/A engranaje:

1) Rango de medicion: 0~1kHz

2) Rango de sefial: =1/4 de rango (cuanto mayor sea la frecuencia medida,
mayor seré el corriente, la corriente deberia aumentar en consecuencia)

3) Proteccién de entrada: pA/mA: fusible F4A00mA/250V; A: fusible F10A/250V
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Temperatura

Resolucién Rango Precisién
-20C-0TC +5,0% o 3C
c 1c 0°C-400C +1,0% 0 2°C
400°C-1000C +2,0%
-4°F-32°F +5,0% o0 6°F
°F 1°F 32°F-752°F +1,0% o 4°F
752°F-1832°F +2,0%

Nota: La precisién no incluye el error de la sonda termopar.

Diodo/Continuidad
. Proteccién contra
Funcién sobrecargas
'I Muestra el valor aproximado de la
tensién directa del diodo.
o')) Resistencia <50Q, suena el zumbador 250V
y el indicador se ilumina en verde.
Mantenimiento
Limpiar

Si hay polvo en el terminal o el terminal estd mojado, puede causar error de medicion.
Por favor, limpie el instrumento siguiendo los pasos indicados a continuacion:

® Desconecte la alimentacion eléctrica y retire la punta de prueba.

® Sacuda el polvo acumulado en el terminal de entrada. Limpie la carcasa exterior
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con un pafno humedo y detergente suave. Limpie los contactos de cada terminal de
entrada con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.
/\ ADVERTENCIA
Mantenga siempre el interior del aparato limpio y seco para evitar descargas
eléctricas o dafos en el aparato.

Extraccién y sustitucion de la bateria
1) Desconecte la alimentacion del medidor y retire la pluma del medidor enchufada
al metro.

Retire la tapa de la bateria desatornillando el tornillo que sujeta la tapa de la
bateria con un destornillador.

Retire la pila vieja y sustitlyala por una nueva del mismo tamano, por favor pague
atencion a la polaridad de la pila, hay marcas de polaridad positiva y negativa para
cada bateria en la caja de baterias.

Vuelva a colocar la tapa de la bateria en su posicion original y utilice los tornillos
para fijar el tapa de la bateria y ciérrela bien.

2

=

3

=

4

z

/\ ADVERTENCIA

® Para evitar lecturas erréneas que puedan provocar Slele 1
descargas eléctricas o lesiones personales, sustituya U ‘
la pila inmediatamente cuando esté baja de carga. = !

® No descargue la bateria cortocircuitandola o =—9
invirtiendo su polaridad.

® Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento seguros de este medidor,
extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo
para evitar danos en el producto por fugas de las pilas.
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Sustituir el fusible

® Desconecte la alimentacion del instrumento y retire la sonda del mismo.

® Utilice un destornillador para desatornillar los tornillos que fijan la tapa trasera y
retirela.

® Retire el fusible quemado, sustituyalo por uno nuevo de las mismas
especificaciones y asegurese de que el fusible esta sujeto en el clip de seguridad.

® Instale la tapa trasera, fijela y bloquéela con un tornillo.

=i
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Istruzioni di sicurezza

La progettazione e la produzione degli strumenti sono rigorosamente conformi ai requisiti
degli standard di sicurezza per le sovratensioni IEC61010-1 CAT.IV 600V CAT.IIl 1000V e
del livello di inquinamento 2.

Avvertenze
Per evitare possibili scosse elettriche o lesioni personali e altri incidenti di sicurezza,
attenersi alle seguenti specifiche:
® Prima di utilizzare lo strumento, leggere il presente manuale e prestare particolare
attenzione alle avvertenze di sicurezza.
® Controllare se la custodia dello strumento € danneggiata.
® Rispettare le norme di sicurezza locali e nazionali.

Procedure operative di sicurezza

® Rimuovere la sonda prima di aprire I'involucro esterno o il coperchio della batteria.

® Mettere le dita dietro la protezione per le dita della sonda.

® Collegare prima la linea neutra o la linea di terra, quindi collegare il filo sotto
tensione.

® Scollegare prima il filo sotto tensione, quindi scollegare il neutro e la messa a terra.

® Sostituire la batteria quando appare I'indicatore di batteria scarica.

Attenzione

® Non utilizzare lo strumento in presenza di gas esplosivi, vapore o in ambienti umidi.

® | o strumento viene utilizzato con la categoria, la tensione o la corrente nominale
specificate.
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® Prestare attenzione se la misura supera i 60 V CC, 30V CA veri RMS o 42V di picco.
® Misurando la tensione nota per verificare se il funzionamento del misuratore e
normale, se non € normale o & danneggiato, non utilizzarlo di nuovo.

Descrizione del prodotto
Significato dei simboli di sicurezza

Tensione non sicura A Avvertenze

CA (corrente alternata) - CC (corrente continua)
CAoCC 'é' Terra

Fusibile G Batteria scarica

Doppio isolamento c € Conforme alle direttive UE

1| @1 1212 >

Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non differenziato.

Adatto per testare i circuiti direttamente collegati ai punti di
CAT Il alimentazione (prese e analoghe) delle installazioni elettriche a bassa

tensione.
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CAT Adatto per misurare i circuiti collegati alla parte di distribuzione dei
dispositivi di alimentazione a bassa tensione negli edifici.
Adatto per misurare i circuiti collegati all’alimentazione di impianti a
CATIV bassa tensione negli edifici.

Caratteristiche del multimetro

Sonda NCV

Torcia elettrica

Schermo di visualizzazione
Pulsanti funzione
Indicatore rosso/verde
Interruttore rotante

. Terminale di corrente 10A

Se@ 0 a0 gTo

UA/mA terminale di corrente

i. Terminale V Rjaseistan

j. Ingresso COM
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Pulsanti funzione

@ Premere il tasto FUNC per selezionare la funzione di misurazione

appropriata.

Premere il tasto "HOLD” per trattenere i dati per facilitare la registrazione.
Premere nuovamente il tasto per annullare la funzione di attesa.

Premere brevemente il tasto per entrare o uscire dalla modalita di
misurazione del valore relativo.

Retroilluminazione: Premere una volta per accendere la retroilluminazione
del display. Premere un’altra volta per spegnere la retroilluminazione.

Torcia: Premere a lungo per piu di 2 secondi per accendere/spegnere la
torcia.

Modalita di riposo

Il misuratore entra automaticamente in modalita di sospensione se non viene eseguito
alcun intervento nell’arco di 15 minuti, per risparmiare I’energia della batteria.
Premendo un pulsante qualsiasi o ruotando I’interruttore rotante, il misuratore si
risveglia.

Se si preme il pulsante "FUNC” e poi si accende lo strumento, la modalita Sleep verra
disattivata. Dopo il riavvio, lo strumento ripristinera automaticamente la modalita
Sleep.

Funzionamento della misurazione

Misura di tensione CC/CA

/\ Non utilizzarlo per testare tensioni superiori a 1000V CC o 750V CA, lo strumento
potrebbe danneggiarsi. Prima dell’'uso, testare sempre la tensione nota con il
misuratore per verificare che il funzionamento dello strumento sia intatto.
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1) Ruotare il selettore rotante SU”,§ " selezionare la funzione di tensione CC/AC
con "FUNC”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ”ﬂ',‘gﬁ;.zm‘:””, inserire il cavo nero nel terminale
"COM”.

3) Collegare i puntali alla sorgente o al carico da misurare.

4) Leggere le letture delle misure sul display LCD. Quando si misura la tensione CC,

viene visualizzata la polarita della tensione collegata al puntale rosso (quando il
puntale rosso tocca la polarita negativa, sullo schermo viene visualizzato ”-”
davanti alla lettura).

Misura della tensione CC in mV -
1) Ruotare il selettore rotante sulla marcia "mV ”.
2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” Phasedton ” inserire il cavo nero nel
. » » VQHz%Live
terminale "COM”.
3) Collegare i puntali alla sorgente o al carico da misurare.
4) Leggere i risultati sul display LCD. (Quando il puntale rosso tocca il negativo
polarita, lo schermo visualizzera ”-” davanti alla lettura).

Misura della frequenza
ANon utilizzarlo per testare tensioni superiori a 250 V CA o CC, perché lo strumento
potrebbe danneggiarsi. Prima dell’'uso, testare sempre una tensione nota con il
misuratore per verificare che il funzionamento dello strumento sia intatto. Prima
dell’'uso, testare sempre una tensione nota con il misuratore per verificare che il
funzionamento dello strumento sia intatto. _
1) Ruotare il selettore rotante su "Hz”. Oppure ruotare il selettore rotante su ” Hzy */
» §AHz?/ 7 Tl "/ ” THz ” per selezionare la funzione di frequenza con "FUNC”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” ﬂ',‘af_fz*.(/'me”’ ”, inserire il cavo nero nel terminale
"COM”.
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3) Collegare i puntali alla sorgente o al circuito da misurare, misurare il valore di
frequenza.
4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Misura di corrente CC/CA

/\  Per evitare di danneggiare lo strumento o I'apparecchiatura, controllare il
fusibile prima della misurazione e assicurarsi che la corrente misurata non superi la
corrente massima nominale; utilizzare I'ingresso corretto.

1) Ruotare il selettore rotante su ” fAH2” o ” FaHz ” 0 ” K Hz” e selezionare la funzione
di corrente CA o CC con "FUNC”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale "uA/mA” o nel terminale ”10A”, inserire il cavo
nero nel terminale "COM”.

3) Scollegare I'alimentazione del circuito testato; collegare il misuratore al circuito in
esame, quindi accendere I’alimentazione del circuito.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Misura di resistenza/capacitanza
1) Ruotare il selettore rotante su ”Q1t” per selezionare Resistenza o Capacita.
funzione di misurazione con "FUNC”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale » Riaselt il inserire |a sonda nera in "COM”.
terminale.

3) Collegare i puntali al circuito o alla resistenza o alla capacita da misurare.
misurata.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo finché le letture non sono
stabili.

Nota:

® Quando si misura la resistenza sulla linea, scollegare I’alimentazione e scaricare
tutti i condensatori ad alta tensione; in caso contrario, lo strumento potrebbe
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danneggiarsi e I'utente potrebbe subire una scossa elettrica.
® Quando si misura la resistenza/capacitanza sulla linea, la lettura & influenzata dagli
altri percorsi tra le penne del misuratore.

Misura della continuita

/\ Quando si misura il diodo sulla linea, scollegare I’alimentazione e scaricare tutti i
condensatori ad alta tensione. In caso contrario, lo strumento potrebbe subire danni.
1) Ruotare il selettore rotante su ”_"’F’ ” e selezionare la funzione di misurazione della
continuita con "FUNC”.

Inserire il cavo rosso nel terminale ”Phaseﬂ-ﬂ-onl , inserire la sonda nera in "COM”.
terminale. Hzili

3) Collegare i puntali al circuito o alla resistenza da misurare.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Nota: se il valore di resistenza del resistore o del circuito misurato € inferiore a circa
50Q, il cicalino suona e I'indicatore verde si accende.

Misura del diodo

1) Ruotare il selettore rotante su ”_’°|1’) ” e selezionare la funzione di misurazione dei
diodi con ”"FUNC”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ”Phaseﬂ-ﬂ-onl ”, inserire la sonda nera in "COM”.
terminale. elive

3) Collegare il puntale rosso all’anodo del diodo da misurare e il puntale rosso
all’anodo del diodo da misurare.
il puntale nero al catodo del diodo.

4) Leggere il risultato della misurazione sullo schermo.

Nota: se la polarita dei puntali € opposta a quella del diodo, lo strumento visualizza

”OL”, che puo essere utilizzato per distinguere I’'anodo e il catodo del diodo.

2
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Misurazione NCV
1) Ruotare il selettore rotante su ” ¥¥” e passare alla funzione di test NCV
premendo il tasto "FUNC”; lo strumento visualizzera "NCV”.
Poi la sonda NCV si avvicina gradualmente al punto rilevato.
Quando il misuratore rileva segnali CA deboli, I'indicatore verde si accende e il
misuratore emette un segnale acustico lento. Il display visualizza ”——--L".
Quando il misuratore rileva segnali CA forti, I'indicatore rosso si accende e il
misuratore si accende. emette un segnale acustico rapido. Il display visualizza
————H".

S
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Misurazione dal vivo

1) Ruotare il selettore rotante su ” Y ” e passare alla funzione di test dal vivo con
"FUNC”.

lo strumento visualizzera "LIVE”.

Inserire il cavo rosso nel terminale ” Riaseitd=n»  quindi il contatto della sonda sul
punto di prova.
3) Quando il misuratore rileva segnali CA deboli, I'indicatore verde si accende e il
misuratore emette un segnale acustico lento. Il display visualizza ”——--L".
Quando il misuratore rileva segnali CA forti, I'indicatore rosso si accende e il
misuratore si accende. emette un segnale acustico rapido. Il display visualizza

————H".

Misura della temperatura

1) Ruotare il selettore rotante su ” ¢/ ”

2) Inserire la termocoppia di tipo K nello strumento L’estremita positiva della
termocoppia (rosso) & inserito nel terminale » skl ¢ pestremita negativa

(nera) & inserito nel terminale "COM”.
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3) Toccare delicatamente I’estremita della termocoppia con I'oggetto da misurare.
Attendere per far si che la lettura della temperatura si stabilizzi, quindi registrare
il risultato sul display LCD.

4) Premere "FUNC” per cambiare I'unita di misura della temperatura C/°F.

Nota:

® | ’estremita fredda della termocoppia € posizionata all’interno del misuratore e
impiega piu tempo per raggiungere I’equilibrio termico con I"'ambiente di
misurazione.

® Utilizzare sonde a termocoppia di tipo K per misurare la temperatura.

Misura di fase

1) Ruotare il selettore rotante su "Fase”.

2) Inserire il cavo rosso nel terminale ” Riaseitd=i” g |asciare vuoto il terminale "COM”.

® |l display lampeggia per visualizzare il simbolo ”"PA” (la lettera ”A” lampeggia),
quindi inserire la penna rossa del misuratore nella prima presa della linea di fase.

® || display lampeggia per visualizzare il simbolo "PAB” (*A” & fisso, “B” lampeggia),
quindi inserire la penna rossa del misuratore nella presa della seconda linea di fase.

® Sul display lampeggia il simbolo "PABC” (*A” e ”B” fissi, ”C” lampeggiante), quindi
inserire la penna rossa del misuratore nella presa della terza linea di fase.

3) Il test & terminato e il risultato della misurazione viene visualizzato sul display:

Il simbolo ”P ——— L” sul display indica la sequenza di fase della rotazione a
sinistra;
Il simbolo ”P ——- R” sul display indica la rotazione a destra della sequenza di fase.

Nota:

® Completare il test sulle tre linee entro 1 minuto, altrimenti si verifichera un errore di
timeout del rilevamento, segnalato dal simbolo PABC e dalla lettera P
lampeggiante. Quando si verifica I'errore di timeout, tornare al rilevamento della
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sequenza di fase per ripetere il test.
® Quando le linee trifase sono molto vicine, separare il piu possibile le linee da
rilevare, altrimenti & facile sbagliare la valutazione.

Specifiche generali

Visualizza le misure 4000 conteggi, vero — RMS
Sicurezza / Conformita CAT Il 1000V; CAT IV 600V
Tensione massima CC1000V/CA750V

pA/mA: FA00mA/250V Fusibile
10A: Fusibile F10A/250V

Protezione con fusibili

Velocita di misurazione 3 volte al secondo
Gamma Auto
Batteria 3x1,5 V batterie AAA
Funzionamento: 0C~407C, <80% RH, <10C senza
Temperatura e umidita condensa

Conservazione: —-10~60°C, <70% RH, batterie rimosse

Specifiche di precisione
Condizione di riferimento: temperatura ambiente da 18°C a 28°C, umidita relativa non
superiore a 80% , Precisione: + (% lettura + parola).
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Tensione CA/CC

Gamma Risoluzione Precisione
400,0 mV 0,1TmV
4,000V 0,001V
40,00V 0,01V +(0,5%+3)
Tensione CC 400,0v 0,1V
1000V v
Impedenza di ingresso: 10MQ
Protezione da sovraccarico: 1000V CC/750V CA
Tensione massima di misura: 1000V CC
4,000V 0,001V
jg’g’gg g:?j,v +(0,8%+5)
X 750V v
Tensione AC Impedenza di ingresso: 10MQ
Protezione da sovraccarico: 1000V DC/750V CA
Tensione massima di misura: 750 V CA
Gamma di frequenza: 40Hz ~ 1kHz; Risposta: Vero RMS
Corrente CA/CC
Gamma Risoluzione Precisione
400,0pA 0,TpA
4000pA TpA
Corrente CC 40,00mA 0,01mA +(1,2%+3)
400,0mA 0,1 mA
10A 0,01A
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Corrente CA

400,0pA 0,1pA
4000pA TpA
40,00mA 0,0TmA
400,0mA 0,1 mA
10A 0,01A

+(1,5%+3)

Gamma di frequenza:

40Hz ~ 1kHz; Risposta: Vero RMS

Protezione da sovraccarico: pA/mA: fusibile F400mA/250V; 10A: Fusibile

F10A/250V

Corrente massima di misura: pA/mA: 400mA; A: 10A
Nota: quando si misura una corrente elevata, il tempo di misurazione continua non
deve superare i 15 secondi,

Resistenza/Capacitanza

Gamma Risoluzione Precisione
400,00 0,10
4,000kQ 0,001kQ

Resistenza 40,00kQ 0,01kQ *(1,0%+3)
400,0kQ 0,1kQ
4,000MQ 0,001MQ
240,00MQ 0,01MQ +(1,5%+3)
4,000nF 0,001nF
40,00nF 0,01nF

Capacita 400,0nF 0,1nF +(4,0%+5)
4,000pF 0,001pF
40,00pF 0,010F
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400,0pF 0,1uF
4,000mF 0,001mF
40,00mF 0,01mF *(5,0%+5)
Protezione da sovraccarico: 250V
Frequenza
Gamma Risoluzione Precisione
10Hz 0,001Hz
100Hz 0,01Hz
1000Hz 0,1Hz o
Frequenza 10kHz 0,001kHz =(1,0%+3)
100kHz 0,01 kHz
1000kHz 0,1 kHz
10MHz 0,001 MHz +(3,0%+3)

Ingranaggio Hz:

1) Campo di misura: 0~10MHz

2) Intervallo di tensione: 0,2~220V CA (maggiore & la frequenza misurata,
maggiore & la tensione che deve aumentare di conseguenza)

3) Protezione da sovraccarico: 250V

Ingranaggio a V:

1) Campo di misura: 0~1kHz

2) Intervallo di tensione: 0,5~600V CA (maggiore & la frequenza misurata,
maggiore & la tensione che deve aumentare di conseguenza)

3) Protezione da sovraccarico: 250V.

Ingranaggio pA/mA/A:
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1) Campo di misura: 0~TkHz

2) Campo del segnale: =1/4 del campo (maggiore & la frequenza misurata,
maggiore & la corrente, la corrente deve aumentare di conseguenza)

3) Protezione in ingresso: pA/mA: fusibile F400mA/250V; A: fusibile F10A/250V

Temperatura
Risoluzione Gamma Precisione

-20°C-0C +5,0% o 3C

c 1T 0°C-400C +1,0% 0 2C
400°C-1000C +2,0%
-4°F-32°F +5,0% o0 6°F

°F 1°F 32°F-752°F +1,0% o0 4°F
752°F-1832°F +2,0%

Nota: la precisione non include I’errore della sonda della termocoppia.

Diodo/Continuita
. Protezione da
Funzione sovraccarico
'I Visualizza il valore approssimativo
della tensione in avanti del diodo.
Resistenza <500, il cicalino suona e 250V

ol))

I’indicatore si accende in verde.
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Manutenzione

Pulito

La presenza di polvere sul terminale o il fatto che il terminale sia bagnato possono

causare errori di misurazione. Pulire lo strumento seguendo le istruzioni riportate di

seguito:

® Disattivare I'alimentazione e rimuovere la sonda di prova.

® Scuotere la polvere accumulata nel terminale di ingresso. Pulire I'involucro esterno
con un panno umido e un detergente delicato. Pulire i contatti di ciascun terminale
di ingresso con un bastoncino di cotone pulito imbevuto di alcol.

A\ ATTENZIONE

Mantenere sempre I'interno dello strumento pulito e asciutto per evitare scosse

elettriche o danni allo strumento.

Rimuovere e sostituire la batteria

1) Spegnere il misuratore e rimuovere la penna per misuratore collegata al
misuratore.

2) Rimuovere il coperchio della batteria svitando la vite che lo trattiene con un
cacciavite.

3) Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una nuova delle stesse dimensioni.

attenzione alla polarita della batteria; nella scatola sono presenti segni di polarita

positiva e negativa per ogni batteria. polarita positiva e negativa per ciascuna

batteria.

Riportare il coperchio della batteria nella sua posizione originale e utilizzare le viti

per fissare il coperchio della batteria e bloccarlo saldamente.

R

/\ ATTENZIONE
® Per evitare letture errate che potrebbero causare scosse elettriche o lesioni
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personali, sostituire immediatamente la batteria
quando é scarica.

® Non scaricare la batteria mettendola in cortocircuito o
invertendone la polarita.

® Per garantire un funzionamento e una manutenzione
sicuri di questo strumento, rimuovere le batterie
quando non vengono utilizzate per un lungo periodo di
tempo, per evitare danni al prodotto dovuti alla
perdita delle batterie.

Sostituire il fusibile
® Spegnere |'alimentazione dello strumento e rimuovere la sonda dallo strumento.
® Utilizzare un cacciavite per svitare le viti di .
fissaggio del coperchio posteriore e m “Ejm “l
|n I

rimuovere il coperchio posteriore.

® Rimuovere il fusibile bruciato, sostituirlo con
un nuovo fusibile delle stesse specifiche e
assicurarsi che il fusibile sia bloccato nella
clip di sicurezza.

® |nstallare il coperchio posteriore, fissarlo e
bloccarlo con una vite.
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3 Years Warranty
Drei-Jahren—Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 afios
Tre anni di garanzia

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,

[ T Wanhe Co., Ltd.

Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

YH Consulting Limited

UK | /0 YH Consiting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames,Staines, Surrey,

London, TW18 4AX

REP | +4407514-677868

H2YHUK@gmailcom

EC
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Contact us:support@kaiweets.com

C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection de

+49(069)27246648




