





® Débranchez d’abord le fil sous tension, puis la ligne neutre et la ligne de terre.
® Remplacez la pile lorsque I'indicateur de pile faible s’affiche.

Précautions

® N'utilisez pas I'instrument a proximité de gaz explosifs, de vapeur ou dans un environnement humide.

® |’instrument est utilisé avec la catégorie, la tension ou I'intensité nominale spécifiées.

® Attention si la mesure dépasse 60V CC. 30V CA true RMS ou 42V créte.

® En mesurant la tension connue, on vérifie si le fonctionnement du compteur est normal ; s’il n’est pas normal
ou s’il est endommagé, il ne faut plus I'utiliser.

Description du produit
Signification des symboles de sécurité

A\

Tension dangereuse

N

Avertissement

Double isolation

w

CA (courant alternatif)

CC (courant continu)

el

CA ou CC
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—é— Tere ) — Fusible c € Conforme aux directives de
P'UE
G Pile faible g Ne pas jeter ce produit avec les déchets municipaux non triés.
Convient pour tester les circuits directement connectés aux points d’alimentation (prises et similitudes)
CATI des installations électriques a basse tension.
Convient pour mesurer les circuits connectés a la partie distribution des dispositifs d’alimentation
CAT I électrique a basse tension dans les batiments.
Convient pour mesurer les circuits connectés a I’alimentation des installations électriques basse tension
CATV dans les batiments.
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Caractéristiques du multimétre

. Lampe de poche

. Sonde NCV

. Affichage

. Boutons de fonction

. Description de I'indication de la fonction
. Com (fil noir)

Q -~ 0 o O T O

. Entrée (fil rouge)
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Boutons de fonction

Appuyez longuement sur le bouton pour allumer/éteindre I'appareil.

FUNC : Une pression courte sur le bouton permet de changer de fonction.

Rétro—éclairage : Une pression longue sur le bouton permet d’activer ou de désactiver le
rétroéclairage.

Maintien des données : Une bréve pression sur le bouton permet d’activer/désactiver la fonction de
maintien des données.

Lampe de poche : Une pression longue permet d’allumer ou d’éteindre la lampe de poche.

Mode veille
Le compteur passe automatiquement en mode veille s’il n’est pas utilisé pendant 15 minutes afin d’économiser
I’énergie de la batterie.

Appuyez sur la touche “ ", puis sur la touche “-” en méme temps pour allumer le compteur. La fonction
d’arrét automatique sera annulée.
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Opération de mesure

Mode Auto

/\ Ne I'utilisez pas pour tester une tension supérieure a 600V, le compteur pourrait étre endommagé. Testez
toujours une tension connue avec le compteur avant de I'utiliser pour confirmer que la fonction de Iinstrument
est intacte.

1) Appuyez longuement sur le bouton ’ pour mettre 'appareil sous tension et I’écran affiche “AUTO”, ce
qui correspond au mode AUTO par défaut. Ou appuyez briévement sur “ ” pour sélectionner le mode AUTO.
2) Connecter les fils d’essai a la source ou a la charge a mesurer.

3) L’appareil reconnait automatiquement la tension, la résistance et la continuité.

4) Lire le résultat de la mesure sur I’écran.

Note : Si la valeur de la résistance ou du circuit mesuré est inférieure a 500Q, le buzzer émet un signal sonore
et le rétro—éclairage vert s’allume.

Mesure de NCV

1) Appuyez briévement sur le bouton “ ” pour passer a la fonction NCV. Le compteur affichera “NCV”.

2) La sonde NCV s’approche ensuite progressivement du point détecté.

3) Lorsque le lecteur détecte des signaux CA faibles, le rétroéclairage vert s’allume et le lecteur émet un bip
lent.

« »
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4) Lorsque le compteur détecte des signaux CA puissants, le rétroéclairage rouge s’allume et le compteur émet
des bips rapides. L’écran affiche “——-H".

Mesure de fil de phase

1) Appuyez brievement sur la touche
2
3

« »

" pour passer a la fonction LIVE. Le compteur affichera “Live”.
Connecter le fil de test rouge au point de test.

Lorsque le lecteur détecte des signaux CA faibles, le rétroéclairage vert s’allume et le lecteur émet un bip
lent.

Lorsque le compteur détecte des signaux CA puissants, le rétroéclairage rouge s’allume et le compteur émet
des bips rapides. L’écran affiche “——-H”.

Mesure de la phase

1) Appuyez briévement sur le bouton .” pour passer & la fonction Phase. Le compteur affiche “Phase”.

® |’écran clignote pour afficher le symbole “PA” (“A” clignote), placez la sonde de détection NCV contre le fil
de la premiere phase.

® L’écran clignote pour afficher le symbole “PAB” (“A” est fixe, “B” clignote), placez la sonde de détection NCV
contre le deuxieme fil de phase.

® |’écran fait clignoter le symbole “PABC” (A et B fixes, C clignote), placez la sonde de détection NCV contre
le fil de la troisieme phase.

4

«
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2) Le test est terminé et le résultat de la mesure s’affiche a I'écran :

Le symbole “P ——— L” sur I’écran indique la séquence de phase de la rotation gauche ;
Le symbole “P ——— R” sur I’écran indique la séquence de phase de la rotation droite.
Remarque :

® Maintenez la sonde de détection a proximité du fil.

® Les fils/cables blindés, I'épaisseur, le type d’isolation ou les isolateurs complets ont un effet sur la détection.

® Veuillez effectuer le test sur les trois lignes dans un délai d’'une minute, sinon une erreur de temporisation de
la détection se produira et le symbole PABC et la lettre P clignoteront. Lorsque 'erreur de dépassement de
délai se produit, revenez a la détection de la séquence de phases pour refaire le test.

® Lorsque les lignes triphasées sont trés proches, séparez autant que possible les lignes a détecter, sinon il est
facile de se tromper.

Spécifications générales

Affichage des mesures 2000 comptes, T- RMS
Sécurité / Conformité CAT Il 600V
Tension maximale 600V
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Gamme

Auto

Batterie

2 piles AAAde 1,5V

Température et humidité

Fonctionnement : 0°C~40C, <80% RH, <10C sans condensation

Stockage : —10~60°C, <70% RH, piles retirées

Indication de dépassement de gamme

Le message “OL” s’affiche.

Indication de la polarité de I'entrée

« 9

s’affiche automatiquement.

Spécifications de précision

Conditions de référence : température ambiante de 18°C a 28°C, humidité relative ne dépassant pas 80% .

Précision =+ (% lecture + mot).

Tension CA/CC

Gamme Résolution Précision
2,000V 0,001V

Tension CC 20,00V 0,01V +(0,5%+3)
200,0V 0,1V
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600V [ 1v [
Impédance d’entrée : 10MQ ; Tension de mesure maximale : 600V
2,000V 0,001V
20,00V 0,01V
200,0V 0,1V +(1,0%+3)
Tension CA 600V I\
Impédance d’entrée : 1T0MQ ; Tension de mesure maximale : 600V ; Gamme de fréquence : 40Hz ~
TkHz
Résistance
Gamme Résolution Précision
2000Q 10
20,00kQ 0,01kQ +(1,0%+3)
Résistance 200,0kQ 0,1kQ
2,000MQ 0,001MQ
20,00MQ 0,01MQ (1,5%+3)

Protection contre les surcharges : 250V
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Continuité

Fonction
Ol)) Résistance <500, Iavertisseur sonore retentit et le rétroéclairage s’allume en vert.
Maintenance
Nettoyer

/\La présence de poussiére sur le terminal ou le fait que le terminal soit mouillé peut entrainer une erreur de

mesure. Veuillez nettoyer I'instrument en suivant les étapes ci-dessous :

® Couper I'alimentation électrique.

® Essuyez le boitier extérieur avec un chiffon humide et un détergent doux. Essuyez les contacts de chaque
borne d’entrée avec un coton-tige propre imbibé d’alcool.

/\ AVERTISSEMENT

Veillez a ce que I'intérieur de 'instrument soit toujours propre et sec afin d’éviter tout risque de choc électrique

ou d’endommagement de I'instrument.

Retirer et remplacer la batterie
1) Coupez I'alimentation du compteur.
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2) Retirez le couvercle de la batterie en dévissant la vis qui le maintient & l’aide d’un tournevis.

3) Retirez la pile usagée et remplacez—la par une pile neuve de la méme taille. Faites attention & la polarité de
la pile, il y a des marques de polarité positive et négative pour chaque pile dans le boitier de la pile.

4) Remettez le couvercle de la batterie dans sa position d’origine et utilisez les vis pour fixer le couvercle de la
batterie et le verrouiller fermement.

/A AVERTISSEMENT

® Afin d’éviter une lecture erronée pouvant entrainer un choc électrique ou des blessures, veuillez remplacer la
pile immédiatement lorsqu’elle est faible.

® Ne pas décharger la batterie en la court—circuitant ou en inversant sa polarité.

® Pour garantir un fonctionnement et un entretien sirs de ce compteur, retirez les
piles lorsqu’il n’est pas utilisé pendant une longue période afin d’éviter que le
produit ne soit endommagé par une fuite des piles.

(+as1vww —
—ASLYWY +)
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Instrucciones de seguridad

El disefio y la fabricacion de los instrumentos cumplen estrictamente los requisitos de las normas de seguridad de
sobretension [IEC61010-1 CAT.Il 600V y el nivel de contaminacion 2.

Advertencia

Para evitar posibles descargas eléctricas o lesiones personales y otros accidentes de seguridad, respete las
siguientes especificaciones:
® | ea este manual antes de utilizar el aparato y preste especial atencién a las advertencias de seguridad.
® Compruebe si la caja del instrumento esta dafada.
® Cumpla el cédigo de seguridad local y nacional.

Procedimientos operativos de seguridad

® Retire la sonda antes de abrir el armario exterior o la tapa de las pilas.

® Coloque los dedos detras del protector de dedos de la sonda.

® Conecte primero la linea neutra o la linea de tierra y, a continuacién, el cable de corriente.

37



® Desconecte primero el cable de corriente y, a continuacion, desconecte la linea neutra y la linea de tierra.
® Sustituya las pilas cuando aparezca el indicador de pila baja.

Precauciones

® No utilice el instrumento cerca de gases explosivos, vapor o en ambientes humedos.

® El instrumento se utiliza con la categoria, tensién o corriente nominal especificadas.

® Tenga cuidado si la medicién excede 60V CC, 30V CA vero RMS o 42V pico.

® Midiendo la tension conocida para comprobar si el trabajo del medidor es normal, si no es normal o esta

danado, no vuelva a utilizarlo.

Descripcién del producto
Simbolo de seguridad Significado

Tensién Peligrosa

Advertencia

Doble aislamiento

CA (corriente alterna) -

CC (corriente continua)

CAoCC

iH @ >

Tierra E‘

Fusible

AR

Cumple las directivas de la UE
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| G | Pila baja | g | No elimine este producto como residuo municipal sin clasificar.

Adecuado para comprobar circuitos conectados directamente a tomas de corriente (enchufes y similares)

CAT Il

de instalaciones eléctricas de baja tension.

Adecuado para medir circuitos conectados a la parte de distribucion de dispositivos de alimentacion de
cATll baja tension en edificios.
CAT IV Adecuado para medir circuitos conectados a la alimentacion de instalaciones eléctricas de baja tension

en edificios.
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Caracteristicas del multimetro

. Linterna

. Sonda NCV

. Linterna

. Pantalla

. Botones de funcién

. Descripcion de la indicacién de funcion

. Terminal de COM (Cable de prueba negro)

>oQ S~ 0 o O T o

. Terminal de entrada (Cable de prueba rojo)
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Botones de funcién

Pulsa prolongadamente el botén para encender o apagar.

FUNC: Pulse brevemente el botén para cambiar de funcion.

Retroiluminacién: Pulsa prolongadamente el botén para encender o apagar la retroiluminacion.

Retencion de datos: Pulse brevemente el botén para activar/desactivar la funcion de retencién de

datos.

Linterna: Pulsacion larga para encender/apagar la linterna.

Modo de apagado automatico

El Medidor entra automaticamente en modo de reposo si no hay ninguna operacién en 15 minutos para ahorrar
energia de la bateria.

Pulse ” "y, a continuacion, pulse ” ” al mismo tiempo para encender el medidor. La funcién de
apagado automatico se cancelara.
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Funcionamiento de Medicién

Modo automético

No lo utilice para comprobar tensiones superiores a 600V, el medidor podria resultar dafado. Pruebe
siempre la tensién conocida con el medidor antes de usarlo para confirmar que la funcién del instrumento esta
intacta.
1) Pulse prolongadamente ” ” para encender el aparato y la pantalla mostrard ”AUTO”. O pulse
brevemente ” ” para seleccionar el modo AUTO.
2) Conecte los cables de prueba a la fuente o carga a medir.
3) El medidor reconoce automaticamente la tension, la resistencia y la continuidad.
4) Lea el resultado de la medicion en la pantalla.
Nota: Si el valor de resistencia de la resistencia o circuito medido es inferior a 500Q, el zumbador emitira un
pitido y se encenderd la luz de fondo verde.

Medicién NCV

1) Pulse brevemente el botén ”. ’ para cambiar a la funcion NCV. El medidor mostrarg "NCV”.

2) A continuacion, la sonda NCV se aproxima gradualmente al punto detectado.

3) Cuando el medidor detecta sefales de CA débiles, se enciende la luz de fondo verde y el medidor emite
pitidos lentos.La pantalla muestra "——-L".
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4) Cuando el medidor detecta senales de CA intensas, la luz de fondo roja se enciende y el medidor emite
pitidos répidos. La pantalla muestra ”——-H”.

Medicién EN VIVO

1) Pulse brevemente el boton ” ” para cambiar a la funcién LIVE. El medidor mostrarg "Live”.

2) Conecte el cable de prueba rojo al punto de prueba.

3) Cuando el medidor detecta senales de CA débiles, se enciende la luz de fondo verde y el medidor emite
pitidos lentos.La pantalla muestra "——-L".

4) Cuando el medidor detecta senales de CA intensas, se enciende la luz de fondo roja y el medidor emite
pitidos répidos. La pantalla muestra ”——-H”.

Medicién de fase

1) Pulse brevemente el boton ” ” para cambiar a la funcion Fase. El medidor mostrara ”Fase”.

® La pantalla parpadea para mostrar el simbolo ”PA” (”A” parpadea), coloque la sonda de deteccion NCV
contra el cable de la primera fase.

® La pantalla parpadea para mostrar el simbolo ”"PAB” (”A” esté fijo, ”B” parpadea), coloque la sonda de
detecciéon NCV contra el segundo cable de fase.

® En la pantalla parpadea el simbolo "PABC” (”A” y "B” fijos, ”C” parpadea), coloque la sonda sensora NCV
contra el hilo de la tercera fase.
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2) La prueba finaliza y el resultado de la medicién se muestra en la pantalla:

El simbolo ”P ——— L” que aparece en la pantalla indica la rotacién a la izquierda de la secuencia de fases;
El simbolo "P ——- R” en la pantalla indica la rotacion a la derecha de la secuencia de fases.
Notas:

® Mantenga la sonda de deteccion cerca del cable.

® Los hilos/cables apantallados, el grosor, el tipo de aislamiento o los aislantes completos influyen en la
deteccién.

® Por favor, complete la prueba en las tres lineas en el plazo de 1 minuto, de lo contrario, se producira un error
de tiempo de espera de deteccién, indicado por el simbolo PABC vy la letra P parpadeando. Cuando se
produzca el error de tiempo de espera, vuelva a la deteccion de secuencia de fase para volver a realizar la
prueba.

® Cuando las lineas trifasicas estan muy cerca, separe lo més posible las lineas a detectar, de lo contrario es
facil equivocarse.

Especificaciones generales
Mostrar medidas 2000 cuentas, True — RMS

Seguridad / Conformidad CAT Il 600V
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Tensién méxima 600V
Rango Auto
Pila 2 pilas AAA de 1,5V

Temperatura y humedad

En funcionamiento: 0°C~40°C, <80% HR, <10°C sin condensacion.

Almacenamiento: —-10~60°C, <70% HR, pilas quitadas

Indicacion de exceso de rango

Aparece "OL”.

Indicacion de polaridad de entrada

n_»

se visualiza automéaticamente.

Especificaciones de precisién

Condicion de referencia: temperatura ambiente de 18°C a 28°C, humedad relativa no superior a 80% .

Precision:+ (% lectura + palabra).

Tensién CA/CC

Rango Resolucién Precisién
2,000V 0,001V

Tensién CC 20,00V 0,01V +(0,5%+3)
200,0V 0,1V
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600V

[ 1v

Impedancia de entrada: 10MQ; Tensién maxima de medicién: 600V.

2,000V 0,001V
0,01V
zg’c?gx 0,1V =(1,0%+3)
Tensién CA 600V 1V
Impedancia de entrada: 10MQ; Tensién méxima de mediciéon: 600V;
Rango de frecuencias: 40Hz ~ 1kHz
Resistencia
Rango Resolucién Precisién
2000Q 10
20,00kQ 0,01kQ +(1,0%+3)
Resistencia 200,0kQ 0,1kQ
2,000MQ 0,001MQ o
20,00MQ 0,01MQ (1,5%+3)

Proteccién contra sobrecarga: 250 V
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Continuidad

Funcién
Ol)) Resistencia<50Q), suena el zumbador y la luz de fondo se enciende en verde.
Mantenimiento
Limpiar

/A\Si hay polvo en el terminal o el terminal estd mojado, puede causar error de medicion. Por favor, limpie el
instrumento siguiendo los pasos indicados a continuacién:
® Desconecte la fuente de alimentacion.
® Limpie la carcasa exterior con un pafio himedo y detergente suave. Limpie los contactos de cada terminal de
entrada con un bastoncillo de algodén limpio empapado en alcohol.
ADVERTENCIA
Mantenga siempre el interior del aparato limpio y seco para evitar descargas eléctricas o dafos en el aparato.
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Extraccién y sustitucion de las pilas

1) Desconecte la alimentacion del medidor.

2) Retire la tapa de las pilas desenroscando el tornillo que la sujeta con un destornillador.

3) Retire la bateria vieja y reemplacela por una nueva del mismo tamafo, por favor preste atencion a la
polaridad de la bateria, hay marcas de polaridad positiva y negativa para cada bateria en la caja de la bateria.

4) Vuelva a colocar la tapa de la bateria en su posicion original y utilice los tornillos para fijar |la tapa de las pilas

v bloquearla firmemente.
ADVERTENCIA
® Para evitar lecturas erréneas que puedan provocar descargas eléctricas o
lesiones personales, sustituya la pila inmediatamente cuando esté baja de carga.
® No descargue la bateria cortocircuitandola o invirtiendo su polaridad.
® Para garantizar un funcionamiento y mantenimiento seguros de este medidor,
extraiga las pilas cuando no vaya a utilizarlo durante un largo periodo de tiempo

para evitar danos en el producto por fugas de las pilas.

(+Asivww —
—ASLYWY 4]
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Istruzioni di sicurezza
La progettazione e la produzione degli strumenti sono rigorosamente conformi ai requisiti degli standard di sicurezza
IEC61010-1 CAT.Il 600V per le sovratensioni e il livello di inquinamento 2.

Avvertenze

Per evitare possibili scosse elettriche o lesioni personali e altri incidenti di sicurezza, attenersi alle seguenti specifiche:
® Prima di utilizzare lo strumento, leggere il presente manuale e prestare particolare attenzione alle avvertenze di sicurezza.
® Controllare se la custodia dello strumento & danneggiata.
® Rispettare le norme di sicurezza locali e nazionali.

Procedure operative di sicurezza

Rimuovere la sonda prima di aprire I'involucro esterno o il coperchio della batteria.

Mettere le dita dietro la protezione per le dita della sonda.

Collegare prima la linea neutra o la linea di terra, quindi collegare il filo sotto tensione.
Scollegare prima il filo sotto tensione, quindi scollegare il neutro e la messa a terra.
Sostituire la batteria quando appare I'indicatore di batteria scarica.

Attenzione

® Non utilizzare lo strumento in presenza di gas esplosivi, vapore o in ambienti umidi.

® Lo strumento viene utilizzato con la categoria, la tensione o la corrente nominale specificate.
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® Prestare attenzione se la misura supera i 60 V CC, 30 V CA veri RMS o 42 V di picco.
® Misurando la tensione nota per verificare se il funzionamento del misuratore &€ normale, se non € normale o € danneggiato, non
utilizzarlo di nuovo.

Descrizione del prodotto
Significato dei simboli di sicurezza

A Tensione non sicura A Avvertenze @ Doppio isolamento
la 4 CA (corrente alternata) === [ CC (corrente continua) ~r CAoCC
_é' Terra | Fusibile CE€ | conforme alle direttive UE
i~ Batteria scarica E Non smaltire questo prodotto come rifiuto urbano non differenziato.
CATII Adatto per testare i circuiti direttamente collegati ai punti di alimentazione (prese e analoghe) delle
installazioni elettriche a bassa tensione.
CAT NI Adatto per misurare i circuiti collegati alla parte di distribuzione dei dispositivi di alimentazione a bassa
tensione negli edifici.
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CAT IV | Adatto per misurare i circuiti collegati all’alimentazione di impianti a bassa tensione negli edifici.

Caratteristiche del multimetro

a. Torcia elettrica

b. Sonda NCV

c. Display

d. Pulsanti funzione

e. Descrizione dell’indicazione di funzione
f. Com (puntale nero)

g. Ingresso (puntale rosso)
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Pulsanti funzione

Premere a lungo il pulsante per accendere/spegnere il dispositivo.

FUNC: premere brevemente il pulsante per cambiare funzione.

Retroilluminazione: Premere a lungo il pulsante per accendere/spegnere la retroilluminazione.

Blocco dati: Premere brevemente il pulsante per attivare/disattivare la funzione di mantenimento

dei dati.

Torcia: Premere a lungo per accendere/spegnere la torcia.

Modalita Sleep
Il misuratore entra automaticamente in modalita di sospensione se non viene eseguito alcun intervento nell’arco

di 15 minuti, per risparmiare I’energia della batteria.
Premere il tasto ” ”, quindi premere contemporaneamente il tasto ”
funzione di autospegnimento viene annullata.

” per accendere lo strumento. La
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Operazioni di misura

Modalita Auto

Non utilizzarlo per testare tensioni superiori a 600 V, lo strumento potrebbe danneggiarsi. Prima dell’'uso,
testare sempre la tensione nota con il misuratore per verificare che il funzionamento dello strumento sia intatto.
1) Premere a lungo il tasto ” ” per accendere I'apparecchio e il display visualizza "AUTO”; la modalita
predefinita € AUTO. Oppure premere brevemente ” ” per selezionare la modalita AUTO.
2) Collegare i puntali alla sorgente o al carico da misurare.
3) Lo strumento riconosce automaticamente tensione, resistenza e continuita.
4) Leggere il risultato della misurazione dal display.
Nota: se il valore di resistenza del resistore o del circuito misurato & inferiore a 500Q, il cicalino emette un
segnale acustico e la retroilluminazione verde si accende.

Misurazione NCV

1) Premere brevemente il pulsante ” ” per passare alla funzione NCV. Lo strumento visualizzera "NCV”.

2) Poi la sonda NCV si avvicina gradualmente al punto rilevato.

3) Quando lo strumento rileva segnali CA deboli, la retroilluminazione verde si accende e lo strumento emette
un segnale acustico lento. Il display visualizza ”——-L".

4) Quando lo strumento rileva segnali CA forti, la retroilluminazione rossa si accende e lo strumento emette un
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segnale acustico veloce. Il display visualizza ”——-H".

Misurazione dal vivo

1) Premere brevemente il pulsante ” ” per passare alla funzione LIVE. Lo strumento visualizzera "Live”.

2) Collegare il puntale rosso al punto di misura.

3) Quando lo strumento rileva segnali CA deboli, la retroilluminazione verde si accende e lo strumento emette
un segnale acustico lento. Il display visualizza ”——-L".

4) Quando lo strumento rileva segnali CA forti, la retroilluminazione rossa si accende e lo strumento emette un
segnale acustico veloce. Il display visualizza ”——-H".

Misura di fase

1) Premere brevemente il pulsante ” ” per passare alla funzione Fase. Lo strumento visualizzera "Fase”.

® Sul display lampeggia il simbolo ”PA” (la lettera ”A” lampeggia), posizionare la sonda di rilevamento NCV sul
primo filo di fase.

® Sul display lampeggia il simbolo ”PAB” (*A” & fisso, ”B” lampeggia), posizionare la sonda di rilevamento NCV
sul secondo filo di fase.

® Sul display lampeggia il simbolo "PABC” (?A” e ”B” fissi, "C” lampeggiante), posizionare la sonda di
rilevamento NCV sul terzo filo di fase.

2) |l test & terminato e il risultato della misurazione viene visualizzato sul display:
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Il simbolo ”P ——— L” sul display indica la sequenza di fase della rotazione a sinistra;
Il simbolo ”P ——- R” sul display indica la rotazione a destra della sequenza di fase.
Nota:
® Tenere la sonda di rilevamento vicino al filo.
® Fili/cavi schermati, spessore, tipo di isolamento o isolanti completi hanno un effetto sul rilevamento.
® Completare il test sulle tre linee entro 1 minuto, altrimenti si verifichera un errore di timeout del rilevamento,
segnalato dal simbolo PABC e dalla lettera P lampeggiante. Quando si verifica I’errore di timeout, tornare al
rilevamento della sequenza di fase per ripetere il test.
® Quando le linee trifase sono molto vicine, separare il piu possibile le linee da rilevare, altrimenti e facile
sbagliare la valutazione.
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Specifiche generali

Visualizza le misure 2000 conteggi, vero - RMS
Sicurezza / Conformita CAT Il 600V

Tensione massima 600V

Gamma Auto

Batteria 2x1,5 V batterie AAA

Funzionamento: 0°C~407C, <80% RH, <10°C senza condensa

Temperatura e umidita Conservazione: -10~60°C, <70% RH, batterie rimosse

Indicazione di sovraccarico Viene visualizzato "OL”.
Indl’qazmne della polarita ”-” viene visualizzato automaticamente.
dell’ingresso

Specifiche di precisione
Condizione di riferimento: temperatura ambiente da 18°C a 28°C, umidita relativa non superiore a 80% .
Precisione:+ (% lettura + parola).
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Tensione CA/CC

Gamma Risoluzione Precisione

2,000V 0,001V

20,00V 0,01V o
Tensione CC | 200,0V 0,1v +(0,5%+3)

600V 1V

Impedenza di ingresso: 10MQ; Tensione massima di misura: 600V

2,000V 0,001V

20,00V 0,01V

200,0V 0,1V +(1,0%+3)
Tensione CA 500V v

Impedenza di ingresso: 10MQ; Tensione massima di misura: 600V; Intervallo di frequenza:

40Hz ~ 1kHz
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Resistenza

Gamma Risoluzione Precisione
2000Q 10
20,00kQ 0,01kQ +(1,0%+3)
Resistenza 200,0kQ 0,1kQ
2,000MQ 0,001MQ
20,00MQ 0,01MQ =(1,6%+3)
Protezione da sovraccarico: 250V
Continuita
Funzione
Ol)) Resistenza <50Q, il cicalino suona e la retroilluminazione si accende in verde.
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Manutenzione

Pulito
La presenza di polvere sul terminale o il fatto che il terminale sia bagnato possono causare errori di
misurazione. Pulire lo strumento seguendo le istruzioni riportate di seguito:
® Spegnere |'alimentazione.
® Pulire I'involucro esterno con un panno umido e un detergente delicato. Pulire i contatti di ciascun terminale
di ingresso con un bastoncino di cotone pulito imbevuto di alcol.
/\ ATTENZIONE
Mantenere sempre I'interno dello strumento pulito e asciutto per evitare scosse elettriche o danni allo
strumento.

Rimuovere e sostituire la batteria
1) Spegnere lo strumento.

2) Rimuovere il coperchio della batteria svitando la vite che lo trattiene con un cacciavite.

3) Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con una nuova delle stesse dimensioni; prestare attenzione alla

polarita della batteria; nella scatola della batteria sono presenti segni di polarita positiva e negativa per ogni

batteria.

Riportare il coperchio della batteria nella posizione originale e utilizzare le viti per fissare il coperchio della
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batteria e bloccarlo saldamente.

/\ ATTENZIONE

® Per evitare letture errate che potrebbero causare scosse elettriche o lesioni personali, sostituire
immediatamente la batteria quando é scarica.

® Non scaricare la batteria mettendola in cortocircuito o invertendone la polarita.

® Per garantire un funzionamento e una manutenzione sicuri di questo strumento, rimuovere le batterie quando
non vengono utilizzate per un lungo periodo di tempo per evitare danni al prodotto dovuti alla perdita delle
batterie.
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3 Years Warranty
Drei-Jahren-Garantie
Garantie de 3 ans
Garantia de 3 afos
Tre anni di garanzia
3 SFRREE

Contact us: support@kaiweets.com

Wanhe i y Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

UK

REP

EC

REP

'YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames,Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44,07514-677868

H2YHUK@gmail.com

C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

+49(069)27246648
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