








Maintenance

Réparation
AN'essayez pas de réparer ou d'entretenir votre instrument a moins d'étre qualifié pour le faire et d'avoir les informations

d'étalonnage, de test de performance et de service pertinentes.

Remplacement du fusible
Eteignez l'interrupteur d'alimentation, retirez le cordon d'alimentation de la prise de courant et débranchez les cordons de test

aux bornes de sortie avant de remplacer le fusible. Remplacez-le uniquement par le méme type de fusible.

Nettoyage

Pour nettoyer l'alimentation CC, utilisez un chiffon doux imbibé d'une solution de détergent doux et d'eau. Ne vaporisez pas de
nettoyant directement sur I'appareil, car il pourrait s'infilirer dans I'armoire et causer des dommages. N'utilisez pas de produits
chimiques contenant de la benzine, du benzéne, du toluéne, du xyléne, de l'acétone ou des solvants similaires. N'utilisez pas

de nettoyants abrasifs sur aucune partie de I'alimentation.
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Garantie de trois ans

KAIWEETS réparera, sans frais, tout défaut di a des matériaux défectueux ou a une fabrication pendant trois ans a compter
de la date d'achat, a condition que:

* Fournissez une preuve d'achat.

* Le personnel non autorisé n'a pas tenté de réparer.

 Le produit a été porté normalement.

* |e produit n'a pas été maltraité.

Les produits défectueux seront réparés ou remplacés, gratuitement ou a notre discrétion, s'ils sont envoyés avec une preuve
d'achat a nos distributeurs autorisés. Pour plus de détails sur la couverture de la garantie et les informations sur les réparations

sous garantie, envoyez un e-mail a support@Kaiweets.com.

Contactez nous
Email: support@Kaiweets.com

Facebook: @kaiweetstools
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Introduzione

Caro cliente,

Grazie per aver acquistato questo prodotto.

Questo prodotto &€ conforme ai requisiti legali nazionali ed europei. Per mantenere questo stato e garantire un funzionamento
sicuro, l'utente deve seguire queste istruzioni per |'uso!

A Queste istruzioni per I'uso contengono note importanti sulla messa in servizio e la manipolazione. Conservare questo

manuale come riferimento!

Destinazione d'uso
Questo alimentatore & un alimentatore regolato in corrente continua. Pud produrre e visualizzare una tensione e una corrente
costanti, combinate con un'uscita di tensione a 5V con interfaccia USB, dotata di ventola di raffreddamento, protezione da

surriscaldamento, protezione da sovraccarico.
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Caratteristica

. Visualizzazione della tensione di uscita

—_

. Visualizzazione dell'uscita corrente
. Visualizzazione della potenza di uscita

. Alimentazione USB

2
3
4
5. Pulsante di accensione / spegnimento
6. Indicatore C.V (Indicatore modalita tensione costante)
7. Indicatore C.C. (indicatore modalita corrente costante)
8. Regolatore di tensione grossolana

(per regolare approssimativamente la tensione di uscita)

9. Regolatore di tensione fine (per regolare leggermente la tensione di uscita)
10. Regolatore di corrente grossolana

(per regolare approssimativamente la corrente di uscita)

11. Regolatore di corrente fine (per regolare leggermente la corrente di uscita)
12. Terminale di uscita negativo

13. Terminale di uscita di terra

14. Terminale di uscita positivo

15. Scatola dei fusibili nascosta

16. Fan

17. Jack del cavo di alimentazione

(Aprire il coperchio posteriore per accedere al fusibile.)
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Operazione

-| Seguire rigorosamente le istruzioni per evitare malfunzionamenti della macchina o possibili lesioni dovute all'elettricita.

Modalita tensione costante (Modalita C.V.)

Istruzioni passo passo (Paginal -1l)

(1) Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.

(Z)ARuotare le 4 manopole (regolatore di tensione grossolana, regolatore di tensione fine, regolatore di corrente grossolana, regolatore
di corrente fine) in posizione antioraria fino alla posizione minima prima di utilizzarlo.

(3) Premere l'interruttore di alimentazione. Lindicatore di alimentazione (LED rosso) sul pannello anteriore si accende automaticamente.
(4) Ruotare il regolatore di corrente grossolana in senso orario fino alla posizione massima fino all'accensione dell'indicatore C.V.
(5) Ruotare il regolatore di tensione grossolano e il regolatore di tensione fine in senso orario in modo da ottenere un valore di tensione
di uscita.

(G)AAssicurarsi di premere l'interruttore di alimentazione per spegnere l'alimentazione prima di collegare i terminali di uscita positivo
e negativo a un carico o componenti simili. Collegali al carico o a componenti simili, quindi premi nuovamente l'interruttore di
alimentazione per accenderlo.

(7) Visualizza la tensione di uscita. Impossibile regolare la corrente in modalita C.V.

NOTA: La modalita operativa € determinata dalla corrente di carico e dalla corrente di trazione. Nella modalita a tensione costante,

la corrente & determinata dal carico. Maggiore ¢€ il carico, minore & la corrente.
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Modalita corrente costante (Modalita C.C.)

Istruzioni passo passo (Pagina IlI-1V)

(1) Collegare il cavo di alimentazione a una presa CA.

(Z)A Ruotare il regolatore di tensione grossolana in senso orario fino alla posizione massima e il regolatore di corrente grossolana
e il regolatore di corrente fine in senso antiorario fino alla posizione minima.

(B)ACollegare il terminale di uscita positivo e il terminale di uscita negativo con un filo (uno incluso) e portarlo in corto circuito.
(4) Premere l'interruttore di alimentazione per accenderlo. Lindicatore CC & acceso, a indicare che € in modalita CC.

(5) Ruotare il regolatore di corrente grossolana e il regolatore di corrente fine in senso orario sul valore di corrente di uscita desiderato.
(6) Assicurarsi di premere l'interruttore di alimentazione per spegnere l'alimentazione prima di collegare i terminali di uscita
positivo e negativo a un carico o componenti simili. Collegali al carico o a componenti simili, quindi premi nuovamente l'interruttore
di alimentazione per accenderlo.

(7) Verra visualizzata la corrente di uscita. La tensione non pud essere modificata in modalita C.C.

NOTA: La modalita di lavoro & decisa dalla corrente di carico e dalla corrente di trazione. In modalita corrente costante, la

tensione é determinata dal carico. Minore ¢ il carico, minore € la tensione.
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Caratteristiche tecniche

Condizioni di 1aVOro NOMINGI ......ccoivieeeiieeee e et eeeee e e e e e e e e e eeasbeeeeasteeeenssaeeenssaneeanes 220V-240V, 50Hz/60Hz
INEErVallo COMTENTE Ai USCITA.....ceiei ettt ee b h bbb e see e see e s e e sae e en e en e ene e s 0-10A
=T aa T aF= W R (oY g TS o] a1 I U E T | = T PSP TRP 0-30V
QYT = TeToT L= R0 LS = TSR 5V, 2A
Effetto di @liMENTAZIONE .......ooeeeeeeeeeee ettt e e e e e e s e are e e ennnnee s CV=<0.1%+10mV, CC=<0.1%+10mA
Effet de Charge ... e e CV=0.1%+5mV, CC<0.1%+10mV
INCIESPALUIE © FUMOIE ...ttt ettt ettt e e st ee e ea et eese et e enseenseenaeaneeaneeaneesneenenns CV<20mV r.m.s., CC<20mA r.m.s.
MOAlItA AISPIAY .eveericeie ettt e e e en e s Display digitale a LED a 4 cifre
T IS (o TN [=T o 11T o] =TSP RRPRN +0.1% £ 1
CONIZION i TAVOIO ...ttt b bbb e b e enas -10 °C ~ 40 °C, umidita relativa: <80%
Condizioni di @rChiVIAZIONE .........uoe e e eae s -20 °C ~ 80 °C, umidita relativa: <70%
DT g g TY a1 o] o TSSO TSP U T PO T PO UP O PO OR PR 285x128x145mm
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Manutenzione

Riparazione
A Non tentare di riparare o manutenere lo strumento se non si € qualificati per farlo e non si dispone della relativa calibrazione,

test delle prestazioni e informazioni di servizio.

Sostituzione del fusibile
Spegnere l'interruttore di alimentazione, rimuovere il cavo di alimentazione dalla presa elettrica e scollegare i puntali dai terminali

di uscita prima di sostituire il fusibile. Sostituire solo con lo stesso tipo di fusibile.

Pulizia

Pour nettoyer I'alimentation CC, utilisez un chiffon doux imbibé d'une solution de détergent doux et d'eau. Ne vaporisez pas de
nettoyant directement sur I'appareil, car il pourrait s'infilirer dans I'armoire et causer des dommages. N'utilisez pas de produits
chimiques contenant de la benzine, du benzéne, du toluéne, du xyléne, de l'acétone ou des solvants similaires. N'utilisez pas

de nettoyants abrasifs sur aucune partie de I'alimentation.
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Tre anni di garanzia

KAIWEETS riparera gratuitamente tutti i difetti dovuti a materiali o fabbricazione difettosi per tre anni dalla data di acquisto, a
condizione che:

* Fornire prova dell'acquisto.

* || personale non autorizzato non ha tentato di riparare.

* |l prodotto & stato indossato normalmente.

* il prodotto non & stato abusato.

| prodotti difettosi saranno riparati o sostituiti, gratuitamente o a nostra discrezione, se inviati con prova di acquisto ai nostri
distributori autorizzati. Per ulteriori dettagli sulla copertura della garanzia e informazioni sulla riparazione in garanzia, inviare

un'e-mail a support@Kaiweets.com.

Dettagli del contatto
Email: support@Kaiweets.com

Facebook: @kaiweetstools
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ES - Manual de Instrucciones
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Introduccion

Estimado cliente,

Gracias por comprar este producto.

Este producto cumple con los requisitos legales nacionales y europeos. Para mantener estado del aparato y garantizar un
funcionamiento seguro, jsi usted es usuario, debe observar estas instrucciones de funcionamiento!

A Estas instrucciones de funcionamiento contienen las notas importantes sobre la puesta en funcionamiento y la manipulacion.

iConserve estas instrucciones como referencial!

Uso previsto
Esta Fuente de Alimentacion Laboratorio es una fuente de alimentacion regulable de Corriente Continua. Puede emitir y mostrar
voltaje continuo y corriente continua. Esta combinado una salida de voltaje de 5V con interfaz USB, equipado con ventilador

de enfriamiento, con la proteccién contra sobretemperatura, con la proteccién contra sobrecarga.
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Controles e indicadores

1.

© 00 N O O A W0 DN

Pantalla de voltaje de salida

. Pantalla de corriente de salida

. Pantalla de potencia de salida

. Interfaz USB

. Interruptor ON/OFF

. Indicador de C.V. (indicador de modo de voltaje continuo)

. Indicador de C.C. (indicador de modo de corriente continua)
. Regulador de voltaje de V-COARSE (con precision: 0-30V)
. Regulador de voltaje de V-FINE (con precision: 0-1.8V)

10. Regulador de corriente de A-COARSE (con precision: 0-10A)

11. Regulador de corriente de A-FINE (con precision: 0-0.45A)

12. Terminal negativo de salida

13. Terminal de tierra de salida

14. Terminal positivo de salida

15. Ventilador
16. Enchufe

17. Caja de fusible oculta (Abirir la tapa trasero a sacar fusibles)
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Funcionamiento

|| Siga estrictamente las instrucciones para evitar el mal funcionamiento del instrumento o posibles lesiones causadas por la

electricidad.

Modo de voltaje continuo (C.V. Mode)

La ilustraciéon paso a paso en pagina |-l

(1) Conecte el cable de alimentacion de tres hilos con una base de enchufe estandar de UE

(2)A Gire las 4 reguladores (Regulador de voltaje de V-COARSE, Regulador de voltaje de V-FINE, Regulador de corriente de A-COARSE,
Regulador de corriente de A-FINE) en sentido antihorario hasta la posicion minima antes de usar.

(3) Presione el interruptor de encendido. El indicador de encendido (LED luz roja) en el panel frontal se encendera automaticamente.
(4) Gire el regulador de corriente de A-COARSE en sentido horario hasta la posicion maxima hasta que el indicador de C.V. se ilumina.
(5) Gire el regulador de voltaje de V-COARSE y el regulador de voltaje de V-FINE en sentido horario para obtener el valor de tension
de salida que necesitaba.

(G)A Presione siempre el interruptor de encendido y apague el instrumento antes de conectar el terminal positivo de salida y el terminal
negativo de salida con una carga o componente similar.

(7) Se mostrara la tension de salida. La corriente no se puede cambiar en C.V. Modo.
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NOTA: El modo de trabajo lo deciden que la corriente de carga y la corriente de traccion.

En el modo de voltaje continuo, la corriente esta determinada por la carga. Cuanto mayor es la carga, menor es la corriente.

Modo de corriente continua (C.C. Mode)

La ilustraciéon paso a paso en pagina llI-IV

(1) Conecte el cable de alimentaciéon con una base de enchufe estandar de UE

(2)A Gire el regulador de voltaje de V-COARSE en sentido horario hasta la posicion maxima y regulador de corriente de A-COARSE,
regulador de corriente de A-FINE en sentido antihorario hasta la posicidon minima.

(3)A Conecte el terminal positivo de salida y el terminal negativo de salida con un cable (uno incluido) y llévelo a un cortocircuito.
(4) Presione el interruptor para encender el instrumento. El indicador de C.C. se ilumina, lo que significa que esta en C.C. Modo.
(5) Gire el regulador de corriente de A-COARSE vy el regulador de corriente de A-FINE en sentido horario para obtener el valor de
tension de salida que necesitaban.

(6)APresione siempre el interruptor de encendido y apague el instrumento antes de conectar el terminal positivo de salida y el
terminal negativo de salida con una carga o componente similar.

(7) Se mostrara la corriente de salida. El voltaje no se puede cambiar en C.C. Modo.

NOTA: El modo de trabajo lo deciden que la corriente de carga y la corriente de traccion.

En el modo de corriente continua, el voltaje esta determinado por la carga. Cuanto menor es la carga, menor es el voltaje.
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Parametro tecnolégico

(070 aTo o1 ToT aT=T T o (=0 =1 o Y- | o TSRS 220V-240V, 50Hz/60Hz
RaANGO de COITIENtE A SAIIAA. ... ittt st st bt et ee e ee e st s e e sat e see e nme e ee et e et e nreere s 0-10A
=T aTe [l o L= (oY o TS1 o] g Te [= =1 T F- TSRO 0-30V
QYT = A LS = TSR 5V, 2A
[ =Ty (o R o [o N oo =T ] (= CV=<0.1%+10mV, CC<0.1%+10mA
[ {Toa (oo [N or= T o T- SO P URRRUPRRPTUSRPR CV=0.1%+5mV, CC=<0.1%+10mV
(@ aTo L8] =To o o IRV UL [ Y SO S CV<20mV r.m.s., CC<20mA r.m.s.
MOAO dE PANTAIIA ... e e e e e LED pantalla digital, 4 digitos
=TT o] T [T =T o X T o = 1= USRS +01% £ 1
CondiCioNES de trab@jO.......coeiiiieitirieitie ettt -10 °C ~ 40 °C. Humedad Relativa: <80%
Condiciones de alMaCENGJE.........couiiiiiriiriiieee e -20 °C ~ 80 °C. Humedad Relativa: <70%
DIMENSIONES ...ttt ettt ettt b et sttt ohe e 1e e eE e eE e oot e ot e eae e 1at e se e e et eae e ee e eh et eb e eb e ereereenneereeer e e ereea 285x128x145mm
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Mantenimiento

Reparar
No intente reparar o reparar el instrumento a menos que esté calificado para hacerlo y tenga la informacion relevante de

calibracion, de prueba de rendimiento y de servicio.

Cambiar fusibles
Apague el interruptor de alimentacion, retire el cable de alimentacion de la base de enchufe y desconecte los cables de prueba

en los terminales de salida antes de cambiar los fusibles. Reemplacelo solo con los del mismo tipo de fusibles.

Limpiar

e Use un pafo suave humedecido en solucion de detergente suave y agua para limpiar la fuente de alimentacion regulable de CC.
¢ No rocie limpiador directamente sobre el instrumento, ya que puede filtrarse en la cubierta exterior y causar dafos al instrumento.
¢ No limpie el instrumento con liquidos quimicos que contengan bencina, benceno, tolueno, xileno, acetona o los disolventes similares.

No utilice limpiadores abrasivos en ninguna parte del instrumento.
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Garantia de 3 anos

KAIWEETS oferecemos garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos debido a materiales defectuosos
o a fabricacion durante tres afios a partir de la fecha de compra, siempre que:

e Proporcionar comprobante de compra;

® No intentar reparar por el personal no autorizado;

e The product has been subject to fair wear and tear;

e El producto no fue maltratado;

Los productos defectuosos seran reparados o reemplazados gratis enviando un comprobante de compra a nuestros
distribuidores autorizados o a nuestra discrecion. Para obtener mas detalles sobre el alcance de la garantia y la informacion

de reparacion de la garantia, por favor envie correo electrénico a support@Kaiweets.com.

Conecte con nosotros

EC | REP m

UK Authorized Representative

Emall' Support@ KalWeetS.Com C&E Connection E-Commerce (DE) GmbH Company name: YH Consulting Limited
Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany Address: C/O YH Consulting Limited Office 147,
. H info@ce-connection.de Centurion House, London Road, Staines-upon-
FacebOOk @kalweetStOOIS +49 (069) 27246648 ThamessStaines, Surrey, London, TW18 4AX

Tel: +44 07514-677868
Email: H2YHUK@gmail.com
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