








LOCALIZACION PRECISA | ES

La localizacién precisa ayuda a reducir rapidamente la ubicacion de un objetivo enterrado,
permitiéndole determinar su ubicacién exacta antes de excavar. Mientras el modo de

localizacién precisa estéa activo, el detector emitird un sonido mientras la bobina de busqueda
est4 estacionaria sobre un objetivo.

1) Mantenga la bobina alejada de la ubicacién aproximada del objetivo y luego presione el
botén de localizacion precisa para activarlo. EI nimero de ID del objetivo comenzaréa a
aparecer como 'PP’.

Botén de Localizacién Precisa
2) Pase la bobina lentamente sobre la ubicacién del objetivo.
3) Localice el centro del objetivo escuchando la sefial mas fuerte.
4) Gire la bobina de busqueda moviéndose al costado del objetivo. Repita los pasos 2 y 3.

5) El objetivo estara ubicado donde se escuché la sefal mas fuerte.

6) Presione nuevamente el botén de localizacion precisa para volver al modo de deteccion
normal.
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Operacion E

Estos pasos van mas alla del Inicio Rapido y explican cémo operar el detector con éxito,

desde encenderlo hasta recuperar un objetivo.

ENCENDER Y SELECCIONAR UN MODO DE BUSQUEDA

Presione el botén @de Encendido para encender el detector, esperando unos segundos a

que la calibracién de inicio se complete.

Presione el botén o el botén @ para elegir el Modo de Busqueda.

COMENZAR A DETECTAR

La bobina del detector no detecta metal cuando esté estacionaria; mantenga la bobina en

movimiento.

Pase la bobina cerca y paralela al suelo. Evite tocar el suelo o golpear la bobina. Esto

maximizaré la profundidad de deteccién y mejorara la respuesta a objetos pequenos.
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Pase la bobina sobre el suelo en un movimiento de lado a lado mientras camina lentamente
hacia adelante al final de cada barrido. Una velocidad de barrido promedio es de 2 a 3

segundos de derecha a izquierda a derecha.

Superponga ligeramente el barrido anterior para asegurar una cobertura completa del

terreno.

DETECTAR UN OBJETIVO

Cuando se detecte un objetivo, el detector emitird un pitido y la pantalla mostrara un nimero
de ID del objetivo. El icono del grupo de objetivos correspondiente también parpadeara,
indicando el posible tipo de objeto que ha encontrado. El Indicador de Profundidad en la
pantalla mostrara la intensidad de la sefal del objetivo enterrado, dandole una idea de qué
tan profundo excavar.
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LOCALIZACION PRECISA DE UN OBJETIVO E

Una vez que haya detectado un objetivo que desea excavar, utilice la funcion de
Localizaciéon Precisa para reducir la ubicacion exacta del objetivo. Esto le permitira excavar
un agujero mas pequefo, haciendo que la recuperacién del objetivo sea més réapida y

ordenada. Siga los pasos en ”"Localizar un Objetivo con Localizacién Precisa”.

RECUPERAR EL OBJETIVO

Excave cuidadosamente el objetivo, teniendo cuidado de no dafarlo con la herramienta de
excavacion. Una vez que haya recuperado el objetivo, revise el agujero una vez mas para

asegurarse de que no queden otros objetivos presentes.

RELLENAR EL AGUJERO

Siempre rellene el agujero cuando haya terminado de excavar.

FACTORES QUE AFECTAN LA DETECCION

A veces, la precision de la deteccion puede verse afectada por los siguientes factores:
@ El 4ngulo del objetivo enterrado en el suelo.

€ La profundidad del objetivo.

@ El nivel de oxidacion/oxidacion del objetivo.

@ El tamafo del objetivo.

€ La interferencia eléctrica en el entorno.
En suelos altamente mineralizados, terrenos fértiles o arena humeda, el detector podria
sonar incluso si no hay metal. En este caso, puede disminuir la sensibilidad o elevar la

bobina de busqueda un poco mas arriba del suelo.

Las herramientas de excavacion metalicas también afectaran la deteccion si estan cerca de

la bobina de busqueda. Es mejor colocarlas un poco mas lejos.
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Configuracién del Detector | ES |

VOLUMEN

La configuracién de Volumen cambia la intensidad de las sefhales de los objetivos.

@ Botén de Volumen

Presione el botdén de Volumen para ciclar entre los niveles de volumen, de bajo a alto. Una
vez alcanzado el volumen maximo, presionar el botén de Volumen devolvera al nivel de
volumen mas bajo.

El indicador de Nivel de Volumen en la pantalla muestra el nivel actual de volumen. Cada

barra representa un nivel.

L)
(") Indicador de Nivel de Volumen

RETROILUMINACION

El detector tiene una retroiluminacién para detectar en situaciones de poca luz.

U Botén de Retroiluminacién

Presione el botén de retroiluminacion para ciclar entre los niveles de retroiluminacién,
de bajo a alto. Una vez alcanzada la retroiluminaciéon maxima, presionar el boton de

retroiluminacién devolvera al nivel de retroiluminacion mas bajo.

~
k*) Indicador de Nivel de Retroiluminacién

NOTA: Ajuste la retroiluminacién al nivel més bajo cuando no sea necesario, para

conservar la vida util de la bateria.
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SENSIBILIDAD | ES |

El detector es altamente sensible y tiene sensibilidad ajustable. Establecer el nivel correcto
de sensibilidad para las condiciones de deteccién individuales maximizara la profundidad

de deteccion.

Siempre elija el nivel de Sensibilidad mas alto y estable para asegurar un rendimiento
o6ptimo. El indicador de Nivel de Sensibilidad en la pantalla muestra el nivel actual de
sensibilidad. Cada barra representa un nivel. En el modo PP, la maquina se ajusta
automaticamente a la sensibilidad maxima, el indicador de sensibilidad esta apagado y

la sensibilidad no puede ajustarse.

QQ\\> Indicador de Nivel de Sensibilidad

Para Ajustar el Nivel de Sensibilidad

%>

Botén Sens

Presione el botén Sens para ciclar entre los ajustes de sensibilidad, de bajo a alto. Una
vez alcanzada la sensibilidad maxima, presionar el botdn Sens devolvera al nivel de
sensibilidad mas bajo.

Ruido Excesivo

A veces, se puede encontrar ruido excesivo mientras se detecta. Esto puede ser causado

por interferencia eléctrica ambiental de fuentes como lineas de energia, torres de telefonia

movil u otros detectores de metales.
Si el ruido es un problema, intente los siguientes pasos en orden hasta que se elimine el

ruido:

1) Aléjese de las fuentes locales de interferencia eléctrica.
2) Reinicie el detector.

3) Si reiniciar el detector no elimina el ruido excesivo, intente reducir el Nivel de Sensibilidad.
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Indicador de
Profundidad

El Indicador de Profundidad muestra la
profundidad aproximada de un objetivo

detectado.

El Indicador de Profundidad es solo
una guia. Mas flechas indican un
objetivo mas profundo, mientras que
menos flechas indican un objetivo mas
superficial. La precisién puede variar
segun el tipo y tamano del objetivo, asi

como las condiciones del terreno.

Después de detectar un objetivo, el
Indicador de Profundidad permanecera
en la pantalla LCD durante hasta 5
segundos o hasta que se detecte el

siguiente objetivo.

Cuando no hay deteccion, el icono y
las flechas del Indicador de

Profundidad se apagan.

El Indicador de Profundidad también

esta apagado en el modo PP.

-
=

Eg:-l (]
V4

==

=]
LI

Indicador de Profundidad
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Baterias

Se requieren dos baterias de 9V para
alimentar el detector. Se recomienda usar
baterias alcalinas.

Reemplace las baterias cuando no
queden segmentos en el indicador de

Nivel de Bateria.

D Las baterias necesitan ser

reemplazadas
NOTA: Reemplace ambas baterias al
mismo tiempo con baterias nuevas; no

mezcle baterias viejas y nuevas.
AVISO: Si no va a usar el detector
durante una semana o mas, retire las
baterias. Las baterias pueden filtrar
quimicos que danan los componentes
electrénicos, por lo que no debe
almacenar el detector durante largos

periodos con las baterias instaladas.

NIVEL DE BATERIA

El Indicador de Nivel de Bateria muestra
el nivel actual de la bateria. El indicador

es solo aproximado.

Cuando el nivel de bateria es criticamente

bajo, el detector se apagara
automaticamente.

Indicador de Nivel de Bateria

AVISO: Disponga de las baterias viejas
de manera adecuada. Nunca las entierre

ni las queme.



Identificacién de Objetivos | ES |

GRUPOS DE OBJETIVOS

Los Grupos de Objetivos estan ubicados en

NUMERO DE ID DE OBJETIVO

Los numeros de Identificacion de Objetivos

(ID de Objetivo) varian de 0 a 99, con los la parte superior de la pantalla.

objetivos ferrosos (hierro) en un rango de 0 Cada Numero de Identificacién de Objetivo

_ tiene un icono de Grupo de Objetivos
a 9. Cuando se detecta un objetivo, este se P )

, correspondiente.

representa como un nUmero que aparece en

el campo de ID de Objetivo en la pantalla.

Esto indica las propiedades ferrosas o no . s
inai propi Ejemplos de Objetivos

ferrosas del objetivo para una identificacién . . . .
) P Los objetivos tienen diversas propiedades

rapida y sencilla. s
pida'y metalicas, por lo que no se pueden

El ltimo ID de Objetivo detectado identificar con certeza. Esta tabla es solo

permanece en la pantalla durante unos una referencia.

15 segundos o hasta que se detecte otro

objetivo.
Rango de ID Tipos de Objetivos

00-9 Hierro
Los grupos de IDs de Objetivo se "ﬁ

asignan a diferentes tonos de pitido

10-24 Monedas

para que el operador pueda clasificar el o o
5¢ pequenas, joyeria fina,

ID de Objetivo sin mirar la pantalla.
papel de aluminio, US

El detector tiene tres tonos de objetivo: 5¢

Bajo, Medio y Alto.

25-39 Monedas de

& tamano medio, anillas

: . . de latas
Low Mid High
0o 0 10 5¢ s o© a0 1¢ & 10¢ @ 25¢ s
lmumunum'unumuumunmummmu 40-59 Monedas de
1 ¢ tamano medio, joyeria,

US 1¢, anillas de latas

60-79 Monedas de

punto en la escala de ID de Objetivo - L .
tamano medio, joyeria,
donde el tono del objetivo cambia de un US 10¢

La posicién de cambio de tono es el

tono a otro.

80-99 Monedas grandes,

25¢ monedas de plata, US

25¢
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Cuidado y Seguridad del Detector | ES |

1) Lévate las manos antes de manipular el detector después de aplicar protector solar o

repelente de insectos.
2) No utilices solventes para limpiar. Usa un pafio humedo con un detergente suave.

3) No permitas que el detector entre en contacto con gasolina u otros liquidos derivados del
petréleo.

4) Evita que arena y polvo se acumulen en los ejes y sujeciones (por ejemplo, el ensamblaje del
soporte de la bobina y los blogueos de leva). Si se acumulan, limpialos con un pafio humedo.
5) No dejes que el detector o sus accesorios entren en contacto con objetos afilados, ya que
esto podria causar rasgunos y dafos.

6) Si los ejes se rayan visiblemente, limpialos bien con un pafo himedo.

7) No dejes el detector en un lugar excesivamente frio o caliente por mas tiempo del necesario.
Cubrirlo cuando no se use ayudara a protegerlo. Evita dejarlo en un vehiculo caliente. El rango

de temperatura de almacenamiento es de —20°C a +70°C (-4°F a +158°F).

8) Asegurate de que el cable de la bobina esté en buenas condiciones y no esté sometido a un

estrés indebido.

9) Toma precauciones al transportar o almacenar el detector. Aunque esté fabricado con
materiales de alta calidad y ha sido sometido a rigurosas pruebas de durabilidad, la pantalla

podria ser susceptible a rayaduras o dafos graves si no se maneja con cuidado.

10) No expongas los accesorios que no estéan listados como impermeables a liquidos, humedad

o humedad excesiva.

11) No permitas que los nifios jueguen con el detector o sus accesorios; las piezas pequenas

son un riesgo de asfixia.

12) Retira las baterias antes de transportarlo por avion o si se va a almacenar por mas de una

semana.
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Resolucién de Problemas

El detector no se enciende o se apaga solo

1) Reemplaza las baterias.

El detector no detecta nada

1) Verifica si los Grupos de Objetivos estén activados para los objetos que estas detectando, o
selecciona el modo Todo Metal. Asegurate de que la bobina esté lo suficientemente cerca del
suelo (es decir, asegurate de que la bobina esté lo suficientemente cerca del objetivo para

detectarlo).

2) Asegurate de que la Bobina de Busqueda esté conectada correctamente.
3) Aumenta el nivel de Sensibilidad.

Ruido erratico/excesivo

1) Reinicia el detector y verifica el ruido nuevamente.

2) Aléjate de fuentes locales de interferencia eléctrica.

3) Reduce el nivel de Sensibilidad.
Varios Grupos de Objetivos parpadean y hay muchos pitidos

1) Es posible que estés detectando varios objetivos diferentes al mismo tiempo (objetos

superpuestos).

2) El objeto detectado es complejo (oxidado o hecho de varios tipos de metal), por lo que el
detector no puede identificarlo adecuadamente. Intenta acercarte al objetivo desde diferentes

angulos o prueba usar un modo de busqueda diferente.

No hay sonido cuando los auriculares estan conectados

1) Verifica que los auriculares estén bien conectados.

2) Asegurate de que el volumen del detector esté ajustado a un nivel audible.

3) Si los auriculares tienen su propio control de volumen, verifica que esté ajustado a un nivel
audible.

4) Desconecta los auriculares y confirma que el altavoz del detector sea audible.

5) Si es posible, prueba con otro par de auriculares.
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Especificaciones Técnicas

Modos de Busqueda

DISC (Todo Metal), CUSTOM

Frecuencia de Operacion 6.4+0.5kHz
Sensibilidad 6 niveles
Volumen 3 niveles

Tonos de Objetivo

3 tonos (Bajo, Medio, Alto)

Segmentos de Discriminacion

6 segmentos

Modo de Localizacion Si

ID de Objetivos 0a99
Medidor de Profundidad 6 niveles
Pantalla LCD Colorido

Bobina Suministrada

Circulos concéntricos

Salida de Audio

Altavoz integrado, auriculares con cable de 3.5
mm (1/87)

Impermeable Bobina impermeable hasta 1 m (3.3 ft)
Rango de  Temperatura de | —10°C a3 +40°C (+14°F a +104°F)
Funcionamiento

Rango de  Temperatura de

Almacenamiento

—20°C a +70°C (—4°F a +158°F)

Cuidado y Mantenimiento

Tu detector de metales es un ejemplo de diseno y fabricacion superior. Las siguientes

sugerencias te ayudaran a cuidar tu detector para que lo disfrutes durante afos:

Maneja el detector con suavidad y cuidado. Dejarlo caer puede danar las placas de
circuito y las carcasas, y hacer que el detector funcione incorrectamente.

Usa el detector solo en ambientes de temperatura normal. Las temperaturas
extremas pueden reducir la vida util de los dispositivos electronicos y danar las
carcasas del detector.

Limpia el detector ocasionalmente con un pafio himedo para mantenerlo como
nuevo. No utilices productos quimicos agresivos, solventes de limpieza o detergentes
fuertes para limpiar el detector.

Mantén el detector alejado del polvo y la suciedad, que pueden causar un desgaste
prematuro de las partes.

©0 S®
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Three Years Warranty

Drei-Jahren—Garantie

Garantie de trois ans

Tre Anni di Garanzia

Garantia de 3 Afos

EC

REP

UK

REP

C&E Connection E-Commerce(DE) GmbH

Zum Linnegraben 20, 65933, Frankfurt am Main, Germany
info@ce-connection.de

+49(069)27246648

YH Consulting Limited

C/O YH Consulting Limited Office 147, Centurion House,
London Road, Staines-upon-Thames, Staines, Surrey,
London, TW18 4AX

+44 07514-677868

H2YHUK@gmail.com

Hersteller: Shenzhen Wanhe Innovation Technology Co., Ltd.

Adresse: 2nd Floor, Building D, No. 2, Tengfeng 1st Road,
Fenghuang Community, Fuyong Street, Baoan District, Shenzhen

Email: support@kaiweets.com

A DEPOSER A DEPQSER
Cet appareil EN MAGASIN EN DECHETERIE

et ses

accessoires
se recyclent

Points de collecte sur www. faired dechets.fr
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