


toutes les 5 secondes, et le voyant lumineux devient rouge.
Dans ce cas, vous pouvez incliner le niveau a volonté.

Appuyez longuement sur le bouton d’alimentation pour éteindre le niveau laser.

3. Mode économie d’énergie :

Lorsque l'interrupteur de verrouillage est réglé sur’ D ’, le laser est mis en marche.
Appuyez brievement une fois @ pour le mettre en mode d’économie d’énergie 2,
deux fois pour le mettre en mode d’économie d’énergie 3, et trois fois pour le mettre

en mode d’économie d’énergie 4.

4. Mode rafale :

Lorsque le commutateur de verrouillage est réglé sur’ D ’, appuyez brievement @
sur 4 fois pour entrer dans le mode rafale, et le laser en mode rafale clignotera
rapidement.
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5. Mode d’impulsion :

En mode de nivellement automatique, appuyez longuement sur la touche @ pour
passer en mode impulsion, et le voyant lumineux clignotera en vert. Dans ce mode,

le mode économie d’énergie et le mode rafale ne sont pas valides.

& Remarque : les voyants de la batterie sont quatre voyants verts. Plus le
nombre de voyants est faible, plus le niveau de la batterie est bas. Lorsqu’un voyant
clignote, le niveau de la batterie est faible et doit étre rechargé en temps voulu.
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Description de la télécommande

IIII : Entrer ou sortir du mode économie
d'énergie.

Vi I

V1 : Contrdle la ligne laser verticale a I'avant de
l'instrument.

H V:

V2 : Contrélez la ligne laser verticale sur le coté
de l'instrument.

H : Contrdlez la ligne laser horizontale.
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Maintenance

® Cet instrument laser a été strictement calibré et emballé en usine en fonction de
divers indicateurs de précision.

® || est recommandé de procéder a des vérifications de la précision avant la
premiere utilisation et de procéder a des vérifications réguliéres de la précision a
I’avenir, en particulier dans les environnements qui exigent un travail de haute
précision.

® Ne stockez pas les outils laser a la lumiere directe du soleil ou a des températures
élevées. La coque et certains composants internes sont en plastique et peuvent
se déformer a des températures élevées.

® | es composants externes en plastique doivent étre nettoyés a I’aide d’un chiffon
humide. Méme si ces composants ont un certain degré de solubilité, il ne faut pas
utiliser de solvants. Avant le stockage, utilisez un chiffon doux et sec pour
éliminer ’lhumidité.

® Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménageres.
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Garantie de trois ans

Nous avons confiance en nos produits et offrons un service excellent et
professionnel a nos clients. Cette déclaration s’ajoute a vos droits effectifs et ne
porte pas atteinte a vos droits statutaires.

CIGMAN réparera, sans frais, tout défaut di a un vice de matiére ou de fabrication

pendant trois ans a compter de la date d’achat, a condition que :

® |a preuve d’achat est produite.

® |’entretien/les réparations n'ont pas été tentés par des personnes non autorisées.
® |e produit a subi une usure normale.

® e produit n’a pas été mal utilisé.

Questions ou préoccupations ?

E-mail : support@cigman.com
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Instrucciones de seguridad

® Antes de utilizar este producto, lea detenidamente este manual de usuario y la
informacion de seguridad relacionada. Los usuarios deben comprender y seguir
integramente las instrucciones de uso correspondientes.

® Durante el funcionamiento, no exponga los ojos al haz laser emitido (fuente de luz
roja o verde), ya que una exposicion prolongada al haz laser puede causar
lesiones oculares.

® No mire directamente al rayo ni observe el rayo laser a través de un instrumento
optico ni coloque el laser a la altura visual.

® No desmonte la herramienta laser, ya que en su interior no hay componentes
reparables por el usuario.

® No modifique el instrumento de ninguna manera sin autorizacion, ya que una
modificacién no autorizada puede provocar una exposicion peligrosa a la
radiacion laser.

® No utilice instrumentos laser cerca de nifos ni permita que éstos los utilicen.

® | a exposicion a un rayo laser de nivel 2 se considera segura, con una duracién
méaxima de 0,25 segundos, y los reflejos de los parpados (parpadeo) suelen
proporcionar proteccion suficiente.
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Especificacion

Clase Laser Clase Il
Longitud de onda del laser 505~5650nm
Precisiéon de nivelaciéon +1,5 mm/5m

Alcance de la o e
. .z .z 4 * 1
nivelacién/compensacion

Distancia de trabajo (linea) 30m

12 marcha: 11 horas
22 marcha: 16 horas
32 marcha: 24 horas
42 marcha: 40 horas

Tiempo de trabajo

Fuente de energia Bateria de litio de 7,4 V y 2600 mAh
Clasificacion IP P54

Temperatura de funcionamiento -10C~+50C

Temperatura de almacenamiento -25C~+70C
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Productos

Ventana laser horizontal

q
> o3
) ™~
fv\/
Ventana laser vertical lateral Ventana laser vertical Boton del interruptor
frontal de bloqueo
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Orificio roscado de

Interfaz de carga Tipo-C Orificio roscado 1/4’

Indicador de estado

Linea laser vertical 1 Botén de encendido

Linea laser horizontal Linea laser vertical 2

Indicador de bateria
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Operacién

Nota: Cuando traslade el nivel o lo guarde, mantenga el interruptor deslizante en la
posicién ‘[:]’.

(1) Cuando el interruptor de bloqueo se desliza a la posicién ’ D ’, la méaquina se
desbloquea e ilumina todas las lineas laser (1 linea laser horizontal y 2 lineas laser
verticales):

(2) @ controla la linea laser vertical en la parte frontal del instrumento.

(3) @ controla la linea laser horizontal del instrumento.

(4) @ controla la linea laser vertical en el lateral del instrumento.

(5) @ es el botén de encendido. Después de encender la maquina, pulse
brevemente una vez para ajustar el modo de ahorro de energia a la 2% marcha, pulse
brevemente dos veces para ajustar el modo de ahorro de energia a la 3% marcha,
pulse brevemente tres veces para ajustar el modo de ahorro de energia a la 42
marcha, pulse brevemente cuatro veces para ajustar el modo de réfaga, y la luz
parpadeara. Pulse brevemente cinco veces para restablecer el brillo al encender la
maéaquina y mantenga pulsado para activar el modo de pulsacién.

(6) La luz indicadora de estado es una luz de dos colores, que emite una luz verde al
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desbloquear y arrancar, una luz roja cuando se sobrepasa la alarma de alcance, una
luz verde cuando se produce el impulso y una luz roja cuando se fuerza el arranque.

1. Modo de nivelacién automatica:

Cuando el interruptor de bloqueo se desliza a la posicion ’ D’, la maquina se
desbloquea e ilumina todas las lineas laser, y la maquina se nivelara
automaticamente con una luz indicadora verde. (Si la luz indicadora es roja y el laser
parpadea con frecuencia, indica que la luz es irregular. Por favor, coloque el laser
horizontalmente sobre una superficie méas plana, ya que el rango de nivelacion
automaética es de aproximadamente 4 °)

En este punto, se pueden controlar tres lineas laser mediante ’@’ o ’@’ o ’@’ .
Coloque el interruptor de bloqueo en la posicion ’ C]’ y apague el nivel laser.

2. Modo de linea oblicua:

Cuando el interruptor de bloqueo esté en’ C] ’, mantenga pulsado el botén de
encendido, todos los cables laser se encenderan, parpadeando cada 5 segundos, y
la luz indicadora se volvera roja.

En este caso, puedes inclinar el nivel a voluntad.
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Pulse prolongadamente el botén de encendido para apagar el nivel laser.

3. Modo de ahorro de energia:

Cuando el interruptor de bloqueo esté en’ D ’, el laser esté encendido. Pulse ’@’
brevemente una vez para establecer el modo de ahorro de energia 2, pulse
brevemente dos veces para establecer el modo de ahorro de energia 3 y pulse
brevemente tres veces para establecer el modo de ahorro de energia 4.

4. Modo rafaga:

Cuando el interruptor de bloqueo esté en’ D’, pulse ’@’ brevemente 4 veces
para entrar en modo réafaga, y el laser en modo rafaga parpadearé rapidamente.

5. Modo pulso:
En el modo de nivelacién automatica, pulse ’@’ prolongadamente la tecla para
entrar en el modo de pulso, y la luz indicadora parpadeara en verde. En este modo,
el modo de ahorro de energia y el modo de rafaga no son vélidos.

ANota: Las luces indicadoras de la bateria son cuatro luces LED verdes. Cuanto
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menor sea el numero de luces indicadoras, menor sera el nivel de la bateria. Cuando
parpadea una luz LED, el nivel de la bateria es débil y debe cargarse oportunamente.

Descripcion del mando a distancia

IIII Entrar o salir del modo de ahorro de

: energia.
Controla la linea laser vertical en la parte
V1 . frontal del instrumento.

Controla la linea laser vertical en el lateral
V2 : del instrumento.

Linea laser horizontal para controlar los
H instrumentos.
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Mantenimiento

Este instrumento laser ha sido estrictamente calibrado y empaquetado en fabrica
de acuerdo con diversos indicadores de precision.

Se recomienda realizar comprobaciones de precision antes del primer uso y
realizar comprobaciones de precision periédicas en el futuro, especialmente en
entornos que requieran trabajos de alta precision.

No guarde las herramientas laser bajo la luz solar directa ni expuestas a altas
temperaturas. La carcasa y algunos componentes internos son de plastico y
pueden deformarse a altas temperaturas.

Limpie los componentes externos de plastico con un pafio humedo. Aunque estos
componentes tengan cierto grado de solubilidad, no deben utilizarse disolventes.
Antes de guardarlo, utilice un pafio suave y seco para eliminar la humedad.

No deseche este producto junto con los residuos domésticos.
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Tres Anos Garantia

Confiamos en nuestros productos y ofrecemos un servicio excelente y profesional a
nuestros clientes. Esta declaracion se suma a sus derechos efectivos y no lesiona
sus derechos legales.

CIGMAN ofrece garantia que reparar o reemplazar gratis cualquieres defectos

debido a materiales o a fabricacion durante tres afios a partir de la fecha de compra:
® Proporcionar comprobante de compra.

® No intentar reparar por los personales no autorizados.

® E| producto solo ha sido sometido a un uso/desgaste normal.

® E| producto no fue maltratado.

No duda en contacto con nosotros.

Email: support@cigman.com
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Istruzioni di sicurezz

® Prima di utilizzare questo prodotto, leggere attentamente il presente manuale
d’uso e le relative informazioni sulla sicurezza. Gli utenti devono comprendere e
seguire appieno le istruzioni per I'uso.

® Durante il funzionamento, non esporre gli occhi al fascio laser emesso (sorgente
di luce rossa o verde), poiché I’esposizione prolungata al fascio laser pud causare
danni agli occhi.

® Non guardare direttamente il raggio, non osservare il raggio laser attraverso uno
strumento ottico e non posizionare il laser all’altezza della vista.

® Non smontare I'utensile laser poiché all’interno non vi sono componenti riparabili
dall’utente.

® Non modificare in alcun modo lo strumento senza autorizzazione, poiché le
modifiche non autorizzate possono comportare una pericolosa esposizione alle
radiazioni laser.

® Non utilizzare gli strumenti laser in prossimita di bambini e non permettere ai
bambini di utilizzare gli strumenti laser.

® | ’esposizione a un raggio laser di livello 2 € considerata sicura, con una durata
massima di 0,25 secondi, e i riflessi palpebrali (battito di ciglia) forniscono in
genere una protezione sufficiente.
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Specifiche

Classe Laser

Classe Il

Lunghezza d’onda laser

505~550nm

Precisione di livellamento

+1,5 mm/5 m

Ambito di 41
livellamento/compensazione B
Distanza di lavoro (linea) 30m

Tempo di lavoro

Prima marcia: 11 ore
Seconda marcia: 16 ore
Terza marcia: 24 ore

Ingranaggio a forcella: 40 ore

Fonte di alimentazione

Batteria al litio da 7,4V 2600mAh

Grado di protezione IP P54
Intervallo di temperatura operativa -10C~+50"C
Intervallo di temperatura di OB 470

stoccaggio
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Panoramica del prodotto

Finestra laser orizzontale

SES
2

7
1/

Finestra laser Finestra laser verticale Pulsante dell'interruttore
verticale laterale anteriore di blocco
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Foro filettato di
installazione da
5/8

Interfaccia di ricarica Tipo-C Foro filettato di
installazione da 1/4

Indicatore di stato

Pulsante di
accensione

Linea laser verticale 1

Linea laser orizzontale Linea laser verticale 2

Indicatore della batteria
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Operazione

Nota: quando si sposta la livella o la si ripone, tenere l'interruttore scorrevole in
posizione ’ C]’.

(1) Quando I’interruttore di blocco scorre in posizione ’D ’, la macchina si sblocca
e si accendono tutte le linee laser (1 linea laser orizzontale e 2 linee laser verticali):
(2) @ controlla la linea laser verticale sulla parte anteriore dello strumento.

(3) @ controlla la linea laser orizzontale dello strumento.

(4) @ controlla la linea laser verticale sul lato dello strumento.

(5) @ ¢ il pulsante di accensione. Dopo aver acceso la macchina, premere
brevemente una volta per impostare la modalita di risparmio energetico sulla 2a
marcia, premere brevemente due volte per impostare la modalita di risparmio
energetico sulla 3a marcia, premere brevemente tre volte per impostare la modalita
di risparmio energetico sulla 4a marcia, premere brevemente quattro volte per
impostare la modalita a raffica e la luce lampeggia. Premere brevemente cinque
volte per ripristinare la luminosita all’accensione della macchina e premere a lungo
per attivare la modalita a impulsi.

(6) La spia di stato & a due colori ed emette una luce verde quando si sblocca e si
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awvia, una luce rossa quando si supera I’allarme di portata, una luce verde quando si

verifica I'impulso e una luce rossa quando si forza I'avvio.

1. Modalita di livellamento automatico:

Quando P’interruttore di blocco scorre in posizione ’ D ’, la macchina si sblocca e
illumina tutte le linee laser; la macchina si livella automaticamente con una spia
verde. (Se la spia & rossa e il laser lampeggia frequentemente, significa che la luce
non ¢ uniforme. Posizionare il laser orizzontalmente su una superficie piu piana,
poiché il campo di livellamento automatico & di circa 4°).

A questo punto € possibile controllare tre linee laser tramite ’@’ o ’@’ o’(\V,)-
Posizionare I’interruttore di blocco nella posizione ’ [:]’ e spegnere la livella laser.

2. Modalita linea obliqua:

Quando linterruttore di blocco & impostato su’ C] ’, tenere premuto il pulsante di
accensione, tutti i cavi laser si accenderanno, lampeggiando ogni 5 secondi, e la
spia diventera rossa.

In questo caso, & possibile inclinare il livello a piacimento.

Premere a lungo il pulsante di accensione per spegnere la livella laser.
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3. Modalita di risparmio energetico:

Quando I’interruttore di blocco € impostato su’ D’, il laser & acceso. Premere
brevemente@ una volta per impostare la modalita di risparmio energetico 2,
premere brevemente due volte per impostare la modalita di risparmio energetico 3, e
premere brevemente tre volte per impostare la modalita di risparmio energetico 4.

4. Modalita Burst:

Quando I’interruttore di blocco € impostato su’ D ’, premere brevemente @4

volte per entrare in modalita burst; il laser in modalita burst lampeggia rapidamente.

5. Modalita a impulsi:

In modalita di livellamento automatico, premere a lungo il tasto @ per accedere alla
modalita a impulsi e la spia lampeggia in verde. In questa modalita, la modalita di
risparmio energetico e la modalita burst non sono valide.

& Nota: le spie della batteria sono quattro luci LED verdi. Quanto minore ¢ il
numero di spie, tanto piu basso ¢ il livello della batteria. Quando una spia LED
lampeggia, il livello della batteria € debole e deve essere ricaricato tempestivamente.
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Descrizione del telecomando

IIII : Entrata o uscita dalla modalita di risparmio
energetico.

Vi I

V1 : Controlla la linea laser verticale sulla parte
anteriore dello strumento.

H V:

V2 : Controllare la linea laser verticale sul lato
dello strumento.

H : Linea laser orizzontale per il controllo degli
strumenti.

Manutenzione

® Questo strumento laser é stato rigorosamente calibrato e confezionato in fabbrica
secondo vari indicatori di precisione.

® Si consiglia di eseguire controlli di precisione prima del primo utilizzo e di
eseguire controlli di precisione regolari in futuro, soprattutto in ambienti che
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richiedono lavori di alta precisione.

® Non conservare gli strumenti laser alla luce diretta del sole o esposti a
temperature elevate. Il guscio e alcuni componenti interni sono in plastica e
possono deformarsi a temperature elevate.

® Pulire i componenti esterni in plastica con un panno umido. Anche se questi
componenti hanno un certo grado di solubilita, non si devono usare solventi.
Prima di riporlo, utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere I'umidita.

® Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.

Tre Anni di Garanzia

Siamo fiduciosi nei nostri prodotti e offriamo un servizio eccellente e professionale
ai nostri clienti. Questa dichiarazione & in aggiunta ai tuoi diritti effettivi e non lede i
tuoi diritti legali.

CIGMAN riparera, entro tre anni dalla data di acquisto, eventuali difetti causati da
difetti di materiali o di lavorazione saranno forniti gratuitamente, a condizione che:
® Viene prodotta la prova di acquisto.

® |’assistenza / riparazione non & stata tentata da persone non autorizzate.

® || prodotto € stato soggetto a normale usura.

® || prodotto non é abusato.

Domande o dubbi?
Email: support@cigman.com
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